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1. Bevezetés

A Madocsa kozség kiilteriiletén talalhatd ,,Madocsa-homok, kavics” elnevezésii kutatasi
tertiletre a PALM-FOOD Kft. (1074 Budapest, Munkas u. 11. fsz. 5.) asvanyi nyersanyag
kutatasi célbol kutatasi engedély iranti kérelmet nytjtott be 2014. decemberében az akkor
illetékes Pécsi Banyakapitanysagra (7623 Pécs, Jozsef Attila u. 5., a tovabbiakban: Bk.). A Bk.
PBK. /2914-4/2014. iktatoszam(i hatarozataban engedélyezte a teriiletet érintéen asvanyi
nyersanyag-kutatast kavics és homok asvanyi nyersanyagokra (1. sz. melléklet).

A kutatast engedélyez6 hatarozatban el6irtaknak megfeleléen a PALM-FOOD Kift. 2015
februarjaban asvanyi nyersanyag-kutatds miiszaki lizemi terv jovahagyasa iranti kérelmet
nyujtott be a Baranya Megyei Korméanyhivatal Miiszaki Engedélyeztetési és Fogyasztovédelmi
Foosztaly Banyaszati Osztalyara (a tovabbiakban: Banyafeliigyelet). A Banyafeliigyelet
szakhatdsdgok bevonasaval PBK/1821-29/2015. iktatoszamu hatarozataban jovahagyta a Tolna
Megyei Madocsa telepiilés kiilteriiletén fekvo ,,Madocsa-homok, kavics” elnevezésii teriiletre
késziilt kutatasi miiszaki tizemi tervet (2. sz. melléklet). A kutatas érvényességi idejének lejarta:
2016. december 31. volt.

A szekszardi székhelyli BET-BAU Epitdipari és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszéard,
Keselylisi ut 120., a tovabbiakban: Kft.) 2016. julius 07-én kérelmet terjesztett el a
Banyafeliigyeletnél, miszerint a PALM-FOOD Kft. ,,Madocsa-homok, kavics” elnevezésii
teriiletre vonatkozo PBK/2914-4/2014. iktatoszamt kutatasi engedélyen, valamint a kutatas
miszaki ilizemi tervét jovahagyd PBK/1821-29/2015. iktatdoszamt hatarozaton alapuld
banyaszati (kutatasi) joganak a Kft. részére torténd atruhdzasat kéri. A Kft. kérelmét elfogadva
a Banyafeliigyelet PBK/1523-8/2016. iktatoszamt hatarozataban a banyaszati (kutatasi) jog
atruhazasahoz — a kutatasi teriilet egészére vonatkozoan — hozzajarult (3. sz. melléklet).

A Kft. a kutatasi tervben foglaltaknak megfelelden 2016. évben elvégezte a teriileten a
vallalt kutatasi feladatokat (27 db 23-24 m mélységii kutatofuras), majd az elvégzett asvanyi
nyersanyag-kutatdsr6l az  0Osszedllitott zardjelentést jovahagyasra  benyljtotta a
Banyafeliigyeletre 2017 majusaban. A kutatasi zarojelentést a Banyafelligyelet PBK/1206-
5/2017. iktatoszam hatarozataval elfogadta (4. sz. melléklet), a Kutatasi teriileten kavics és
homok asvanyi nyersanyag meglétének megallapitasara keriilt sor (kddszama: 1472).

A Kft. a teriileten meglévd asvanyi nyersanyag kitermelése céljabodl a tervezett banyaszati
tevékenység megkezdéséhez banyatelek fektetését tervezi. A tervezett banyaszati tevékenység
a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo,
tobbszor modositott 314/2005. (XI1.25.) Korm.rendelet (a tovabbiakban: R.) hatdlya ala
tartozik.

A tervezett banyatelek nagysaga meghaladja a 25 ha-os nagysagot, igy a teriileten tervezett
tevékenyég a R. 1. sz. melléklet 10. pont hatalya ala sorolhatd, azaz kdrnyezeti hatasvizsgalat
koteles tevékenység.

Jelen tanulmany a kérelemhez csatoland6 kornyezeti hatasvizsgalati dokumentécio, amely
a Kft. eldzetes adatszolgéltatdsan, a vele tortént konzultaciokon elhangozott informaciok,
valamint a tervezési teriilet bejarasanak tapasztalatain alapul.
Eldzetes vizsgalati eljaras vagy eldzetes konzultacids eljaras lefolytatasara a jelen
hatastanulmany készitését megel6zéen nem keriilt sor.
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2. El6zmények

A Kft. 2017. év végén az elkésziilt kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentaciot a
kornyezetvédelmi engedély kiaddsa érdekében benytjtotta az illetékes Tolna Megyei
Kormanyhivatal Szekszardi Jarasi Hivatal Agrariigyi ¢és Kornyezetvédelmi Foosztaly
Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi Osztalyara (a tovabbiakban: Hivatal).

A Hivatal a tanulmany attanulmanyozasat kovetéen TO-04G/80/03238-7/2017.
iktatoszamt, majd TO-04G/80/00056-81/2018. iktatészamu végzésében hianypotlas
benyujtasat irta elo.

Az elézbéeken tul a Hivatal az engedélyezési eljaras soran megkereste a Fejér Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatosagot (a tovabbiakban: Viziigyi Hatdsdg), mint viziigyi és
vizvédelmi szakhatosagot allasfoglalasa kiadasa érdekében. A Viziigyi Hatosag 35700/14234-
3/2017.4lt. iktatoszamu végzésében szintén hidnypotlast irt elo.

Jelen tanulmany a fenti hatdsdgi hidnypotlasokra adott korabbi kiegészitéseket:
(Vizvédelmi kiegészités, 2018. februar; valamint Kornyezeti Hatasvizsgalat kiegészités 2018.
majus) ¢és a Hivatal utols6 TO-04G/80/00056-81/2018. iktatdoszamu végzésében eldirt
hianypotlasok teljesitését tartalmazza egységes szerkezetben a 2017. évi alapdokumentaciod
még érvényes megallapitdsaival 6sszedolgozva.

A dokumentacio egyebekben az id6kozben a Hivatalhoz beérkezett, illetve a hatdsagi
eljaras részeként megtartott kozmeghallgatason elhangzott és feltett lakossagi és civil szervezeti
érdemi észrevételekre tekintettel is 4&tdolgozasra keriilt.

Fontos megjegyezni, hogy a legelsé alkalommal benyujtott kornyezeti hatasvizsgalatban
ismertetett banyaszati tevékenység a benyujtas oOta eltelt idészakban — a banyaszati koncepciod
modosulasai miatt — tobbszor IS megvaltoztatasra keriilt, mely tobb szakteriilet esetében —
kiilonésen zaj- és levegbtisztasag-védelem teriiletén — okozott komolyabb atdolgozast igényld
valtoztatast. Az idékozben megtett fébb valtoztatasok osszefoglaldan a kovetkezok:

1. A tervezett banyabdl torténd kozati kiszallitas lehetésége elvetésre keriilt, tekintettel
arra, hogy a Banyavallalkozé a legelsé6 anyagban csak alternativaként emlitett
vizitton torténo kiszallitas mellett dontott. A kiszallitds modjanak megvaltoztatasa
miatt az elsd anyagban megfogalmazott kozuti szallitassal kapcsolatos megallapitasok
¢és vizsgalatok irrelevanssa valtak.

2. A viziaton torténd kiszallitashoz kapcsolodoan kikoté kiépitése keriilt betervezésre,
pontosan Kijelolve ennek a lehetséges helyszinét. A kikoto és a tervezett banyatelek
kozott a kitermelt asvanyvagyont szallitoszalagok segitségével tervezik szallitani, a
teriileten banyatelken kiviili tehergépjarmiivekkel torténd szallitas nem tervezett.

3. A legelsé anyagban a kitermelt kavics helyben torténd feldolgozéasa (osztalyozasa)
szerepelt, azonban a helyben torténé asvanyvagyon feldolgozas és osztalyozas
lehetdsége elvetésre Kkeriilt, melyre tekintettel a banyatelken beliil osztalyozo
1étesitmény nem keriil betizemelésre.

3. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. mellékletében
eldirtak figyelembevételével keriilt 0sszeallitasra.
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4. A tervezett tevékenység végzésének célja

A banyaszati tevékenység megkezdésének a célja a térségben jelentkezd asvanyvagyon
igények kiszolgalasa, a mar meglévé lakossagi igények, valamint a kornyezo telepiilések
épitbipari tevékenységének jo mindségii homokkal, kaviccsal torténd ellatasa.

A tervezett asvanyvagyon kapcsan egyben lehet6ség nyilik a jovében Pakson tervezett nagy
asvanyi anyag igényli erdmi és a hozza kapcsolodo 1étesitmények megépitéséhez sziikséges
kavics és homok mennyiségének az ellatasara is.

5. Alapadatok

5.1. A banyavallalkoz6 adatai

Teljes neve: BET-BAU Epitdipari és Kereskedelmi Kft.
Ré&vid neve: BET-BAU Kift.

Székhelye: 7100 Szekszard, Keselytsi ut 120.

KSH szama: 12407930-2361-113-17

Adodszama: 12407930-2-17

Cégjegyzék szdma: Cg. 17-09-007719

Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJT): 103 562 986

A cég kézbesitési cime: periko@t-online.hu

5.2. A kornyezeti hatasvizsgalatot készit6 adatai

Neve: ENCONS Tanacsado, Kereskedelemi ¢és
Szolgaltato Kft.

Ugyvezetd neve: Franyé Gabor

Székhelye: 1121 Budapest, Hovirag ut 36.

Pécsi iroda: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

KSH szama: 23110997-7022-113-01

Adodszama: 23110997-2-43

Cégjegyzek szama: Cg. 01-09-953476

A tervezési munkaban részt vettek: Boszorményi Krisztina  tajvédelem
Dénes Andrea ¢lovilag-védelem
Berkes Sandor zaj- ¢és  rezgésvédelem

hulladékgazdalkodas

levegoétisztasag-védelem
Lovasi Katalin vizvédelem
Faggyas Szabolcs ¢élovilag- természetvédelem

Torma Zoltan szakmai koordinator
Frany6 Gébor szakmai ellendrzés
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A szakértok a jogosultsaguknak megfeleld fejezeteket allitottak Gssze. A tanulmany
Osszeallitasahoz sziikséges szakértdi tevékenység végzésére jogositd hatarozatok részben az 5.
sz. mellékletként kertiltek csatolasra, illetve a csatolt szakértéi dokumentaciok részeként (pl.:

Natura hatdsbecslés).

5.3. A tervezett banyatelek adatai

Megnevezése:

Helye:

Kornyezetvédelmi Tertileti Jel (KTJ):
EOV koordinatdk (sulyponti):

A tervezett banyatelek teriilete:

A banyatelek tervezett feddélapja:

A banyatelek tervezett alaplapja:

,,Madocsa-homok, kavics” védnevii homok és
kavicsbanya

Madocsa kiilteriileti ingatlanok

(érintett  ingatlanok tdbldzata a 6. sz
mellékletben csatolva)

102 716 934

X: 149831 Y: 643981

138 ha 9932 m?

+ 94,0 mBf

+ 68,0 mBf

A tervezett banyatelek (1. sz. térkép) sarokpontjainak EOV koordinatai:

. EOV
Sarokpont szama Y X
1. 646 019 150 287
2. 645 920 149 760
3. 645 330 148 930
4, 644 522 149 606
5. 644 934 150 454

5.4. A termelés alapadatai

5.4.1. A tevékenység volumene

A haszonanyag maximalis, tervezett éves termelési mennyisége 1.000 000 t/év. 365
nappal szamolva ez 2750 t/nap kitermelési volument jelent.

5.4.2. A banya dasvanyvagyona

A Banyafeliigyelet altal jovahagyott kutatasi zardjelentésben szerepeltetett asvanyvagyon
gazdalkodasi adatok alapjan a tervezett banyatelek asvanyvagyona a kovetkezok szerint alakul:

Asvéanyi nyersanyag foldtani vagyon:

26.102.923 m?

9/129

ENCONS Kft.

1121 Budapest, Hovirag ut 36.



BET-BAU Kift. »Madocsa-homok, kavics” banya
KORNYEZETVEDELMI HATASVIZSGALAT, EGYSEGES 2018. jalius

5.5, A banya mikodésének varhato idotartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idoébeli megoszlasa

A tervezett banyatelek teriiletén a kitermelést — a kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras
lezarasat kovetéen — jogerds kornyezetvédelmi engedély birtokaban, illetve a moddositott
kitermelési miiszaki lizemi terv jovdhagyasat kovetden feltételezhetéen 2018.-2019. évben
tervezik megkezdeni.

Az eloz6 fejezetben ismertetett kitermelhetd asvanyvagyon mennyiséget, valamint a
tervezett 1 000 000 t éves termelési volument alapul véve a banya mukodésének varhatd
id6tartama a kovetkezo:

A tervezett 1 000 000 t/év mennyiség 1,6 t/m3-errel szamolva 625 000 m? Kitermelését
jelenti éves szinten. A foldtani vagyon ¢€s a kitermelés mennyiségébdl adoddan a banya tervezett
miikodési id6tartama kozel 42 év.

IMegjegyezziik, hogy a foldtani vagyon nem egyezik meg a teriiltrél tényleges kitermelhetd
asvanyvagyon mennyiségével, mely a késobbiekben a banyatelek fektetési eljaras soran keriil
meghatarozasra. A teriiletrdl ténylegesen kitermelhetd &svanyvagyon mennyisége — a
védopillérekben visszatartott mennyiségekre, rézsi kialakitasi veszteségekre stb. tekintettel —
minden esetben kisebb — akar 20-30 %-al is — mint a foldtani asvanyvagyon mennyisége, mely
eredményeként a banya szamolt miikddési ideje — az elébbiekben ismertetett maximalis éves
kitermelési volumen mellett — ténylegesen kevesebb évet jelent./
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6. A tevékenység ismertetése

6.1. A banyamiivelési technologia leirasa

A teriileten a tervezett jovesztés modja felszini tipusu kiilfejtés szaraz illetve viz aloli
kotrassal. A banyaban a munkékat a kovetkezé munkagépekkel tervezik elvégezni:

Megnevezés db Tipus F(I)gyas'z tas .. Nap,l Munkafazis
gazolaj I/h iizemora
Forgovazas kanalas | 4 | cperiitlar 330 CL 22 16 el6keszités
kotrogép
Homlokrakodé 1 Caterpillar 950 F 12 16 elékészités
Tehergépjarmi 2 Man 10 16 elokészités
_ . MHOR . .
Uszokotrod 1 Villanymotoros - 16 kitermelés
Homlokrakodd 1 | Caterpillar 950 F 12 16 rakodas
Tehergépjarmii 2* - 10 16 szallitas
*

telephelyen beliil, jellemzden 25 t rak képességli tehergépjarmiivek

A 30 cm mélységli humuszréteget a miiveléssel parhuzamos irdnyban kanalas
rakodogéppel tavolitjak el. A letakaritott humusz kijelolt deponidkban keriil elhelyezés, melyek
magassaga a 2 m-t nem haladja meg. A humuszdeponidkban ideiglenesen tarolt anyagot a
miveléssel pairhuzamosan hasznaljék fel a tajrendezési tevékenységekhez (partrendezés soran
¢s a visszatoltott teriiletek humuszteritésére 0,3 m vastagsagban).

A fedéanyag letakaritast Caterpillar 330 CL tipusti markoldval végzik, az elszallitas
tehergépkocsival torténik. A feddanyagot a talajtol elkiilonitetten a kialakulé banyato
hatarrézsiije mentén toltik vissza a kitermeléssel parhuzamosan. A letakaritott fedéanyag fenti
modon fel nem hasznalt része igy a keletkezd banyatoba folyamatosan visszatoltésre kertil,
terepszint feletti meddéhanyot nem alakitanak ki.

A haszonanyag kitermelésének megvalositasa tobb modon tervezett. A 4-6 méter
mélységbdl a homokos kavicsot részben talajvizszint felett a termelés kezdeti fazisaban, a
megfeleld mélységii €s kiterjedésii banyat6 kialakulasaig Caterpillar 330 CL tipusu forgovazas,
csuklokaros, kanalas kotrogép termeli ki. A teriilet elokészitése éves szinten maximalisan 1
honapot vesz igénybe.

A megfeleld mélységli és kiterjedésli banyatd kialakulasa utdn a nagy vastagsagu
nyersanyag talajviz aloli kitermelése Uisz6 kotroval tervezett (pl.: MOHR gyartmanyu, villamos
meghajtast). A kitermelt homokos kavicsot villamos meghajtast szallitoszalagokkal szallitjak
a partra.

A kitermelt nyers homokos kavicsot szallitdszalagokkal a kitermelési hely kozelében 1évo
a készlet depokra szallitjak. A deponalas is a banyatelken beliil torténik, kozel a kitermeléshez.

A mar kitermelt, deponalt homokos kavics nyersanyag kiszallitasa a piaci igények szerint
valtozik. A beérkez0 tehergépjarmiivek rakodésat Caterpillar 950 F tipustt homlokrakodé fogja
végezni.

A haszonanyag banyatelken beliili szallitasat korszerii Scania-M-113 és MAN tipusu
tehergépkocsikkal tervezik.
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A banyaszati tevékenység munkafazisai:

Letakaritas,
Uj munkateriilet el6készitése

A 4

A haszonanyag kitermelése,
jovesztés

\ 4

Asvanyvagyon feldolgozasa
Deponalas

h 4

Tajrendezés, tajépités

6.1.1. Letakaritas, Gij munkateriilet el6készitése

A haszonanyagként szamba vett kavicsos-homokos 6sszlet fed6jét egyrészt a termétalaj
képviseli, amely teriileti atlagvastagsaga 0,3 m.

A talajtakaro eltavolitasa utan kezddhet el a produktiv rétegosszlet kitermelése.

A fedo letakaritasa még a 4-6 m kozott jelentkezd talajvizszint felett, szdraz koriilmények
kozott lehetséges. A kdzetek gépi erdvel kdnnyen joveszthetdk, ezért a fedorétegek letakaritasat
kotrogéppel végzik.

A letakaritas két 1épcsdben torténik:
1. el6szor a fels6 kb. 30 cm atlagvastagsagi humuszréteg,
2. majd a nyersanyag feletti kozetlisztes/agyagos homokréteg keriil letakaritasra.

A kitermelésre tervezett homokos kavicstelepet fedd, atlagosan 0,3 m vastagsagu humuszos
talajréteget a letakaritasi munkafazis soran, a miiveléssel parhuzamos irdnyban kanalas rakodo
géppel tavolitjak el. Ezt kovetden a humusz banyatelken beliil, max 2 m magassagu, ideiglenes
humuszdepokban kertil elhelyezésre. Az igy deponalt humuszos képzOdmény a termelés soran
zajvédotoltésként funkcional, mely csokkenti a kornyezet zajterhelését, valamint kizarja a
kiilvizeket a miivelés altal igénybevett teriiletrél, egyben nagyobb esézések alkalmaval a viz
nem hordja el a letakaritott nyersanyagot a fed6anyagot. A deponiak 40-45°-0s rézsiiszogi
oldalakkal kertil kialakitasra.

A letermelt humuszos feddréteget rakodogép ¢és szallito tehergépjarmii(vek)
igénybevételével a banyatelken beliil depondljdk, melynek iddszakos gyomtalanitasarol
gondoskodnak. A deponalt humusz a banya a miiszaki rekultivacidja soran felhasznalasra kertil,
a fennmarado rézsiik és feliiletek boritasara.

A fedbanyag takaritasat Caterpillar 330 CL tipusu markoloval végzik. Az elszallitas
tehergépkocsival torténik. A feddanyagot a talajtol elkiilonitetten, a kialakuld banyatod

rézsiistabilizalasahoz, visszatoltésre, illetve a csapadékvizet is tavol tartd biztonsagi védotoltés
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(0,8-1,0 m magassagti) épitéséhez hasznaljak fel. A letakaritott fed6anyag fenti médon fel nem
hasznalt, humuszmentes része a keletkezd banyatoba folyamatosan visszatoltésre kertil.

Az eldkészitési munka az éves kitermelési id0szakot vizsgalva maximalisan 1-1 hénapot
vesz igénybe.

A kozel 139 ha nagysagl banyatelek teriiletén az elézéekben ismertetett 42 év termelési
idovel szamolva évenként max. 3,328 ha nagysagu teriilet elokészitése szlikséges. A terlileten
az elékészités soran igy 9 985 m® humusz és 66 563 m® meddd anyag — 2 m-es atlag
vastagsaggal szamolva — keriil megmozgatasra.

6.1.2. A haszonanyag kitermelése, jovesztés

A nyersanyag kitermelésének megvaldsitasa a telepiilési €s talajvizszint viszonyok szerint
tobb modon tervezett.

A 4-6 m kozotti mélységben elhelyezkedd, részben talajvizszint felett, illetve a termelés
kezdeti fazisdban a megfeleld mélységl és kiterjedésti banyato kialakulasaig Caterpillar 330
CL tipusu forgovazas, csuklokaros, kanalas kotrogép hasznalata tervezett. A kitermelés csak az
uszokotrd berendezés biztonsadgos elhelyezésére minimalisan sziikséges banyato kialakuldsaig
torténik talajvizszint alatt. Az Uszokotrd berendezés telepitésével a meddd letermelése sem
feltétleniil sziikséges szaraz technoldgiaval, mivel az Uszokotroval ennek letermelése is
lehetséges. Egyediil a humusz letermelése nem végezhetd vizaldli technologidval, mivel a
mentésérol feltétlentil gondoskodni kell.

Atlagosan 3 m-es letermelés esetén az el6z6 fejezetben ismertetett max. 3,328 ha nagysagu
teriileten a szaraz technolégiaval kitermelésre keriild mennyiség 99 845 m®év. A miivelés
folyaman a kotrast végzo gép, a tervezett paszta szélességét 2 m-rel megndvelve parhuzamosan
halad a paszta hosszanti szélével. A kikotort anyagot maga mogé prizméba rakja, pairhuzamosan
a haladéas irdnyaval. Annak érdekében, hogy a prizmaba rakott anyag elszéllithatosaga
folyamatos legyen, egy-egy pasztan beliil a miivelésnek mezdben haladonak kell lennie.

A termeldszinten a megengedett rézsli szaraz termelés esetén 40-45°, a viz aloli termelés
esetén 30°. Miutdan a termelés soran visszamaradd rézsli nem végleges, ezért a viz er6zids
munkéja kovetkeztében (esetleges partalamosds miatt) az Gn. Onbedlld rézsii (24-26°)
kialakulasaval kell szdmolni.

A kotroval kiszedett homokos kavicsot 2-3 napig deponaljak. Ez id6 alatt felesleges
viztartalmat a megfelelé mértékben elveszti.

A megfelel6 mélységii és kiterjedésii banyat6 kialakulas utan a nagyvastagsagli nyersanyag
kitermelése Gszokotroval (pl.. MOHR gyartmanyu, villamos meghajtasa MBK 200 tipust)
torténik. A kotrd a rézsii alsé harmadabol termeli eldszoér a nyersanyagot. A mélyités miatt a
rézsli leomlik, majd eldtoldssal folytatodik a kitermelés. A fekii elérése utan ujra eldtolas
kovetkezik. Egy fogas fejtési szélessége 8 m. A fekiit a termelés soran ellendrzik és sziikség
szerint utokotrast hajtanak végre.

A kitermelt homokos kavicsot szallitoszalagok segitségével szallitjak a partra.
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6.1.3. Asvanyvagyon feldolgozasa, deponalas

A partra szallitott homokos-kavics feldolgozasa a banyatelek teriiletén — sem telepitett sem
mobil berendezéssel —nem tervezett. A kitermelést kovetden a kitermelt terméket a banyatelken
beliil deponaljak, mikdzben megtorténik a viztelenitése.

6.1.4. Tajrendezés, tajépités (rekultivacio)

6.1.4.1. Jogi hattér bemutatdasa

A rekultivacid ¢és tajrendezés minden esetben az illetékes béanyaszati hatosag (a
tovabbiakban: banyafeliigyelet) altal jovahagyott tdjrendezési terv alapjan torténhet. A
tyjrendezési feladatok meghatdrozdsa a banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL tv. (a
tovabbiakban: Bt.) hatalya ala tartozik.

A Bt. 36. § (2) bekezdése alapjdn a banyafeliigyelet a tajrendezéshez sziikséges
feladatokrol, az elkészitett tajrendezési tervrdl a miiszaki tizemi terv jovahagyasi eljarasa soran
dont. A t4jrendezési tervet a banyatérvény végrehajtasara kiadott 203/1998. (XI1.19.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Vhr.) alapjan tajrendezési eloterv alapjan kell elkésziteni, amit a Vhr.
11/A. § (2) bekezdés h) pontja alapjan a banyatelek megallapitasara iranyul6 kérelem kell hogy
tartalmazza.

A Vhr. 11/A. § (6) kezdése alapjan:

,(6) A (2) bekezdés h) pontiaban foglalt tdjrendezési eldtervet a kornyezetvédelmi
engedélyre, a hatdlyos teriiletrendezési, illetve szabdlyozdsi tervekre, tovabba az ingatlanok
igénybevételi iitemtervére figyelemmel kell elkésziteni. A tdjrendezési elotervnek tartalmaznia
kell a tervezett banydszati tevékenység soran kialakulo terepviszonyok, valamint a megépitendo
létesitmények szoveges leirasat és térképét.”

valamint

,(9) Ha a banyatelek hatdarain beliil a tervezett banydszati tevékenység kovetkeztében a
felszin alatti vizkészletbol szarmazo dlloviz kialakuldasdval és a banydszat befejezését kovetd
fennmaradasaval kell szamolni, ugy a kiilon jogszabadly figyelembevételével a tdajrendezési
elotervben meg kell hatirozni az ezzel kapcsolatos elozetes vizgazddlkodasi, kornyezet-,
természet- és tajvédelmi feltételeket, amelyeket a tdajrendezés, illetve a banyabezdrds sordn
figyelembe kell venni.”

Az eldbbiekben hivatkozott kiilon jogszabaly a banyatavak hasznositdsaval kapcsolatos
jogokrdl és kotelezettségekrdl szold 239/2000. (XI1.23.) Korm. rendelet, amely:

,a) a banyaszati tevékenység folytan kialakult, illetve kialakitott banyatavakra, azok
medrének és partjanak a banyaszati tevékenység befejezését kéveto fenntartasara, a banyato
vizkészletének hasznositasara, tovabba

b) az a) pont szerinti banyatavak fennmaraddsaval, fenntartasaval, hasznositasaval
kapcsolatos jogokat gyakorlo vagy kotelezettségeket teljesito természetes és jogi személyekre,
illetoleg jogi személyiség nélkiili gazdasagi tarsasagokra (a tovabbiakban egyiittesen:
személyekre)

terjed ki.

A hivatkozott Korm. rendelet alapjan az dsvanyi nyersanyag kitermelés befejezésekor az
ingatlan tulajdonosanak a banyatd fenntartdsanak és hasznositdsanak céljabol vizjogi
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tizemeltetési engedélyt kell kérnie. A rendelet melléklete egyben részletezi a banyahatdsagi
eljarasban benyujtott dokumentacio tartalmat.

Az engedélyezés jelen allasa szerint — tekintettel tobbek kozott arra, hogy tartalmanak
ki Kell térnie a még elbiralas alatt all6 kornyezetvédelmi engedélyben tett eldirasokra — a
tajrendezési eloterv és az ezt kovetd tajrendezési terv még nem all rendelkezésre. Emiatt a
tovabbiakban a t4jrendezéshez kapcsoloddan javaslatokat és ehhez eldzetes tajrendezési
szempontokat fogalmazunk meg.

6.1.4.2.  Javasolt tajrendezés és rekultivacio

A banyaszati tevékenység elso 1épéseként a banya altal igénybevett teriileteken a termdtalaj
¢és a fedorétegek letermelésre keriilnek. Nyilvanvaldan célszerii a letakaritast ugy végezni,
hogy csak minimalis mértékben el6zze meg a termelést, ami a banyaszati tevékenység ismert
elorehaladdsanak figyelembe vételével kell, hogy megtervezésre kertiljon.

A felso termoréteget (humuszt) az elirasoknak megfeleloen kiilon kell deponalni, az
esetlegesen kialakulé banyatoba visszatdlteni magas szervesanyag-tartalma miatt tilos. A
deponalt humusz bizonyos vastagsagban a kornyezd szantdteriileteken elterithetd, ezzel is
javitva a gyengébb termdképességli szantoteriiletek értékét. A letermelésre keriil6 humusz a
banyatelken beliil keriilne depondldsra. A depondlds ideje alatt a depd folyamatos
gyommentesitésérdl kiilon kell gondoskodni.

A nem termd talaj (meddd) egy részébdl a banyaté koriili kotelezd véddosanc keriil
kialakitasra, mely tobb funkcioval bir:

- a banyatelek kornyezetében keletkez6 kiilvizek tavoltartasara szolgal, ezzel is
védelmezve a banyatd vizmindségét,

- abanyato feltoltédésének a késleltetése, valamint

- aszivargas vizsgalat eredményétdl fliiggden esetlegesen védi a kdrnyezd teriileteket az
elontéstdl a banyatd vizszintjének megemelkedésekor.

A fentiekre tekintettel javasolt a banyatavat min. 1 m magas sanccal koriil venni.

A meddoé hasznositasanak tovabbi lehetésége — szigoru feltételek mellett — visszatoltés
a banyatoba. A visszatoltés eldtt vizsgalatra keriil a meddd szervesanyag tartalma, tekintettel
a banyatd vizmindségének megovasara. A visszatdltéskor egyben iigyelni kell arra, hogy a
visszatdltés ne modositson jelentdsen a teriileten mar meglévd talajviz aramlasi viszonyokon,
illetve a visszatoltés ne kosson le feleslegesen asvanyvagyont. A visszatoltés soran a
legmagasabb vizallas feletti szakaszon visszatolthetd a humusz is, s igy a hasznositasa részben
megoldodik.

rrrrrrr

kialakulasanak feltételeit, mégpedig kedvezd feltételeit, hiszen tobbnyire igen j6 mindségi
viz lesz a tavakban, ami hosszll idon keresztiil fenn is marad. A tavakban az allatvilag tobbnyire
mar védelemre érdemesnek tartanak kornyezetvédelmi szempontbol, és ezek miatt akar
korlatozzak a banyaszati tevékenységet (P1. visszahagyott sziget utdlagos kitermelése, fészkeld
helyek megsemmisitése stb.). Az ilyen jellegli korlatozas pl. homokbanydk esetében sem
ismeretlen: a kialakuldé banyafalak kivald fészkeld helyet jelenhetnek a kiilonb6zo védett
madaraknak, mely megovasa érdekében a kitermelés ezeken a teriileteken nem engedélyezett.
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A 16 élovilaganak kialakitdsaban rendkiviil jelentdsek a megfelelé élohelyek kialakitasa,
ezért javasolt mar az elsd marad6 rézsiik kialakitdsa sordn parti padkak kialakitdsa, ami a nad
megtelepedését (telepitését) lehetové teszi. Ezeken a helyeken megfeleld vizmélység és
kedvez6 szemnagysag-osszetételii kavicsagy létrehozasaval ivo-helyeket alakithatunk ki.

A rézsifeliileteken minél hamarabb meg kell kezdeni a ndvényzet telepitését. A
leggyorsabb ¢és leghatékonyabb a fii telepitése, ami néhany hét utan mar a feliiletet jo
szazalékban borithatja, mig a bokrok, fak esetén a talaj megkotd képességhez évek kellenek, de
a tajkép formalashoz szervesen hozzatartoznak.

Annak érdekében, hogy a banyaszat felszinre gyakorolt hatasa ne terjedhessen a banyatelek
hatarain kiviilre, a banyatelek hatarvonalain 5 m széles védésav keriil kijelolésre. A maradoé
rézsii délésszoge — mas kavicsbanyatd példajabol kiindulva — 24°-ra tervezett, melyre
alkalmazni kell a 3 fokos biztonsagi tényez6t. Ez természetesen az elobbiekben bemutatott
¢l6hely kialakitasi szempontoknak megfelelden az arra kijeldlt helyeken tovabb csokkenthetd.

A Dbéanyamivelés soran a szogletes partvonalak elkeriilése ¢érdekében javasolt
természetesebbnek hato ivelt formak kialakitasa, ami esetenként feltoltéssel is elérhetd. Az
¢les sarkok ellen szol, hogy szamitani kell ezek fokozatos lepusztulasaval, ami éveken,
évtizedeken keresztiil tarthat veszélyeztetve a partvonalak stabilitasat.

A banyatelken beliil a gyengébb minéségii szakaszokon tervszeriien lehet félszigeteket,
szigeteket kialakitani, amelyek a hullamzas csokkentésével a termelést is segitik, de a to
esztétikai értékét is emelik, €l6vilagat szinesitik. A nagyfeliileti 6sszefliggd to elkeriilésével
csokkenthet6 a mikroklima megvaltozasa is.

A tavak partjai a hullamzas kovetkeztében pusztulhatnak, ezért partvédelmet kell
kialakitani. Ennek nagyon sokféle megoldasa ismert, leginkdbb javasolhato az élovilag
védelemmel 0sszecsengd megoldds: a part mentén egy 3-5 m széles, kozepes vizallasnal 0,5 m
mély padka kialakitdsa a rézsiikon, ami idedlis a nad megtelepedéséhez. Az ilyen szélességii
nadsav nem csak a partot védi meg az elhabzastol, de védi a vizet a part feldl bearamlo esetleges
szennyezddeésektdl is.

A banydaszat soran visszamarado partvonalak ivelt, tajba ill6 vonalvezetésével, a depok
helyének tudatos kijelolésével, a vizszint feletti rézsik dolésszogének a kiillonbozo
igényekhez igazitott kialakitasaval, novénytelepitéssel esztétikus, tajba illo, és gazdag
€élovilagu to keriilhet kialakitasra.

Lehetséges megoldas a banyato rekultivacioja (eltiintetése) a meder feltoltésével, azonban
ez a megoldas itt nem alkalmazhato6 a kovetkezé szempontokra tekintettel:

- A kavicsrétegben a talajvizaramlast fenn kell tartani. Tekintettel arra, hogy az aramlas
ebben a rétegben nagysagrendekkel nagyobb, mint az egyéb talajokban a feltoltésre
nem all rendelkezésre ilyen laza szerkezetli porézus anyag, azaz nem a helyben
kitermelt asvanyanyaggal megegyezé tulajdonsaga talajjal a feltoltés nem
lehetséges.

- A té feltoltése jelentds koltségekkel jarna, mivel a banyabol hidnyzo nyersanyag helyére
— megfelel6 mindségii helyettesitdé anyagként — tavolrol lehetne csak feltoltd anyagot
beszallitani. A visszatdlthetd anyag kinyerése Ujabb problémakat okozna, egyéb
anyagok (pl. hulladékok) elhelyezése a vizmindség megodvasa érdekében nem
lehetséges.
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6.1.4.3.  Tdjrendezés és rekultivicio osszefoglaloan

Osszefoglaléan a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi és vizvédelmi kovetelményeknek
megfelelve a tajrendezés a kovetkezd szempontok szerint kell végrehajtani:

A visszamarad6 banyat6 javasolt hasznositasa: joOléti to, horgészto.

A banyatd partja ivelt, természetesnek hatd és tajba ill6 partvonal vezetéssel kertil
megtervezeésre.

A visszamaradé végrézsiik — a banyato visszamarado partjanak védelmén tul — adott
helyeken a novénytelepités céljainak is megfelelé mélységben és elrendezéssel keriilnek
kialakitasra.

Tobb szempontot is figyelembe véve — hulldmvédelem, mikroklima, t4jbaillesztés,
arnyékolas a parolgas csokkentésére stb. — 50 ha-os nagysagon feliil félsziget, sziget
kialakitasa sziikséges.

A banyatelek teriiletén meddd csak akkor deponalhatd, ha a banyateleken beliili
elhelyezése (mederfeltoltés, véddsanc kiépitése) a késdbbiekben teljeskoriien
biztositott.

6.2. Kapcsolodo tevékenységek, kiszallitas

A banyaban kitermelt nyersanyag kozuton torténé kiszallitasat elvetve az eltelt
idészakban a banyavallalkozo a vizi uton torténi kiszallitas megvalositasa mellett dontott.
A korabbi hatasvizsgalatban ez a kiszallitasi lehetdség még csak a kozuti szallitas egy
lehetséges alternativajaként keriilt megjeldlésre, azonban id6kdzben ez a szallitasi mod keriilt
el6térbe a szallitas okozta kdrnyezeti hatasok csokkentése érdekében.

A 2017. éveben késziilt tanulmanyban megvizsgaltuk a szallitészalagok nyomvonalaval
érintett teriiletek érzékenységét, kiilonos tekintettel arra, hogy a Duna és medre Natura
2000 teriiletbe tartozik (hatasbecslést készitette: Dénes Andrea). A Ichetséges
nyomvonalakat tag teriileten beliil vizsgaltuk, els6sorban ¢€l6vilag szempontbol. A vizsgalt
teriiletet bemutato abra’:

Vizsgalt lehetséges teriiletek, 1-t6l 4-ig tortéend szamozassal

1 Natura 2000 hatasbecslési dokumentacid 2017., Dénes Andrea
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Az elsd tanulmany tartalma a lehetséges kikoto létesitésére nem terjedt ki. A 2018.
majusaban elkésziilt tanulmany, illetve a jelen tanulmany mellékleteként csatolt Natura
2000 hatasbecslés (készitette: Faggyas Szabolcs) mar a kikoto létesitésével és annak
hatasaival is foglalkozik.

6.2.1. A tervezett kikoto fobb jellemzoi

6.2.1.1.  Kikotd helye
A kikotd tervezett helye: kdzponti koordinataja: 46°40'39.0"N 18°59'00.8"E.

A kikotd helyét, valamint a szallitoszalag tervezett nyomvonalat a kovetkezd térképen
jeloltik:

Madocsa ‘ i k| T Jelmagyarazat

Az dabran kék vonallal jeloltiik a szallitoszalag tervezett nyomvonaldat, piros szinnel a
tervezett banyatelek hatarat és a Duna parton a tervezett kikoto teriiletét

6.2.1.2.  Kikotd kialakitdsa

A tervezett kikotd a banydban kitermelt kavics elszallitasat végzd uszalyok kikotése,
kaviccsal torténd feltoltése érdekében keriil megépitésre. A banyabol a kiszallitandd nyers,
osztalyozatlan kavics egy ~1600-1700 m hossziisagu szallitoszalag segitségével kertil
elszallitasra a kikotoig.

A Duna medrében a jobb part kdzelében a parttal pArhuzamosan HMA 300/1000 vizépitési
ko anyagt gat késziil. A gat koronaszélessége 5 méter, rézsiihajlasa 1:1,5; hossza koronaszinten
100 méter, a kOgat magassaga 10 méter, talpszélessége 35 méter €s hossza a fenékszinten 130
méter.
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Az 50 méter hosszi uszalyok kikotésére szolgald uszémii acélsodronyokkal és
tamdorongokkal keriil a kégathoz rogzitésre. A kdgaton betonozott tamdorong fészkeket és
kikotobakokat kell kialakitani a megfeleld rogzitéshez. A rakodasi technologia fogadasahoz
szintén beton alapozas sziikséges. Az arvizvédelmi gattal parhuzamos elhelyezésti termésko gat
célja a kikotd mobil elemeinek és a kiko6td uszalyok megtartdsa minden iddjarasi koriilmény és
Duna vizallas mellett.

A meglévo toltés és a tervezett kégat majd az uszalyok kikotésére szolgald tiszomii kozotti
80 méteres szakaszon a szallitoszalag colopokkel alatamasztva keriilne elhelyezésre. A
szalagrendszer mellett gyalogos bejar6 hid kertil kiépitésre. Az alatamasztasi hossz csdkkentése
érdekében két colopesoport beépitésével keriil harmadolasra a 80 méteres fesztav.

A kogat és az iszomi kozott a vizszintvaltozast automatikusan kovetd futoszalag késziil. A
futészalag az szomiivon elhelyezett garatot tolt, ahonnan egy surranton keresztiil keriil a
rakomany az uszalyba. A t6ltés egyenletességét a surrantd forgatdsdval és az uszéalyok
lavircsorldvel torténd mozgatasaval érik el.

A kikoto elemeinek a tervezett elhelyezkedését a kovetkezo abra mutatja, ahol
1. arvizvédelmi t6ltés
2. cOlopcsoportok
3. kogat
4. Gszémi

A kikotd elemeinek megépitése tervezetten 6 honapot, maximalisan 12 honapot venne
igénybe tekintettel arra, hogy az egyes fazisok megépitése fiigg a Duna vizallasastol. Az egyes
épitési fazisok iddigényét az alabbiak szerint adjuk meg:

1. Széllitészalagok telepitése
a). 1500m szallitoszalag helyszini telepitése 12 hét

2. Arvizvédelmi toltés és kdgat kozotti kapesolat elkészitése
a). favagas, bozotirtas 3 hét
b). el6készit6 foldmunka 3 hét
C). colopverés 2 hét
d). acélszerkezeti munkalatok 4 hét

19/129

ENCONS Kft. 1121 Budapest, Hovirag ut 36.



BET-BAU Kift. »Madocsa-homok, kavics” banya
KORNYEZETVEDELMI HATASVIZSGALAT, EGYSEGES 2018. jalius

3. Kdgat épitése
a). mederkotras 5 hét
b). kégathoz sziikséges kémennyiség szallitasa és kirakodasa 20 hét
C). betonozasi munkak a kégaton 5 hét
d). uszomii telepitése az elkésziilt gathoz 1 hét
e). berakoszalagok Osszeallitasa és telepitése a kOgatra és az tiszomiire 5 hét

Az 1-2-3 szamt folyamat egymassal parhuzamosan végezhet6k. A fenti miiveletek koziil
azon miiveleteket emeljiik ki, amelyek vizsgalandé kibocsatassal jarnak.
Ezen miiveletek a kovetkezok:
e cOlopverés
e mederkotrés
e betonozasi munkak
e kdgathoz sziikséges kdmennyiség szallitasa és kirakodasa

A mederkotras megel6zi a fenti miiveleteket. A leghosszabb ideig a kogat épitése torténik.
A kével megrakott uszalyt tolohajo viszi az épitési helyszinre. A kirakodasat gémes kirakodo
gép végzi. Ezen meghataroz6 munkafazissal parhuzamosan elvégezhetd a colopverés és a
betonozasi tevékenység.

6.2.1.3.  Tervezett kiszallitasi technologia

A banyamiivelési technoldgianak megfeleléen a kavicsot uszokotréo emeli ki a banyatd
medrébdl, ami uszé szalagrendszeren keriil a partra. A partrol szintén szallitoszalag juttatja a
kitermelt kavicsot a banyatelken beliil kijelolt dep6zé helyre. A dep6 helyrdl indulna ki a
kik6t6hoz vezetd szallitdszalag rendszer. A depdzott kavicsbol jellemzden 1 db homlokrakodd
juttatja el a kavicsot a kihorddszalag garatjaba.

A széllitoszalag 30-50 m-es tagokbol keriil Osszeépitésre. A tagok egyedi gyartasuak,
helyszinen szereltek. A szallitoszalagot ellatd garat befogadd képessége 10-15 m3 magassaga
a homlokrakod6 berendezésekhez méretezett. A szalag meghajtasa villamos, a kozeli haldzatrol
kiépitett kozmiihalozatra kotve.

A kiépitésre tervezett szallitoszalag kapacitasa: 200-250 t/h

Hossza: 1600-1700 m
Uzemidé: folyamatos, 8 h/miiszak
Napi kitermelés tervezett kapacitasa 2 740 t/nap
Szallitészalag varhat6 lizemideje: 11-14 6ra

Uszalyok szallitasi kapacitasa: ~1 000t

Napi uszalyforgalom: 3 db, max 3 000 t/nap

6.2.2. Telephelyen beliili szallitas

A telephelyen beliill a kitermelés megkezdése eldtt az eldkészitd munkdknal keriilnek
tehergépjarmiivek igénybevételre. Az Uszokotroval torténd vizaloli kitermelés esetén a
kitermelt kavics szallitoszalagokkal keriil a banyatelken beliil mozgatésra.
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Az elokészité munkak — meddo letermelés és szaraz kotras — soran sziikséges gépjarmiivek
mennyiségének meghatarozasahoz a kovetkezd adatokat vettiik alapul:

Altalanos adatok
Elokészitésre tervezett teriilet nagysaga:
Elokészités tervezett id6tartama:

max. 3,328 ha/év
30-30 nap/év

Tehergépjarmiivek szallitasi kapacitasa: 14 m3/j
Miiszak id6tartama: 16 h/nap
Humuszréteg letermelése
Letermelendd meddé vastagsaga: 0,3m
Letermelésre keriilé mennyiség: 9985 m¥év
Sziikséges tehergépjarmi forgalom: 713 j/év

24 j/nap

1-2 j/h
Fedoréteg (meddd) letermelése
Letermelendd meddd vastagsaga: 2m
Letermelésre kertilé6 mennyiség: 66 563 m%/év
Sziikséges tehergépjarmi forgalom: 4755 j/év

158 j/nap

10 j/h
Szaraz elokészito termelés
Letermelendd 4svadnyvagyon vastagsaga: 3m
Letermelésre kertilé6 mennyiség: 99 845 m¥/év
Sziikséges tehergépjarmi forgalom: 7132 j/év

238 j/nap

15 j/h

A széraz el0készités csak az Uiszokotrd berendezés biztonsagos elhelyezésére minimalisan
sziikséges banyatd kialakuldsaig torténik talajvizszint alatt. Az uszokotrd berendezés
telepitésével a meddd feddréteg letermeléséhez sem feltétleniil sziikséges szdraz kitermelési
technologiat alkalmazni, mivel az uszokotroval ennek a feddrétegnek a letermelése is
lehetséges. Egyediil a humusz letermelése nem végezhetd vizaloli kotréasi technoldgiaval, mivel
a mentéseérdl feltétleniil gondoskodni kell.

6.2.3. Kozmiiellatottsag

Villamos energia elldtds

A tervezett banyatelektél D-re huzdédé a Duna parti hajdéallomésra vezetd kozut
nyomvonaldn halado villamos légvezetékre kapcsolodva a banyabeli villamos energia halozat
kiépitése lehetséges.

A bénya teriiletén mesterséges vilagitas kiépitése nem sziikséges, ¢jszakai iizem nem lesz.
A kitermelés, szallitas az évszaknak megfelelen, természetes vilagitas mellett két miiszakban

végezheto.
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Hirkozlés

A banyaban hirkozlésre és riasztasra mobiltelefon all majd rendelkezésre. A banyahoz
vezetd ut ugy keriil kialakitdsra, hogy minden id6ben jarhato, személygépkocsival is jol
megkozelitheté legyen. A hirk6z16 rendszer esetleges meghibasodasa esetén a hirkozlés —
riasztas személygépkocsival torténik.

Ivovizellatas
A teriileten ivovizhalozat varhatdéan nem keriil kiépitésre. A dolgozdk ivoviz sziikségletét
palackos vizzel biztositjak.

Szennyvizelvezetés

A teriileten kOzmiives szennyvizcsatorna halézat nem keriil kiépitésre. Esetleges
irodakonténer telepitése esetén a keletkezd szennyvizek gytijtésére zart gyujtotartalyt kell
kiépiteni és a keletkez6 szennyvizek elszallitasarol €s kezelésérdl szakszertien gondoskodni.

6.3. A tobblet humuszos talajréteg megfelelo elhelyezése

6.3.1. Humuszos talajréteg vastagsaga

A tervezett banyatelek teriiletén, egyben a kutatasi teriileten a banyavallalkozo
megbizasabol felmérésre keriilt a kavicsos homok, homokos kavics nyersanyag mindségi és
mennyiségi viszonyai.

A kutatas soran a felmérést (27 db 23-24 m-es mélységii kutatofuras lemélyitése) a
Trademan Kft. (Kévagoszolos) végezte. A vizsgalatok lezardsaként kutatasi zarojelentést
készitettek, mely elfogadasra benyujtasra keriilt a Banyafeliigyeletre.

A farasok spiral faroszerszam alkalmazasaval mélyiiltek. A furadék leirasa magladaba
helyezett mintaanyagok alapjan tortént. A kiilon végzett laboratoriumi mindsité vizsgalatokra
vett mintaanyag minden esetben magladabol szarmazik, tobb méteres szakaszok keveréssel
Osszeallitott atlagmintajat jelentve. Esetenként egy rétegbdl kettd mintaanyag is szdrmazik.

A kutatofirasok helyei miiszeres beméréssel rogzitésre keriiltek. A farasi eredmények
alapjan, a kutatasi teriilet rétegtani-kézettani viszonyait vizsgalva megallapithatd, hogy a
teriiletet atlagosan 0,3 m vastagsadgu termdtalaj boritja.

Az elvégzett furasok (F1-F27 farasokban mért termétalaj vastagsag) furasnaploi alapjan a
teriileten talalhato humuszos talajrétegek vastagsaga 0,2 és 0,6 m kozott valtozott.

6.3.2. Humuszos talajréteg elhelyezése

A talajvédelmi hatosag korabbi tapasztalatok alapjan a humuszos talajnak a banyatelek
miiszaki rekultivacioja sordn mas teriileteken torténd elhelyezését csak maximum 25 cm-es
rétegben engedélyezi.

A teriileten a tovabbiakban a 0,3 m-es humusz vastagsadggal szamolunk, tekintettel arra,
hogy a teriileten lemélyitett 27 db furasbol 21 db furas esetén ez a vastagsag keriilt a furasi
jegyzokonyvekben rogzitésre. A teriileten feltart termdtalaj 0,3 m-es atlagvastagsaggal
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szamolva és a teriilet nagysagabol kiindulva 417 000 m? termétalaj megfelelé elhelyezésérdl
kell gondoskodni.

A teriileten keletkezd, deponalt, tobblet humuszos termdtalaj hasznositasi lehetosége a
tervezett banyatelek kozvetlen kornyezetében 1évé mezogazdasagi teriileteken torténé
elterités, hasznositas.

A hasznositasra szoba johetd teriiletek kozvetleniil a tervezési teriilet szomszédsagaban,
attol D-1 irdnyban, valamint a telepiilés Ny-i oldalan taldlhaté mezdgazdasagi szanto teriiletek.

A ténylegesen igénybe vett teriiletek a kitermelés soran elvégzésére keriil — a kitermelési
miiszaki lizemi tervben belitemezett gyakorisaggal késziild — talajtani szakvélemény és
miiszaki humuszmentési terv alapjan Keriilnek Kkijelolésre, a hasznositasra tervezett
humuszos termétalaj pontos mennyiségének és minéségi paramétereinek, valamint a
terillettulajdonosok hozzajarulasanak ismeretében.

A humuszos talajréteg kihelyezése csak hasonld vagy annal kedvezdtlenebb fizikai és
kémiai talajtulajdonsagokkal rendelkez6 teriileten végezheté el, ott ahol a terités
eredményeképpen a mindségi tulajdonsagok valtozasa a jelenleginél kedvezobb allapotokat
biztosit, vagy a valtozas nem mérhetd.

Az elteritett humuszos talajanyagot az eredeti humuszos szinttel 0ssze kell dolgozni,
miivelni, tehat a terités maximum 25 cm vastagsadgban valosithatdé meg.

A humuszos termdétalaj mezOogazdasagi teriileten torténd hasznositasahoz sziikséges
terliletek nagysaga eldzetesen becsiilhetd. A termotalaj 0,25 m-es elteritéséhez sziikséges
mezogazdasagi teriiletek nagysaga ~181 ha. Természetesen a hasznositasra keriild humusz
mennyiségét ugy kell meghatarozni, hogy a késdbbi rekultivacidhoz sziikséges mennyiség
rendelkezésre alljon.

A terlileten a humusz letermelése minden esetben csak jovahagyott talajvédelmi terv
birtokdban végezhetd. A talajvédelmi tervek készitésének eldirasait 6ndlldo jogszabaly, a
90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet tartalmazza.

A banyaszati tevékenység részeként, a megtervezett és litemezett termelési eldrehaladas
soran minden esetben talajvédelmi terv kell, hogy késziiljon, mely talajvédelmi szakérto
bevonasat és akkreditalt labor altal elvégzett vizsgalatok (humusz tartalom) elvégzését
vonja maga utan. Az illetékes talajvédelmi hatosag jovahagyasa nélkiil a teriileten humuszolas
nem végezheto.
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7. A tervezési teriilet jellemzése

7.1. A teriilet elhelyezkedése

A teriilet Madocsa kozség teriiletén, attdl K-i iranyban mezOgazdasagi teriileteken
helyezkedik el, a telepiilés belteriilete €s a Duna folyo kozotti korabbi arteriileten. A tervezett
kitermelési teriiletek és azok kozvetlen kornyezete sik, artéri tertiletek, melyek jellemzden
mezdgazdasagi szantd muivelésiiek.

A teriilet attekint6 térképét az 2. sz. térképen, valamint a banya részletes helyszinrajzat az
1. sz. térképen abrazoltuk.

A vizsgalt teriilet topografiai szempontbdl a hazank DK-i részét magaba foglald Alfold
nagytajban és azon beliil a Duna-menti siksag kozéptajban, Kalocsai-Sarkéz kistajon
helyezkedik el?. A kistaj Bacs-Kiskun és Tolna megyében helyezkedik el, teriilete 992 km?.

7.2. Foldtani viszonyok?

A teriilet mélyfoldtani felépitésérdl és szerkezeti viszonyairdl kevés informacié all
rendelkezésre, még a tagabb kornyéken is csak kevés, az alaphegységet elérd furas mélyiilt.
Ezek alapjan megallapithato, hogy harmadidészak el6tti alaphegységet paleozoos (variszkuszi)
metamorfitok alkotjak, illetve feltételezhetd, hogy kozvetleniil a kutatdsi teriilet alatt jura
pelagikus, sziliciklasztos képzédmények talalhatok. Ezekre miocén, eggenburgi-ottnangi
emeletbe sorolt tormelékes, folyovizi faciesu iiledékes kdézetek, homokkd, konglomeratum ¢és
aleurolit telepiilnek (Szaszvéari Formdacid). A karpati emeletet jelentds vastagsagl
vulkanitdsszlet képviseli, dacitos, riodacitos, esetenként andezites Osszetétellel (Komloi
Andezit Formécio), melyet a badeni emeletben mészmarga, homokkd, konglomeratum (Lajtai
Mészkd Formécio), majd a szarmata emeletben vékony biogén mészkd, meszes homokkd valt
fel. A miocén képz8dmények egylittes vastagsdga néhany 100 métertdl 1500 méterig terjedhet
a tdgabb kornyezetben.

A kvarter liledékek az archiv furdsi adatok alapjan az 500-700 m vastagsagot is elérd
panndniai (s..) agyagos-homokos iiledékekre telepiiltek, melyek az Endrédi, Algy6i és Ujfalui
Formaciokat képviselik. A pliocén soran, majd még intenzivebben a pleisztocén idején a
Mez6fold északi része jelentésen kiemelkedett. A tagabb teriilet ENy-r6l DK-felé enyhén lejts,
kezdetben alig feldarabolt tablava alakult. A pliocén végén a feliileti er6zi6 szerepe volt dontd,
amely a Mez6fold északabbi részeit jelentds mértékben lepusztitotta. Az anyagszallitas iranya
D-DK-i irdnyu volt, igy a lehordott anyag az Alfold lassan siillyedd teriiletein rakodott le.

Madocsa térsége €ppen ebbe az akkumulacidval jellemezhetd térségbe tartozik. A pliocén
végén — pleisztocén elején kialakult egy hosszanti DNy—EK-i csapasiranyq, jelentds kiterjedésii
siillyedék. A legintenzivebben siillyedd teriilet Madocsa térségével kezdddden D felé talalhato.
(Kajdacs térségében 100 m-t meghaladd vastagsagu folydvizi iiledéksort tartak fel a furasok.)
Madocsa térsége ennek a siillyedéknek az E-i peremi részén talalhato, ahol folyovizi rétegsor
mar joval vékonyabb.

2 MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet Budapest 2010. — Magyarorszag Kistajainak Katasztere
3 Dr. Barabas Andras okl. geologus, foldtani szakértd: Kutatési zarojelentés — 2017.
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A Mezofoldet a pliocén végén, a pleisztocén elején jelentds tektonikai mozgasok
felszabdaltak EENy-DDK-i illetve ra merdleges iranyokban. Az igy kialakult DK-i iranyultsagu
volgyekbdl lefutd vizfolyasok a siillyedd alfoldi teriileteken a pleisztocén sordn jelentOs
vastagsagu hordalékkapokat hoztak létre. A Mezdfold szétdarabolodott tablain ez idében
jelentds mértéki 10szképzodés zajlott. A fels6-pleisztocén soran bekovetkezd tektonikai
mozgasok eredményeként elvalt a Dunamenti-sik a Bolcskétol Paksig futdé magas helyzeti
»platoperemektdl”. A Duna ezeknek a tektonikus mozgasoknak koszonhetéen egyre
nyugatabbra tolodott. A Kalocsai-medence pleisztocén sordn bekdvetkezett jelentds siillyedése
miatt a Duna jelentdsen belevagott a Pakstdl északra levd teriileteken a felsd-pannon — pliocén
térszinbe. Igy jott 1étre a Paks és Dunafoldvar kozott huzodo széles volgysik, amelyet a holocén
soran mar finomabb szemil artéri liledékegyiittes takar be. A Duna medrének nyugatra
vandorlasa az 6holocénben megfordult, a folyo tavolodni kezdett a dunakomlédi magasparttol.
A XVIIIL. szdzad végén a folyonak még volt egy nagy kanyarulata Dunakomlédnél, az
ugynevezett imsosi ag, ekkor a kozség még kozvetleniil a Duna partjan volt, de ezt 1839-ben
atvagtak, azota a folyo Iényegében a jelenlegi medrében fut.

A fenti szerkezeti mozgasok és felszinfejlodés eredményeként a Madocsa kornyéki
terlileten a késé-pleisztocén soran a 16szképzddmények lepusztultak, és a folyovizi tiledékek
kozvetleniil a felsd-panndniai Osszlet — szintén erodalt — felszinére telepiilnek diszkordansan.
A Duna keletre tolodasat a kutatasi teriileten jol észlelhetd, EK-DNy irany 6vzatonyok
sorozata jelzi, melyek a folyo kanyarulatanak belsé ivén képzddtek. Ezek a folydszabalyozas
¢s vizrendezés el6tt mocsaras teriiletek voltak a XVIIIL. szdzad végi, els6 katonai felmérés
szerint. A késd-pleisztocén — 6holocén homokos, kavicsos képzddmények vastagsdga 20 m
koriili, melyekre végiil ujholocén aleuritos, finomhomokos, esetenként agyagos artéri tiledékek
teleplilnek, 2-5 méter vastagsagban.

A tagabb teriileten szamos nagy jelentdségii tektonikai-szerkezeti elem taldlhat6, koztiik a
Magyarorszag nagyszerkezeti egységeit is elvalasztd Kapos-vonal és az ahhoz kapcsolodo
vetérendszerek. Mindezek azonban — az ismeretek szerint — csak a pannoniai képzédmények
tetejéig okoznak lathaté vagy szerkeszthetd vetddéseket, a pleisztocén-holocén Osszletben
elmozdulasok csak nagyon ritkan, és csak centiméteres nagysagrendben mutathatok ki.

A negyediddszaki, uralkoddan kozép- és durvaszemcesés tormelékes kdzetek jo viztarolok
és vizvezet6k. A kutatasi adatok szerint a teriileten a nyugalmi talajvizszint a +87-89 m B.f.
szint kornyékén, tehat mindossze 4-7 m-es mélységben alakul, mar a homokos-kavicsos
osszletben talalhatd. Aramlasa a magaspart (16szplato) fel6l a Duna felé tartd, vagyis DK-i
iranyd, melyet a Duna kozvetlen kézelében mar kissé modosit a folydo DNy-i folyasiranya.
Szintjét a Duna vizszintjei, valamint az €szaknyugatrol a teriilet felé aramld iddszakos
vizfolyasok és felszin alatti hattéraramlasok alakitjak.

7.3. A teriilet vizrajza

A kistdj a Duna és a Duna-volgyi-fécsatorna kozotti teriilet, amely Harta-Akaszto vonalatol
Bajaig terjed D felé. Boleskétdl Dunakomlddig a Duna jobb parti artere is idetartozik. E teriilet
vizeit a Dunakomlddi-fécsatorna (11,2 km, 140 km?) vezeti a Dundba. K-ré] a Duna-vélgyi-
fécsatorna Akasztotol a torkolatig terjedd szakasza hatarolja (61 km, 567 km?). Nevezetesebb
mellékcsatornak ezen a teriileten: 1. focsatorna (48 km, 273 kmz), III. f6csatorna (23 km, 70

25/129

ENCONS Kft. 1121 Budapest, Hovirag ut 36.



BET-BAU Kift. »Madocsa-homok, kavics” banya
KORNYEZETVEDELMI HATASVIZSGALAT, EGYSEGES 2018. jalius

km?), II. fdcsatorna (47 km, 235 km?), Csorna-Foktéi arapaszto-csatorna (33,5 km, 404
km?),Szeliditavi-csatorna (16,5 km, 243 km?2). Egészében gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet.

A vizjarasi adatok csak a Dunéra jellemzdek, mert a csatornakét mesterségesen iranyitjak.
A Duna vizjarasat e szakaszon a tél végi-kora tavaszi jegesarviz, a kora nyari ,,rendes" aradas
¢és az 0szi kisviz jellemzi. A taj lefolyasszegény felszinén is csak hdolvadas, nyar eleji es6zés
idején van viszonylagos vizbdség. Ilyenkor a tobb szdz km-es csatornahalozat megtelik vizzel,
s a két nagy teljesitményti szivattyutelep is tizemel.

A Dunat végig védgatak kisérik. A Duna vizmindsége Fajszig II. osztalyt, attol D-re |.
osztalyinak mindsithetd. A Si6 torkolata alatt azonban annak szennyvizhullamai
kimutathatéak. A Duna-volgyi-focsatorna vize egyes mindségi mutatok szerint II1. osztalyu.

A ,talajviz" atlagos mélysége 4-6 m kozotti, de K-en, a Duna-volgyi-fécsatorna mellett 2
m feletti, a Duna mellett pedig annak vizallasa szabalyozza.

A talajviz kémiailag talnyomoéan natrium-hidrogénkarbonatos, de a Duna menti sdvban
nagy teriileten a kalcium-magnézium tulsulya mutathaté ki. Igen kemény, 25-35 nk® koriili. A
szulfattartalom altalaban alacsony, 60 mg/1 alatti, de Paks és Dunapataj kozott helyenként a
300 mg/1-t is eléri.

Az artézi kutak szama igen nagy. Atlagos mélységiik 100 m, viziikben sok helyen a nagy
vastartalom és keménység jellemzd.

7.4. Eghajlati jellemzék

A kistdj mérsékelten meleg-szaraz éghajlatu teriilet, de mar kozel a meleg tipushoz.

Az évi napfénytartam kb. 2040 6ra; a nyari évnegyed napsiitéses orainak szama kevéssel
meghaladja a 800 orat, a téli¢ pedig kozel 200 ora. Az évi kozéphdmérseklet 10,5 °C, mig a
vegetacios idészaki atlaghémérséklet 17,5 °C. Apr. 2-4. és okt. 20. kozott, 198-200 napon at a
napi k6zéphdmérséklet magasabb 10 °C-nél. A fagymentes id6szak apr. 4-5-én kezdddik és az
E-i tertileteken okt. 25 koriil ér véget (203 nap); a D-1 teriileteken a fagymentes id6szak hossza
a 206 napot is meghaladja és okt. 27-28-4n fejezddik be. A nyari legmelegebb napok max.
homérsékleteinek sokévi atlaga 34,0 °C, D-en 34,5 °C, a leghidegebb téli napok min.
hémeérsékleteinek atlaga pedig -16,0 és -17,0 °C kozatti.

Az évi csapadékosszeg 550-580 mm, ebbdl 320-340 mm a vegetacids iddszakban hullik. 24
ora alatt 128 mm csapadék volt a legtobb; Hajoson észlelték. A hotakards napok atlagos szama
30 nap, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm kortil van.

Az ariditasi index 1,22-1,25 kdz6tt valtozik.

Gyakorisagban els6 helyen az ENy-i, masodik és harmadik helyen a D-i, ill. DNy-i szélirany
all. Az atlagos szélsebesség megkozeliti a 2,5-2,8 m/s-t.

A szlikebb teriilet éves csapadék 0sszege a paksi meteoroldgiai megfigyeldallomasok adatai
alapjan még pontosabban is meghatarozhato®. Az utolsé 5 év mért adatai a kdvetkezok:
A lehullott csapadék évi mennyisége, mm
Véros 2012 2013 2014 2015 2016
Paks 464 647 671 602 697

4 KSH STADAT: 5.10.4. A meteoroldgiai megfigyel6allomasok f6bb adatai
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A mérési eredmények 1985 6ta allnak rendelkezésre. A KSH statikus tablagylijteményében
(STADAT) megadott 32 év (1985-2016) mérési eredménye alapjan a térségben lehullott
csapadék évi mennyisége a sokéves atlag alapjan 603, 6 mm nagysagu, ami kicsivel tobb, mint
a kistdj kataszterben magadott éves atlag csapadékosszeg.

7.5. Régészeti értékek

A tervezett banyatelek teriilete a jelenleg hatdlyos Madocsa Helyi Epitési Szabalyzat 2.
fiiggeléke és régészeti helyeket bemutatd térképe alapjan kijeldlt régészeti lel6helyeket érint:

Azonosité Lel6helyszama Neve Fiiggelék szerinti érintett hrsz
26743 2 Kapolnadomb 025/12, 037/33
41982 5 Fels6 nyilas 041/30, 039, 019/58
41983 6 Fels nyilas 2 041/30, 039, 019/58

044/70, 044/71, 044/72, 044/73,
044774, 044/75, 044/80, 044/81,
044/82, 044/83, 044/84, 044/85,
042, 025/12, 067/3, 040, 037/33

51800 52 Alsonyilas I1.

Az érintett teriileteken a banyanyitas megeléz8en A Kulturdlis Orékség védelmérdl sz616
2001. évi LXIV. tv. 19. §-a alapjan régészeti feltarast kell végezni, melynek a koltségeit a
banyavallalkozonak kell allnia. A teriiletekrdl régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetiikbol
csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.

Régészeti feltdras — jogszabdly eltéré rendelkezése hianyaban — feltardsi engedély alapjan
végezhetd, mely az illetékes orokségvédelmi hatdsag adja ki.

A tervezett banyanyitas szempontjabol a terilileten régészeti lelohely megléte nem kizard
korlilmény. Az illetékes hatdsag altal tett eléirasok betartasaval, a teriileten fellelhetd
régészeti elemek szakszerii mentésével és folyamatos hatosagi feliigyelettel — munkak
veégzése régészeti felligyelet mellett — a teriileten tervezett banyaszati tevékenység megkezdhetd
¢s elvégezheto.

Azokon a teriileteken ahol régészeti lel6hely nem kertilt kijelolésre a tevékenységet ugy kell

végezni, hogy barmilyen régészeti lelet eldkeriilése esetén a munkakat felkell fliggeszteni és
értesiteni kell az illetékes hatosagot.
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8. A teriileten elvégzett kutatasok eredményei’

8.1. Kutatasi munkak bemutatasa

8.1.1.Korabbi kutatasok a tervezési teriilet kornyezetében

A kutatasi teriilet tdgabb kornyezetében, az altalanos foldtani felépitést illetden az MVM
Paks II. Zrt. végzett kutatast 2015-2016-ban, mely részletesen vizsgalta a kornyék valamennyi
képzddményét. A kutatas eredményei azonban titkosak, igy azokat felhasznalni nem tudtuk.

Szintén a tagabb teriileten kordabban az FTI készitett kavicskataszterezést a Duna jobb part
Erd-Bata kozotti szakaszan (Tsz:73/970). A teriileten és kornyezetében tobb firas mélyiilt,
amelyek 6,5-7,0 m-es mélység alatt egészen 20,0 m-es mélységig kavicsot, homokos kavicsot
tartak fel, a kavics f6l6tt néhdny méter vastag homokos osszlettel.

Emellett szamos 20 m-es talpmélységl furast mélyitettek a 60-as években kisebb atmérdji
ont6z6 kutak szdmara, amelyek rétegsora hasonld az FTI furdsaihoz. Ezek szerint a teriileten
feltart &svanyi nyersanyag kora pleisztocén, részben holocén.

8.1.2. Tervezési teriileten kozvetleniil végzett kutatas

A zardjelentés targyat képezd kutatas terepi, firasi munkainak kivitelezésére 2016. oktdber
24. és november 17. kozt kertilt sor, a jovahagyott kutatasi miiszaki tizemi tervnek megfeleléen,
vagyis 27 db kutatofuras lemélyitésével (F-1—F-27). A fardsoknak a terv szerint a kavicsosszlet
fekiijéig, de legfeljebb a +68,0 m B.f. szintig kellett lehatolniuk. Végiil 17 db kutatofuras érte
el a pannoniai agyagos, aleuritos fekiit, a tobbi furas technikai nehézségek miatt a kavicsos,
homokos pleisztocén dsszletben allt le, a +70 m B.f. szint korny€kén. A legnagyobb behatolés
a fekiibe 1,8 m volt. A furasok zavart mintavételezéssel, 150 mm-es spiralfuro alkalmazasaval
mélytiltek.

A spirdlfuroval felszinre hozott kdzetanyagot a helyszinen tartézkodd geologus irta le. A
furasokban a fedd aleuritos, finomhomokos szakaszokbol 1 m-enként tortént mintavétel
laboratoriumi szemcseméret-closzlas és tomorithetdségi vizsgalatokra. A kavicsos homok
Osszletbdl altalaban 3 m-es atlagmintakat képeztek, kivéve az olyan szakaszokon, ahol a fekii
elérése miatt a mintahossz nem érhette el a 3 métert. A kdzetanyagot a szemcseméret-eloszlasok
alapjan az MSZ 18293-1979 szerint mindsitették beton adalékanyagként torténd felhasznalas
szempontjabol.

Mindhéarom farasban megmérték a megiitott €s beallt talajvizszinteket, utobbiakat 24-48 6ra
elteltével. A furdlyuk helyét az eltomedékelést kovetden kardval jelolték meg a geodéziai
beméréshez, melyre néhany napon beliil sor kertilt.

% Forras: Dr. Barabas Andras okl. geologus, foldtani szakérté: Kutatasi zarojelentés — 2017.
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8.2. A teriilet teleptani, tektonikai viszonyai

A hatar a kutatési terlilet haszonanyagat jelentd, késoé-pleisztocén — 6holocén kavicsos
homok ¢és pannodniai kord, finomszemi, zoldes arnyalati sziirke szinii, csillamos, agyagos-
aleuritos-finomhomokos fekiije kozott éles, atmenet nélkiili, amennyire ennek megallapitasat a
spiralfuro adta zavart mintavételezés lehetové teszi. A kutatési teriileten beliil a fekii felszine a
<+69 és +72 m B.f. szintek kozott talalhato, legmagasabban a teriilet északkeleti és délnyugati
részén, legmélyebben a teriilet északnyugati ¢és déli, délkeleti részén. Mindez a felszintdl
szamitott kb. 20-24 méteres mélységnek felel meg. A fekii felszine szinte sik er6ziods felszin,

crer

A kavicsos homokosszlet vastagsagat két tényezo, a fekiiszint €s a fedOszint szabja meg,
ennek eredményeként szabalytalanul valtozik a kutatasi teriileten beliil. Ugyanakkor a
valtozékonysag csak kis mértékil, a vastagsag 16,7-21,1 m kozott ingadozik. A legnagyobb
vastagsag a kutatasi teriilet északi és keleti hatdrai mentén jelentkezett, a legkisebb a nyugati és
deli, délkeleti részeken. A kavicsos homokon beliil meddd kozbetelepiilés minddssze egyetlen
farasban mutatkozott elhanyagolhat6 vastagsagban: az F-19 jeliben 4,4-4,5 m kozott aleurit
réteg formdjaban, tehat kijelenthetjiik, hogy a haszonanyag gyakorlatilag mentes a meddd
betelepiilésektdl. Az Osszlet esetleges rétegzettsége, dolése a zavart mintavételezés
kovetkeztében nem dallapithaté meg, de ennek gyakorlati (banyészati) szempontbol nincs is
jelentésége.

A kavicsos homokosszlet anyaga kézettani szempontbdl sziirke, a felszinhez kozel
sargasbarna, vildgosbarna, aproszemii kavicsot, valamint nagy- és durvaszemii homokot
tartalmazo apro-kozépszemcsés homok. Rendszerint az apré-kézépszemii homok frakcio
erdsen dominal, akar a tormelékanyag 80%-at is adhatja, mig a durvabb frakciok egyenletesen
osztoznak a maradékon. Ez a jol osztalyozott, egymaximumos eloszlasi profil inkabb, de nem
kizarolagosan az Osszlet felsé részére jellemzd, ugyanakkor a mélyebb részeken gyakran
talalhatok rosszul osztalyozott véaltozatok, melyekben az apréhomoktol az aprokavicsig terjedd
frakciok nagyjabol azonos mennyiségben vannak jelen. A legnagyobb kavicsatmérd 20 mm.

A tormelékszemcsék kozott leggyakoribb a sziirke, sargds vagy barna metamorf kvarc,
kvarcit. Ezek uraljdk a homokfrakciot, de a kavicsfrakcioban is a leggyakoribbak. A kavicsok
kozott gyéren eléfordulnak még a vilagossziirke, sziirke, gneisz vagy csillampala és fekete lidit
anyagl szemcsé€k. Valamennyien kdzepesen vagy jol kerekitettek, ami jelentdsebb tavolsagu
szallitodasra utal. A homokfrakciora jellemzék még a vilagossziirke muszkovit szemcsék.
Szerves (n6vényi) anyagu tormelék mennyisége rendszerint nem lathato, de egyes firasokban,
példéaul az F-27 jeliiben az 5,10-8,50 és 11,10-13,00 m kozti szakaszokon, vagy az F-4 jeliiben
szinte végig a kavicsos homokban, jelentdsebb mennyiségben is megtalalhato. Az F-16 flrasbol
uszadékfa darab is eldkeriilt, 20 m-es mélységbal.

A kavicsos homokdsszlet és a fedd, jobbara finomhomokos-aleuritos, gyakran agyagos és
limonitos, sarga, sargasbarna, esetenként sziirkés szinli képzédmények kozott az atmenet
fokozatosabb, mint a fekii felé¢, de a valtas itt is rovid szakaszon lezajlik, tehat teleptani
szempontbol a haszonanyag-meddd elkiilonités egyszerli, nem okoz problémat. A fed6osszlet
a kutatasi teriileten beliil a nyugati és déli részeken a legvastagabb. Képzddési modjat illetden
feltehetden artéri iledékekrdl van sz6, de nem lehet teljesen kizarni az eolikus eredetet sem,
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hasonloan a Paks kornyéki, egyéb teriiletekhez. A kérdés eldontéséhez a rétegzést pontosan
kellene ismerni, de ezt a zavart mintavételezés nem tette lehetévé, €s mikroszkopos
szemcsealak vizsgalatok sem torténtek.

A kutatasi teriilet foldtani képzédményeiben tektonikai jelenségeket nem lehetett kimutatni.
Ez nem csak a zavart mintavételezés kovetkezménye, az uralkodoan laza, cementalatlan, kozép-
¢s durvaszemii 6sszletben ez magfuras esetén sem lenne lehetséges. A korny€k foldtani térképét
is figyelembe véve, vetdk jelenléte a rétegsorban egészen valdszinltlen, az 0Osszlet
valtozékonysagat a folyovizi kifejlodésre jellemzo lencsés, egymasba fogazodo, kickel6do
szerkezetek okozzak.

8.3. Hidrogeologiai viszonyok

A hidrogeologiai viszonyok elemzését a kavicsos homok Osszletre és annak feddjére
korlatoztuk, a mélyebb szintekrdl nincs adatunk a kutatasi teriileten beliil. Ez gyakorlatilag a
talajviz vizsgalatat jelenti. A haszonanyagot jelenté k6zép-durvaszemti, nagy porozitasu €s jo
ateresztOképességli kdzetek egyetlen vizadoként viselkednek az 0Osszlet fekiijéig, mely
vizzaronak vagy legfeljebb gyenge vizvezetonek tekinthetd. Ugyancsak rossz vizvezetd
képességlinek mindsithetjik a fed6képzédményeket is. A jelenlegi kutatofurasok
mindegyikébdl rendelkezésre allnak nyugalmi vizszintadatok, ami részletes vizsgélatot tesz
lehet6vé. Ezek kisebb valtozast mutatnak a teriileten beliil, hatarozott térbeli tendencia nélkiil,
ami 86,4-89,2 m kozotti vizszinteket jelent.

A nyugalmi vizszint szinte minden esetben a fedddsszlet talpa alatt volt, ami megerdsiti
annak gyenge vizvezetd képességét. Ennek megfelelden, a vizszint szabdlytalan ingadozésat a
terlileten beliil — legalabb részben — feltehetéen a fedoképzddmények vastagsagnak valtozasai
okozzak.

A talajviz dramlasi iranya a Duna felé mutat, bar a tertilet keleti hatara mentén mar a Duna
folyasiranya is befolyasolhatja azt (3. sz. #érkép hidroizohipszas térkép).
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9. A kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele varhato
mértékének elozetes becslése

9.1. Levegdtisztasag-védelem

A BET-BAU Epitdipari és Kereskedelmi Kft. iizemeltetd a Madocsa kiilteriileten homok-
¢s kavicsbanya kialakitdsat tervezi. A tervezett kitermelési kapacitds 1 000 000 t/év. Jelen
engedélyezési dokumentéacio targya a 1000000 t/év termelési volumenti kavicsbanya
l1étesitésének, miikodésének ¢és megsziintetésének kornyezeti hatasvizsgdlata a hatalyos
jogszabalyi eldirasok alapjan.

Ebben a fejezetben megvizsgaljuk, hogy a tervezett homok- és kavicsbanya mitkddése soran
milyen 1égszennyezdanyag kibocsatasokkal kell szdmolni és teljesiilnek-e a levegd védelmérdl
sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendeletben foglalt eldirdsok. A vizsgalatok soran
értékeljiik a jelenlegi tevékenység levegdmindségre gyakorolt hatasat, meghatarozzuk a
tevékenység kozvetett €s kozvetlen hatésteriiletét, majd amennyiben indokolt javaslatot tesziink
azokra a sziikséges lizemeltetdi intézkedésekre, amelynek betartdsaval a levegdvédelmi
eléirasok teljesithetok.

9.1.1. A tervezett tevékenység fobb iizemviteli mutatoéi

A tervezett kavicsbanya teriilete Madocsa telepiilés kozigazgatasi teriiletén, kiilteriileten
helyezkedik el, a telepiilés belteriiletétdl K-i iranyban, a Duna folyé és Madocsa belteriilete
kozott. A tervezett banyatelket mezdgazdasagi teriiletek hataroljak. A teriilet megkozelitése a
6-0s szamu foutrél Madocsan keresztiil szilard burkolati uton (5111-es szamu kozut), majd
Madocsa sz¢létdl folduton lehetséges.

A legkozelebbi lakoépiiletek, védett 1étesitmények Madocsa belteriiletén taldlhatoak kb.
1100 m-re a banyatelek szélétdl, illetve a Duna masik oldalan Harta telepiilés, amelynek
legkdzelebbi lakohaza a banyatelek sz¢élétdl szintén kb. 1100 m tavolsagban van.

A kavics kitermelés és az abbol szarmazo 1égszennyezdanyag kibocsatasok harom fazisbol

tevodnek Ossze:

e A humuszréteg, a bAnya meddd (fedoréteg) eltavolitasa, banyatelken beliili szallitasa és
a kdgat, a hozza tartoz6 szalagrendszer kiépitése (1étesitési, megsziintetési fazis)

e A haszonanyag kitermelése szaraz technoldgiaval és a banyatelken beliili szallitasa
tehergépjarmiivel a szallito szalagrendszer kiinduld pontja mellett kialakitando
depotérig (megvaldsitas-1.)

e A banyato kialakitdsa utan a haszonanyag kitermelése villamos hajtasu sz6-kotrd
technoldgiaval, a kitermelt haszonanyag banyatelken beliili szallitasa szalagrendszer
segitségével a depotérig és a haszonanyag kiszallitasa szalagrendszer segitségével a
kikotoi kogatig, majd a haszonanyag elszallitasa uszallyal (megvalositas-11.)
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A létesitési fazis része az uszaly kikotdhoz tartozo Gszomiives rakodo és a szallitoszalag
rendszer megépitése.

A szallitészalag rendszer a banyabdl indul a toltés mellett a mentett oldalon az uszémiives
rakodoig. A toltés felett kell6 — szabvanyos — magassagban atvezetett szalag biztositja a toltés
koron4jan 1évo 1t tirszelvényét.

A tervezett vizi 1étesitmény kozponti koordinataja: 46°40'39.0"N 18°59'00.8"E, amelynek
EOV koordinatai a kovetkezok: Y= 645109; X= 148130.

A Duna medrében a jobb part kdzelében a parttal parhuzamosan HMA 300/1000 vizépitési
ko anyagu gat késziil. A gat koronaszélessége 5 méter, rézsiihajlasa 1:1,5; hossza koronaszinten
100 méter. A kdgat magassaga 10 méter, talpszélessége 35 méter és hossza a fenékszinten 130
méter.

Az 50 méter hosszu, uszalyok kikotésére szolgaldé uszomii acélsodronyokkal ¢és
tamdorongokkal van a kdgathoz rogzitve. A kdgaton betonozott tamdorong fészkeket ¢€s
kikotobakokat kell kialakitani a megfeleld rogzitéshez. A rakodasi technologia fogadasahoz
szintén beton alapozas sziikséges.

A meglévo toltés és a tervezett kdgat kozotti 80 méteres szakaszon a szalagrendszer mellett
gyalogos bejard hid keriil kiépitésre. A alatamasztatlan hossz csokkentése érdekében két
colopcesoport beépitésével harmadoljak a 80 méteres fesztavot.

A kogat és az Gszomu kozott a vizszintvaltozést automatikusan kovetd futdszalag és
gyaloghid késziil. A futészalag az 1szomiivon elhelyezett garatot tolt, ahonnan egy surranton
keresztiil keriil a rakomany az uszéalyba. A toltés egyenletességét a surrantd forgatasaval és az
uszalyok lavircsorldvel torténd mozgatasaval érik el.

A 1000 000 t/év kavics és homok kitermeléshez a 365 munkanap tartozik, amely 2750 t/nap
kavics kitermelési volument jelent 4tlagosan. Munkavégzés kizardlag a nappali idészakban
torténik jellemzden két miiszakban, 16 o6raban.

A talajtakard, az agyagos kozetliszt és az er6sen agyagos homok eltavolitdsa utan kezdddhet
a produktiv rétegosszlet kitermelése. A fedd letakaritdsa még a 4-6 méter kozott jelentkezd
talajvizszint felett szaraz koriilmények kozott torténik. A feddréteg eltavolitasat toldlapos
foldmarogéppel végzik. A feddréteg vastagsaga atlagosan 2 m.

A 30 cm mélységli humuszréteget a miiveléssel parhuzamos irdnyban dézerrel, illetve
kanalas rakodogéppel tavolitjak el. A humusz a banya hatara melletti 5 m széles véddsdvban
keriil elhelyezésre.

A fedd letakaritast Caterpillar 330 CL tipust markoloval végzik, az elszallitas
tehergépkocsival torténik. A fed6t (meddot) a talajtol elkiilonitetten a kialakuld banyato rézsi
stabilizaldsdhoz hasznaljak fel. A letolt fedé fenti modon fel nem hasznalt része a keletkezd
banyatoba folyamatosan visszatdltésre kertil.

A haszonanyag kitermelésének megvalositdsa tobb modon torténik. A 4-6 méter
mélységben elhelyezkedd talajvizszint felett, illetve a termelés kezdeti fazisaban a megfeleld
mélységli és kiterjedésii banyatd kialakulasaig Caterpillar 330 CL tipust forgovazas,
csuklokaros, kanalas kotrogépet hasznélnak.
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A kotroval kiszedett kavicsot 2-3 napig deponaljak, annak érdekében, hogy a felesleges
viztartalmat elveszitse, majd a termelvényt a kitermelési helyrdl szallitoszalagok segitéségével
a depotérig szallitjak. A szallitdszalagrendszerre torténd feladast, a haszonanyag feladasat
homlokrakod¢é végzi.

A megfeleld0 mélységli és kiterjedésti banyatd kialakulasa utdn a nagy vastagsagu
nyersanyag kitermelése MOHR gyartmany, villamos meghajtasa, MBK tipusu usz6 kotroval
torténik. A kitermelt haszonanyagot elektromos meghajtasu szallitoszalaggal szallitjak a
banyatelken beliil kijelolt termék depora. A haszonanyagot homlokrakodé gépekkel rakjak a
szallito szalagrendszer felad6 garatjaba, ahonnan a szalagrendszer az uszalyba rakja. Tehat a
haszonanyag banyatelekrol torténd kiszallitasa szallitoszalagokon ¢€s teljes egészében vizi uton
torténik.

A kitermelésre keriilo kavics banyatelken beliili szallitasa kezdetben teljes egészében
tehergépjarmiivekkel torténik. A termelés elérehaladtaval, a kotréhajo tizembe helyezése utan
a termelvény partra torténd szallitasa szallitoszalaggal a termék depoig szintén villamos hajtast
szallitoszalaggal torténik, majd a banyatelek DK-i oldalan kialakitott depo tértdl, a
banyatelektdl délre kialakitott kik6tdig szintén villamos hajtast szallitoszalaggal torténik a
szallitas. A haszonanyag uszalyba torténd berakodasat kovetden az elszallitas vizi uton torténik.
A tevékenység villamosaram igénye villamos kozmi halozatrol lesz biztositva.

A haszonanyag szaraz kitermelésénél a telephelyen beliili szallitdsat korszeri Scania-M-
113 és MAN tipusu tehergépkocsikkal torténik. A teherautok atlagos szallitasi kapacitasa 25
t/jarmii. A napi atlagos szarazkitermeléssel keletkezé 3328 m? kitermelési volumen mellet ez
238 jarmii rakoményt, azaz 475 jarmi forgalmat jelenti naponta, 16 6ra alatt.

A kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0l16 314/2005. (XII.25) szamt Kormanyrendelet értelmében kiilon értékelni kell a 1étesitési,
a miikddési és a tevékenység felszdmoldsaval kapcsolatos kornyezeti hatdsokat. A targyi
tevékenységnél nehezen értelmezhetd a létesitési fazis, mivel az gyakorlatilag a haszonanyag
kitermelését megel6z0 fazissal tekinthetd azonosnak.

Ezek a résztevékenységek idében nem valnak szét, egymast valtva kovetkeznek be. A
hatasvizsgalatokrol rendelkez6 jogszabaly viszont eldirja, hogy a fazisonként kell bemutatni a
hatasokat, ezért ezen eldirds kovetve mutatjuk be tevékenységi fazisonként a hatdsokat és a
hatasteriileteket. A teriilet rekultivacidja sem kiiloniil el idében a kitermelési 1ddszaktol, hiszen
a haszonanyag kitermelését kovetden a medddanyag visszatoltése is folyamatosan torténik.

9.1.2. Hatétényezok, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

9.1.2.1. A létesités sordan varhato hatotényezik, hatdsfolyamatok és
hatasviselok

A kavicsbanya létesitése soran a humusz és a meddd kitermeléséhez hasznalt kanalas
kotrogép, a homlok rakodogép €s a banya teriiletén az anyagszallitast végzo tehergépjarmiivek
miikddésébdl szarmazo 1égszennyezd anyagok lesznek hatdssal a levegdkornyezetre.
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A tevékenységbdl eredd légszennyezés a nappali idészakban folyamatosan 1ép fel a
banyateriilethez legkozelebb talalhaté levegdtisztasag-védelmi szempontbdl védendd
teriileteken, valamint az anyagok széllitdsdhoz igénybe vett belsé kozlekedési utak melletti
tertileteken.

Az alkalmazott szallito jarmivek ¢és munkagépek hasznalatira keriil sor nappali
lizemeltetéssel.

id6szakaban a diffuz eredeti porkibocsatds miatt a kornyezet
a munkagépek ¢és jarmiivek iizemeltetésébdl szarmazo,

crer

A tevékenység
porterhelésének, valamint

szdmolni.

A képz6dd por a munkateriilet kozelében kitilepszik normal meteoroldgiai koriillmények
kozott. A por nagyobb tavolsagra vald elhorddsa csak erds szél és szaraz idéjards esetén
kovetkezhet be. Szélsdséges idojarasi koriilmények kozott — pl. viharos sz¢él — a rakodast
szlineteltetni kell.

A munkagépek miikodése soran légszennyezé anyagok keriilnek a levegdbe.
Kipufogogazuk kiilonb6zé koncentracioban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot,
kormot és szénhidrogéneket.

Az lizemeld munkagépek 1égszennyezd anyag kibocsatasanak becsléséhez szakirodalmi
adatokat hasznaltunk fel. A nem kozaton mozgd gépek belsdégéslti motorjara vonatkozdan
megallapitott fajlagos kibocsatasi értékeket az aldbbi tabldzat tartalmazza a munkagép
teljesitményétol fliggden. A fajlagos emisszios adat a munkagép maximalis teljesitményére
vonatkozik:

Leadott teljesitmény cO CH NOXx Részecskék
(P) [kW] [g/kWh] [g/kWh] [g/kwh] [g/kWh]
130< P < 560 5 1,3 9,2 0,54
75 <P <130 5 13 9,2 0,7
37<P<75 6,5 13 9,2 0,85

A banyateriileten iizemeld gépek légszennyezd anyag kibocsatasat a miiszaki adatokban
szerepld névleges teljesitmények figyelembevételével, a lehetséges maximalis kibocsatas
szadmitasa alapjan becsiiljiik az alabbiak szerint:

E (g/h) = P (KW) x L (g/kWh)

Az alkalmazott géppark lizemviteli jellemzoit az ilizemeltetd altal megadott, a banya
miikddési tapasztalatai alapjan hataroztuk meg:

Névleges

Munkagép megnevezése teljesitmény (CO (g/h)| CH (g/h) INOx (g/h) NI ()

o) (g/h)
Caterpillar 330 CL kanalas kotrogép 181 905 235 1665 98
Caterpillar 950 F homlok rakodogép 127 635 165 1168 89
Osszesen 1540 400 2833 187
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A fenti tablazat adatai azt a 1égszennyezd anyag mennyiségét jelentik, amit maximalis
teljesitménnyel iizemeld, valamennyi er6gép bocsat ki egy ora alatt.

A kiilonb6z6 munkagépek a teljes munkaido alatti tényleges miikddési ideje eltérd lehet. A
kovetkezd tablazatban megadjuk a teljes munkaidé alatti miikodési idejiiket, melyek az
alabbiak:

Miikodési
Alkalmazott munkagépek ido a 16 oras

miiszakban
Caterpillar 330 CL kanalas kotrogép 16
Caterpillar 950 F homlok rakodogép 16
Scania M-113 teherauto* 16
MAN teherauto™ 16

*-megjegyzés: a tehergépjarmiivek emissziojat itt nem vessziik figyelembe

Az atlagos miikodési idejiiket 16 drara vetitve ugy kapjuk meg, hogy a gép tényleges
munkaideje ¢€s a teljes munkaidd (16 6ra) hanyadosat vessziik. Az 1 6rdra vetitett maximalis
kibocsatasokat e faktorral korrigaljuk. A munkagépek névleges teljesitményének kihasznalasa
azonban a gyakorlatban 40 %-ra vehet6 fel. A tényleges kibocsatas megallapitasanal e két
tényezot figyelembe véve az Gsszes emissziokat a kovetkezd tablazatban adjuk meg.

Emisszio kg/h-ban
Emisszio forras CO CH NOx | Szilard
A munkagépek miikodésébol 0,616 | 0,160 | 1,133 0,075
Osszes emisszi6 t/év-ben*
CO CH NOx | Szilard
Osszesen 0,296 | 0,077 | 0,544 0,036
*- megjegyzés. éves szinten a létesités 1 honapot vesz igénybe, igy 480 munkaoraval szamolva
a kibocsatasokat a tablazatban foglaltuk dssze

A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyez0 anyagok, valamint a tevékenység soran
keletkez6 por a légtérbe keriilve, az adott kornyezeti- és meteorologiai viszonyoknak
megfelelden felhigulnak. A vizsgalt teriilet immisszidjat leginkabb a jellemz6 szélsebesség €s
a sz€lirany, valamint az adott teriilet stabilitasi indexe hatarozza meg. Ennek megfelelden a
jellemzd szélmozgés irdnydba koncentracid valtozasra lehet szamitani a szennyezdanyag
komponensekt6l fiiggden.

A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezdk, illetve a munkateriiletrél szarmazé por
hatasa a tapasztalatok szerint csak a munkateriileten €s annak kozvetlen kornyezetében
jelentkezik. A szennyezOanyag kibocsatas gondos ilizemeltetéssel és a gépek megfeleld
karbantartasaval csokkentheto.

A létesitési fazis banyatelken beliili tevékenységébdl szarmazd légszennyezdanyag
kibocsatasok masik része a kitermelt medddanyag belsd szallitdsdbol szdrmaztathato. A
medddanyag banyatelken beliili szallitdsa sordn a tehergépjarmiivek a bels6é kozlekedési
utvonalon szallitjak a to feltoltéséhez a medddt, majd ugyanezen utvonalon {ires platoval
érkeznek vissza.
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A szdllitas telephelyen beliili szakaszanak atlagos uthossza 940 m. A medddanyag
szallitdsanal a homlok rakod6 gép megrakja a tehergépjarmii platojat, amely kb. 5 percet vesz
igénybe ¢&s ez alatt a tehergépjarmii 5 percig alapjaraton tizemel, lebillentés alatti idészakban is
5 percig alapjaraton iizemel a tehergépjarmai.

A telephelyen beliili szallitast végzo szallitdo jarmiivek atlagos haladasi sebességeként 5
km/h —t vettiink figyelembe a szamitasok soran. A medddanyag telephelyen beliili szallitasanal
317 jarmii/16 ora bels6 forgalommal szamoltunk.

A belsé szallitasbol szarmazo emissziokat az atlagos uthossz, az 5 km/h haladasi
sebességhez tartozo fajlagos emisszids faktorok (a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal 2004.
évre kozz¢ adott, g/lkm-re vonatkoztatott adatai) felhasznalasaval szamoltuk /ami természetesen
nem azt jelenti, hogy a jarmiivek csak 5 km/h-val kozleked(het)nek a telephelyen beliil/. A
tervezdi feliilbecslés elvét szem elott tartva valasztottuk az 5 km/h sebességhez tartozo
fajlagos kibocsatasi adatokat, mivel ezen Kkibocsatasi adatok nagyobb kibocsatast
eredményeznek, mint a nagyobb atlagsebességhez tartozo fajlagos kibocsatasi adatok.

A tehergépjarmii a rakomanya lebillentése és felrakdsa sordn alapjaraton miikddik, ennek
emisszidjat szintén a Kozlekedés Tudomanyi Intézet (KTI) altal kozzétett fajlagos emisszios
faktorokkal becsiiltiik.

A tevékenység létesitési fazishoz kotheto belso szallitasbol szarmazo telephelyen beliili
emisszioit a kovetkezo tablazat tartalmazza:

Emisszio kg/h-ban

Emisszio forras CcO CH NOx | Szilard
meddo belsé teherszallitas (szallitas) 0,4980 | 0,1125 |(0,1745| 0,0587
meddo6 belso teherszallitas (rakodas) 0,2543 0,0157 |0,0625| 0,0077
Osszes emisszio 0,7523 | 0,1282 |0,2370| 0,0664

Osszes emisszio t/év-ben

CO

CH

NOXx

Szilard

-
Osszesen *

0,361

0,062

0,114

0,032

*-megjegyzés: az éves kibocsatas, tekintettel arra, hogy a szdraz kitermelési fazis évente
egy honapig tart éves atlagban 480 tizemorat vettiink figyelembe.

A belsO szallitashoz és a rakodasi fazishoz tartozd emisszios faktorokat a kovetkez6

tablazatban adjuk meg:
Fajlagos emissziok
Munkamiivelet CO CH NOXx Szilard
Tehergépjarmii 5 km/h

sebességhez* 26,74 6,04 9,37 3,15

Alapjarati ** 154,1 | 9,52 37,90 4,66
Mértékegység* g/km | g/km g/km g/km
Mértékegység** g/h g/h g/h g/h
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A telephelyen beliili tevékenységbdl szarmazo emisszio szamitasi részleteit példaképpen a
CO-ra vonatkozoan az alabbiakban adjuk meg:

CO emisszi6 (szallitas): ({317 (j/nap)*26,74 (g/km)*0,940 (km))/16 (h)): 1000= 0,4980 kg/h
CO emisszio6 (az alapjarati fazis): ((5/60 (perc/h)*154,1 (g/h)*317 (j/nap))/16 (h)) : 1000= 0,2543 kg/h

30 munkanappal és napi 16 6ra munkaiddvel szamolva az Osszes légszennyezOanyag
kibocsatasokat is megadjuk.

Emisszio t/év-ben
Emisszio6 forras (6{0) CH NOx | Szilard
A munkagépek miikodésébol 0,296 0,077 | 0,544 | 0,036
Meddé Kitermelési fazis szallitas 0,361 0,062 | 0,114 0,032
Osszes emisszié t/év-ben
CO CH NOx | Szilard
Osszesen 0,657 0,139 | 0,658 0,068

A telephelyen beliili emissziok megoszlasa olyan, hogy a munkagépek kibocsatasa az
osszes kibocsatashoz viszonyitva a CO esetében 45,1 %, a CH esetében 55,4 %, az NOx
esetében 82,7 % és a szilard esetében 52,9 %. Tehat a telephelyen beliili tevékenységek
koziil a munkagépek miikodése okozza a nagyobb levegiterhelést.

9.1.2.2. Az uszdly kikoto létesitése sordn vdrhato hatotényezok,
hatdsfolyamatok és hatdasviselok

A létesitési fazis része az uszaly kikotéhoz tartozo uszémiives rakodo és a széllitoszalag
rendszer megépitése.

A kikoto elemeinek megépitése varhatéan 12 honapig tart majd. Az egyes épitési fazisok
1dbigényét az alabbiak szerint adjuk meg.

1. Széllitészalagok telepitése
a). 1500m szallitoszalag helyszini telepitése 12 hét

2. Arvizvédelmi toltés és kégat kozotti kapesolat elkészitése
a). favagas, bozoétirtas 3 hét

b). el6készit6 foldmunka 3 hét

C). colopverés 2 hét

d). acélszerkezeti munkalatok 4 hét

3. Kdgat épitése

a). mederkotras 5 hét

b). kégathoz sziikséges kdmennyiség szallitasa és kirakodasa 20 hét

C). betonozasi munkak a kdgaton 5 hét

d). uszomt telepitése az elkésziilt gathoz 1 hét

e). berakodszalagok Osszeallitasa és telepitése a kdgatra és az iszomtire 5 hét
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Az 1-2-3 szamu folyamat egymadssal parhuzamosan végezhetok. A fenti miiveletek koziil
azon miiveleteket emeljiik ki, amelyek szamottevd 1égszennyezdanyag kibocsatdssal jarnak.
Ezen miiveletek a kdvetkezok:

e cOlopverés

e mederkotras

e betonozasi munkéak

e kdgathoz sziikséges kdmennyiség szallitasa és kirakodasa

A mederkotras megeldzi a fenti 1égszennyezéssel jardo miveleteket, a munkagép névleges
teljesitménye azonos az Usz6 munkagépre megallapitott teljesitménnyel. Igy annak
légszennyezOanyag kibocsatasa azonosnak tekinthetd a ké kirakodasanal alkalmazott uszaly
daru l1égszennyezOanyag kibocsatasaval.

A leghosszabb ideig a k6gat épitése torténik. A kdvel megrakott uszalyt tolohajo viszi az
épitési helyszinre. A tolohajonak két azonos teljesitményli dizel motorja van. A kirakodasat
gémkaros berendezés végzi. Ezen meghataroz6 munkafazissal parhuzamosan elvégezhetd a
colopverés és a betonozasi tevékenység. A 1étesitési fazis 1égszennyezdanyag kibocsatasa ezen
harom résztevékenységgel jellemezhetd. Az alkalmazott gépi berendezések paramétereit a
kovetkezo tablazat foglalja 6ssze.

Az épitésnél hasznalt gépek berendezések:

Névleges Napi
Megnevezés db | teljesitmény | iizeméra/16 Munkafazis
kW ora
Uszalyok 50 - 16 termésko beszallitas
Tol6hajo 1 1 2*600 1 koszallitd uszalyok tovabbitasa
Tol6hajo 2 1 2*600 8 helyszini boxerolas
Uszély daru 1 300 16 ké kirakodasa
Colopverd gép 1 500 16 colopok lemélyitése
Mixerauto 1 250 8 beton szallitds
Betonpumpa 1 250 8 beton bedolgozas
Felhasznalt anyagok:
Terméskd 60.000 tonna
Beton 100 m?
Co16p (acél & 419 mm) 12 db
Tamdorong (acél & 419 mm) 2db
Uszémii 1 db
Szallitoszalag 1600 fm
Felhordoszalag 50 fm
Garat, surranto 1db

Az lizemeld munkagépek légszennyezd anyag kibocsatdsdnak becsléséhez szakirodalmi
adatokat hasznaltunk fel. A nem ko6ziton mozgd gépek belséégésii motorjara vonatkozoan
megallapitott fajlagos kibocsatasi értékeket az aldbbi tabldzat tartalmazza a munkagép
teljesitményétdl fliggden. Az alkalmazott munkagépek kozott S60 kW névleges teljesitménynél
nagyobb gépek is alkalmazasra keriilnek, megbizhatobb fajlagos emisszios adatok hianyaban a
lenti tablazatban megadott fajlagos emisszios adatokat hasznaltuk fel a nagyobb teljesitményli
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munkagépek emisszid szamitdsa esetében. A fajlagos emisszids adat a munkagép maximalis

teljesitményére vonatkozik:

Leadott teljesitmény CcoO CH NOXx Részecskék
(P) [kW] [g/kwh] [g/kWh] [g/kWh] [g/kwh]
130< P <560 5 1,3 9,2 0,54
75 <P <130 5 1,3 9,2 0,7
37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85

A kikoto épitési terliletén lizemeld gépek légszennyezd anyag kibocsatasat a miszaki
adatokban szerepld névleges teljesitmények figyelembe vételével, a lehetséges maximalis
kibocsatas szamitasa alapjan becsiiljiik az alabbiak szerint:

E (g/h) = P (kW) x L (g/kWh)

Az alkalmazott géppark lizemviteli jellemzdit az tizemeltetd altal megadott adatok alapjan

hataroztuk meg:

. . Név,lege,s Korom (PT)

Munkagép megnevezése | teljesitmény | CO (g/h) | CH (g/h) | NOx (g/h)

T (g/h)
Tolohajo 1. 2*600 6000 1560 11040 648
Tolohajo 2. 2*600 6000 1560 11040 648
Uszaly daru 300 1500 390 2760 162
Colopverdgép 500 2500 650 4600 270
Mixerautd 250 1250 325 2300 135
Betonpumpa 250 1250 325 2300 135
Osszesen 18500 4810 34040 1998

A fenti tablazat adatai azt a légszennyezd anyag mennyiségét jelentik, amit maximalis
teljesitménnyel tizemeld, valamennyi er6gép bocsat ki egy oOra alatt.

A kiilonb6z6 munkagépek a teljes munkaidd alatti tényleges miikodési ideje eltérd lehet. A
kovetkezd tablazatban megadjuk a teljes munkaidd alatti miikodési idejliket, melyek az
alabbiak:

Miikodési
Alkalmazott munkagépek ido a 16 oras

miiszakban
Tol6hajo 1. 1
Tol6hajo 2. 8
Uszaly daru 16
Colopverdgép 16
Mixerautd 8
Betonpumpa 8
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Az atlagos miikodési idejiiket 16 orara vetitve ugy kapjuk meg, hogy a gép tényleges
munkaideje és a teljes munkaid6 (16 6ra) hanyadosat vessziik. Az 1 drara vetitett maximalis
kibocsatasokat e faktorral korrigdljuk. A munkagépek névleges teljesitményének kihasznalasa
azonban a gyakorlatban 40 %-ra veheté fel. A tényleges kibocsatas megallapitasanal e két
tényezOdt figyelembe véve az 0sszes emisszidkat a kovetkezo tdblazatban adjuk meg.

Emisszié kg/h-ban

Emisszio forras CcO CH NOx | Szilard

A munkagépek miikodésébol 3,450 | 0,897 | 6,348 0,373
Osszes emisszié t/év-ben

CO CH NOx | Szilard

Osszesen 3,073 | 0,799 | 5,654 0,331

A fenti emissziok azt az atlagos lizemvitelt jellemzik, amely alapjan a levegéminéségre
gyakorolt hatasok vizsgalata elvégezheto lesz.

A fenti tablazat nem tartalmazza a mederkotrasi miivelet emisszidjat, amely adatokat
az alabbiak szerint adjuk meg. A kotrogép emisszio szamitasanal 300 kW névleges
motorteljesitményt, napi 16 ora folyamatos munkavégzést vettiink figyelembe. A mar
ismertetett emisszié szamitasi metodika alapjan a mederkotrasbdl szarmazo orankénti és
éves kibocsatasokat az alabbiak szerint adjuk meg:

Emisszié kg/h-ban

Emisszio forras CO CH NOx | Szilard

A uszokotrogép miikodésébol 0,600 | 0,156 | 1,104 0,065
Osszes emisszié t/év-ben

CO CH NOx | Szilard

Osszesen * 0,336 | 0,087 | 0,618 0,036

megjegyzés: * - az éves kibocsatas szamitasanal 560 iizemorat vettiink figyelembe.

9.1.2.3. A kavicsbhanya szaraz kitermelési fazisa miikodése sordn
varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A kavicsbanya miikodése sordn a haszonanyag szaraz kitermeléséhez hasznélt kanalas
kotrogép, a haszonanyag tehergépjarmiivel torténd felrakasa, a homlok rakodogép miitkodése
és szallitasa a banyatelek DK-1i részén kialakitott depotérre, tovabba a haszonanyag banyatelken
kiviili széllitasa sordn a depotéren két darab homlok rakodogép miikddésébdl szarmazo
légszennyezd anyagok lesznek hatassal a levegdkornyezetre.

A tevékenységbdl eredd légszennyezés a nappali iddszakban folyamatosan 1ép fel a
banyateriilethez legkozelebb talalhaté levegdtisztasag-védelmi szempontbdl védendd
teriileteken, valamint az anyagok szallitdsdhoz igénybe vett utak melletti teriileteken.

Az alkalmazott szallito jarmlvek és munkagépek hasznélatara keriil sor nappali
lizemeltetéssel.

A tevékenység id0szakdaban a diffiz eredetli porkibocsatas miatt a kornyezet
porterhelésének, valamint a munkagépek ¢és jarmilivek {izemeltetésébdl szarmazo,
szdmolni.
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A képzddo por a munkateriilet kozelében kiiilepszik normdl meteoroldgiai koriilmények
kozott. A por nagyobb tadvolsadgra vald elhordédsa csak erds szél €és szaraz iddjaras esetén
kovetkezhet be.

A munkagépek mikodése soran légszennyez0 anyagok keriilnek a levegdbe.
Kipufogogazuk kiilonb6z6 koncentracioban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot,
kormot és szénhidrogéneket.

Az lizemel6 gépek 1égszennyezd anyag kibocsatdsanak becsléséhez szakirodalmi adatokat
hasznaltunk fel. A nem kdzaton mozgo gépek belsdégésii motorjara vonatkozdéan megallapitott
fajlagos kibocsatasi értékeket az aldbbi tablazat tartalmazza a munkagép teljesitményétol
fliggden. A fajlagos emisszids adat a munkagép maximalis teljesitményére vonatkozik:

Leadott teljesitmény CcO CH NOXx Részecskék
(P) [kw] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [9/kWh]
130< P < 560 5 13 9,2 0,54
75 <P <130 5 13 9,2 0,7
37<P<75 6,5 1.3 9,2 0,85

A banyateriileten lizemeld gépek légszennyezd anyag kibocsatdsat a miiszaki adatokban
szereplé névleges teljesitmények figyelembevételével, a lehetséges maximalis kibocsatas
szadmitasa alapjan becsiiljiik az alabbiak szerint:

E (g/h) = P (KW) x L (g/kWh)

Az alkalmazott géppark lizemviteli jellemzodit az ilizemeltetd altal megadott, a banya
miikodési tapasztalatai alapjan hataroztuk meg:

Névleges Korom (PT)

Munkagép megnevezése | teljesitmény | CO (g/h) | CH (g/h) | NOx (g/h)

(g/h)

(KW)

Caterpillar , ;330 CL 181 905 235 1665 98
kanalas kotrogép
Caterprllllar 950 F homlok 197 635 165 1168 89
rakodogép
Caterprllllar 950 F homlok 197 635 165 1168 89
rakodogép
Caterprllllar 950 F homlok 197 635 165 1168 89
rakodogép
Osszesen 2810 730 5169 365

A fenti tadblazat adatai azt a légszennyezd anyag mennyiségét jelentik, amit maximalis
teljesitménnyel tizemeld, valamennyi er6gép bocsat ki egy 6Ora alatt.
A kiilonb6z6 munkagépek a teljes munkaidd alatti tényleges miikodési ideje eltérd lehet. A
kovetkezO tablazatban megadjuk a teljes munkaidd alatti miikodési idejliket, melyek az

alabbiak:
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Miikodési

Alkalmazott munkagépek ido a 16 oras
miiszakban

Caterpillar 330 CL kanalas kotrogép 16

Caterpillar 950 F  homlok

rakoddgépek 16

Scania M-113 teherauto* 16

MAN teherautd™ 16

*- megjegyzes: a tehergépjarmiivek emissziojat itt nem vessziik figyelembe

Az atlagos miikodési idejiiket 16 orara vetitve tigy kapjuk meg, hogy a gép tényleges
munkaideje és a teljes munkaidd (16 6ra) hanyadosat vessziik. Az 1 drara vetitett maximalis
kibocsatasokat e faktorral korrigaljuk. A munkagépek névleges teljesitményének kihasznalasa
azonban a gyakorlatban 40 %-ra vehetd fel. A tényleges kibocsatas megallapitasanal e két
tényezot figyelembe véve az Gsszes emissziokat a kovetkezd tablazatban adjuk meg.

Emisszié kg/h-ban
Emisszio forras CO CH NOx | Szilard
A munkagépek miikodésébol 1,124 | 0,292 | 2,068 0,146
Osszes emisszi6 t/év-ben*
CO CH NOx | Szilard
Osszesen 0,540 | 0,140 | 0,993 0,070
*- megjegyzés: A szaraz kitermelési idoszak éves szinten 1 honapot vesz igénybe, ezért 480
munkaoraval szamolva a kibocsadtdsokat a tablazatban adjuk meg.

A banyatelken beliili tevékenységbdl szarmazd légszennyezdanyag kibocsatasok masik
része a belsd szallitdsbol szarmaztathatd. A banyatelken 1év6 depotérre torténik szallitas a
széaraz kitermelési fazisban, majd iires platoval érkeznek vissza a kitermelési helyszinre. A
burkolatlan belsd lizemi Utszakaszon a szallito jarmiivek a kitermelési hely és a depotér kozott
atlagosan 730 m atlagos uthossznak megfeleld tavolsagot tesznek meg. A haszonanyag
szallitdsanal a homlok rakod6 gép megrakja a tehergépjarmi platojat, amely kb. 5 percet vesz
igénybe ¢€s ez alatt a tehergépjarmii 5 percig alapjaraton tizemel, lebillentés alatti idészakban is
5 percig alapjaraton lizemel a tehergépjarmd.

A telephelyen beliili szallitast végz6 szallitdo jarmiivek atlagos haladasi sebességeként 5
km/h —t vettiink figyelembe. A belsé forgalomként 475 jarmi/nap forgalmat vettiink
figyelembe.

A belsdé szallitasbol szdrmazd emissziokat az atlagos uUthossz, az 5 km/h haladasi
sebességhez tartozo fajlagos emisszids faktorok (a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal 2004.
évre kozz¢é adott, g/km-re vonatkoztatott adatai) felhasznalasaval szamoltuk /ami természetesen
nem azt jelenti, hogy a jarmiivek csak 5 km/h-val kozleked(het)nek a telephelyen beliil/. A
tervezoi feliilbecslés elvét szem elott tartva valasztottuk az S km/h sebességhez tartozo
fajlagos kibocsatasi adatokat, mivel ezen Kkibocsatasi adatok nagyobb Kkibocsatast
eredményeznek, mint a nagyobb atlagsebességhez tartozo fajlagos kibocsatasi adatok.
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A tehergépjarmii a rakomanya lebillentése és felrakdsa soran alapjaraton mikodik, ennek
emissziojat szintén a Kozlekedés Tudomanyi Intézet (KTI) altal kozzétett fajlagos emisszids

faktorokkal becsiiltiik.

A tevékenység szaraz kitermelési fazishoz kotheto belsé szallitasbol szarmazo
telephelyen beliili emisszioit a kovetkez6 tablazat tartalmazza:

Emisszio kg/h-ban
Emisszio forras CO CH NOx | Szilard
alapanyag belsé teherszallitas (szallitas) | 0,580 0,131 0,203 0,068
alapanyag bels6 teherszallitas (rakodas)| 0,381 0,024 0,094 0,012
Osszes emisszi6 0,961 0,155 0,297 0,080
Osszes emisszio t/év-ben

CcO CH NOXx | Szilard

[Osszesen * 0,461 0,075 0,143 0,039

*-megjegyzés.: az éves kibocsatas, tekintettel arra, hogy a szaraz kitermelési fazis évente
egy honapig tart éves dtlagban azért az éves emissziok szamitasanal 480 h-

t vettiink figyelembe.

A belsO szallitashoz és a rakodasi fazishoz tartozd emisszids faktorokat a kovetkezd

tablazatban adjuk meg:
Fajlagos emissziok
Munkamiivelet CO CH NOXx Szilard
Tehergépjarmii 5 km/h

sebességhez* 26,74 6,04 9,37 3,15

Alapjarati ** 1541 | 9,52 37,90 4,66
Mértékegység* g/km | g/km g/km g/km
Mértékegység** g/h g/h g/h g/h

A telephelyen beliili tevékenységbdl szarmazo emisszio szamitasi részleteit példaképpen a

CO-ra vonatkozo6an az alabbiakban adjuk meg:

CO emisszio (szallitas): ({475 (j/nap)*26,74 (g/km)*0,730 (km))/16 (h)): 1000= 0,580 kg/h
CO emisszio (az alapjarati fazis): ((5/60 (perc/h)*154,1 (g/h)* 475 (j/map))/16 (h)) : 1000= 0,381 kg/h

30 munkanappal és napi 16 6ra munkaidével szdmolva az éves légszennyezdanyag

kibocsatasokat is megadjuk.

Emisszio t/év-ben

Emisszio forras CO CH NOx | Szilard
A munkagépek miikodésébol 0,540 0,140 | 0,993 0,070
Szaraz Kitermelési fazis szallitas 0,461 0,075 | 0,143 0,039

Osszes emisszio t/év-ben

CoO

CH

NOXx

Szilard

Osszesen

1,001

0,215

1,136

0,109
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A telephelyen beliili emissziok megoszlasa olyan, hogy a munkagépek kibocsatasa az
osszes kibocsatashoz viszonyitva a CO esetében 54,0 %, a CH esetében 65,1 %, az NOx
esetében 87,4 % ¢és a szilard esetében 64,2 %. Tehat a telephelyen beliili tevékenységek
koziil a munkagépek miikodése okozza a nagyobb levegoterhelést.

9.1.2.4. A kavicshdnya nedves kitermelése sordn varhaté hatétényezok,
hatdsfolyamatok és hatasviselok

A nedves kitermelési fazisban a kavicsot uszokotrd emeli ki a mederbdl, majd 0sz6d
szalagrendszeren Keriil a partra. A banya teriiletén beliil szallitoszalag juttatja a kitermelt
kavicsot a kijeldlt deponidba.

Depozas:
Depozas csak banyatelken beliil lesz. Itt lesz a szallitészalag rakod6 garatja. A

rakodast/deponalast banyatelken beliili 1-1 db homlokrakodé végezné.

Ezen iizemadllapot ismeretében a nedves kitermelési fazis emisszidja a kdvetkezd lesz:

Névleges
Munkagép megnevezése teljesitmény (CO (g/h)| CH (g/h) [NOx (g/h) NI (1)
(o) (g/h)
Caterpillar 950 F homlok rakodogép 127 635 165 1168 89
Caterpillar 950 F homlok rakoddgép 127 635 165 1168 89
Osszesen 1270 330 2336 178

A fenti tdblazat adatai azt a légszennyez0 anyag mennyiségét jelentik, amit maximalis
teljesitménnyel tizemeld, valamennyi er6gép bocsat ki egy ora alatt.

A kiilonb6z6 munkagépek a teljes munkaidd alatti tényleges miikodési ideje eltérd lehet. A
kovetkezd tablazatban megadjuk a teljes munkaidd alatti miikodési idejliket, melyek az
alabbiak:

Miikodési
Alkalmazott munkagépek ido a 16 oras

miiszakban
Caterpillar 950 F homlok rakoddgépek 16

Az étlagos mukodesi idejiiket 16 orara vetitve ugy kapjuk meg, hogy a gép tényleges
munkaideje €s a teljes munkaid6 (16 6ra) hanyadosat vessziik. Az 1 drara vetitett maximalis
kibocsatasokat e faktorral korrigaljuk. A munkagépek névleges teljesitményének kihasznalasa
azonban a gyakorlatban 40 %-ra veheté fel. A tényleges kibocsatas megallapitasanal e két
tényezOt figyelembe véve az dsszes emissziokat a kovetkezd tdblazatban adjuk meg.
Emisszio kg/h-ban
Emisszi6 forras CO CH NOx | Szilard
A munkagépek miikodésébol 0,508 | 0,132 | 0,934 0,071

Osszes emisszi6 t/év-ben*
CO CH NOx | Szilard
Osszesen 2,438 | 0,634 | 4,483 0,341
*- megjegyzés: A nedves kitermelési iddészak éves szinten cca 10 honapot vesz igénybe, ezért

4800 munkaoraval szamolva a kibocsatasokat a tablazatban adjuk meg.
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9.125. A kikoté6 miikodése soran  vdrhato  hatotényezok,
hatdsfolyamatok és hatdsviselok

A kavicsbanya dep¢ terérdl a haszonanyag szallitoszalag rendszeren keresztiil keriil ki a
kikotobe. A kdgat és az uszomi kdzott a vizszintvaltozast automatikusan kovetd futdszalag és
gyaloghid késziil. A futészalag az 1szomiivon elhelyezett garatot tolt, ahonnan egy surranton
keresztiil keriil a rakomany az uszéalyba. A toltés egyenletességét a surrantd forgatasaval és az
uszalyok lavircsorlovel torténd mozgatasaval érik el.

A kikotében a Iégszennyezdanyag kibocsatast a szallitast végzo tolatohajok eredményezik.
A 16 6rds mikodés alatt 3 uszaly toltése torténhet meg. Az egyik tolatohajo kivontatja a
megtoltott uszalyt, mig a masik tolatdhajo bevontatja az lires uszalyt a kikotobe. Ez a miivelet
kb. fél-fél orat vesz igénybe, igy a két tolatohajo Osszesen egy ora alatti miikddésével kell
szamolni a diffaz forrés altal lehatarolt teriileten, amelynek emisszidja a kdvetkezo:

Névleges Napi
Megnevezés | db | teljesitmény | iizemora/16 Munkafazis
kW ora
Uszalyok 3 - 16 Kavics kiszallitas
. Kavicsszallitd
A A * *
Tolohaj6 1 . 27600 40,5 uszalyok tovabbitdsa
. Kavicsszallitd
J 7 * *
Tolohaj6 2 . 27600 40,5 uszalyok tovabbitasa

A kikoto 1étesitési fazisara vonatkozo kibocsatasi modszer alkalmazasdval meghatarozhat6
a kikoté mikddésébol szarmazo 1égszennyezdanyag kibocsatas.

Az lizemeld munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasanak becsléséhez szakirodalmi
adatokat hasznaltunk fel. A nem kozuton mozgd gépek belsdégésii motorjara vonatkozoan
megallapitott fajlagos kibocsatasi értékeket az alabbi tiblazat tartalmazza a munkagép
teljesitményétdl fliggden. Az alkalmazott munkagépek kozott 560 kW névleges teljesitménynél
nagyobb gépek is alkalmazasra keriilnek, megbizhatobb fajlagos emisszids adatok hianyaban a
lenti tdblazatban megadott fajlagos emisszios adatokat hasznaltuk fel a nagyobb teljesitményii
munkagépek emisszid szamitasa esetében. A fajlagos emisszids adat a munkagép maximalis
teljesitményére vonatkozik:

Leadott teljesitmény CO CH NOx Részecskék
(P) [kw] [9/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [9/kWh]
130< P < 560 5 1.3 9,2 0,54
75<P <130 5 13 9,2 0,7
37<P<75 6,5 13 9,2 0,85

A kikotod épitési teriiletén lizemeld gépek légszennyezd anyag kibocsatdsat a miiszaki
adatokban szerepld névleges teljesitmények figyelembevételével, a lehetséges maximalis
kibocsatas szamitasa alapjan becsiiljiik az alabbiak szerint:

E (g/h) = P (kW) x L (g/kWh)
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Az alkalmazott géppark lizemviteli jellemzdit az lizemeltetd altal megadott adatok alapjan
hataroztuk meg:

. . Nev,lege,s Korom (PT)
Munkagép megnevezése | teljesitmény | CO (g/h) | CH (g/h) | NOx (g/h) (g/h)
(kW) >
Tolohajo 1. 2*600 6000 1560 11040 648
Tolohajo 2. 2*600 6000 1560 11040 648
Osszesen 12000 3120 22080 1296

A fenti tadblazat adatai azt a légszennyezd anyag mennyiségét jelentik, amit maximalis
teljesitménnyel izemeld, valamennyi erégép bocsat ki egy ora alatt.

A kiilonb6z6é munkagépek a teljes munkaidd alatti tényleges miikodési ideje eltérd lehet. A
kovetkezo tablazatban megadjuk a teljes munkaidé alatti miikodési idejiiket, melyek az
alabbiak:

Miikodési
Alkalmazott munkagépek idd a 16 oras

miiszakban
Tolbhajo 1. 2
Tolbhajo 2. 2

Az atlagos miikodési idejiiket 16 orara vetitve ugy kapjuk meg, hogy a gép tényleges
munkaideje és a teljes munkaid6 (16 6ra) hanyadosat vessziik. Az 1 6rdra vetitett maximalis
kibocsatasokat e faktorral korrigdljuk. A munkagépek névleges teljesitményének kihasznalasa
azonban a gyakorlatban 40 %-ra veheté fel. A tényleges kibocsatas megallapitasanal e két
tényezOt figyelembe véve az dsszes emissziokat a kovetkezd tdblazatban adjuk meg.

Emisszio kg/h-ban
Emisszio forras CcoO CH NOx | Szilard
A munkagépek miikodésébol 0,600 | 0,156 | 1,104 0,064
Osszes emisszié t/év-ben
CcoO CH NOx | Szilard
Osszesen 4,824 | 1,254 | 8,876 | 0,515

Az éves kibocsatasok becslésénél a 11 honap miikodési idészakot vettiik figyelembe,
vagyis A fenti emissziok azt az atlagos iizemvitelt jellemzik, amely alapjan a
levegomindségre gyakorolt hatasok vizsgalata elvégezheto lesz.

9.1.2.6. A bdnya létesités sordn jelentkezd szallitdsi emissziok
Az épitési fazist érintd tevékenység kozuti szallitasbol szarmazd emisszioit tekintve két
kiilonb6z6 fazisra oszthato.
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Az ¢épitési fazisban az épitdanyagok beszallitisa dontden vizi uton, illetve elenyészo
részben kozuton fog torténni. Az épitési fazishoz tartozé személyek szallitasa is kdziton fog
torténni. A szallitdszalag 0sszeszerelésére érkez0 munkasok és a kikotd épitéséhez Gsszesen
napi 4 kisbusz és 2-4 személygépjarmi kozlekedésével kell szamolni.

A termelvény banya teriiletr6l térténé kiszallitasa vizi uton fog torténni. A telephelyre a
személyzet érkezéséhez és tavozasahoz 3-4 személygépjarmi, a kikotd mikodtetéséhez 1
személygépjarmu forgalmaval kell szdmolni az 5111-es szamu kézuton.

Az 5111-es utra, illetve adott utszakaszara vonatkozd forgalmanak 2015. évi forgalmi
adatait vettiik alapul. A forgalmi adatok kilenc kiilonb6z6 gépjarmii kategoria szerint lettek
felvéve, azonban a kozlekedési eredetii kibocsatasokat elegendd harom kategoria szerint
csoportositani (személygépjarmii, busz és tehergépjarmii). A 13 + 042 km szelvényhez tartozo

2015. évi forgalmi adatokat a kdvetkezo tablazatban adjuk meg:

Az adott utszakasz szelvénye és hatarszelvényei: 13 + 042 km szelvény; hatarszelvényei:

14 + 600 — 21 + 700 km

Forgalom Forgalom a f6 kategoridakra
Fo6 gépjarmii kategéridk | Gépjarmii kategéridk J/nap J/nap
Személygépjarmii Személygépjarmil 829 1009
Motorkerékpar* 40
Kistehergépjarmii 170
Busz Sz0616 busz 108 108
Csuklés busz 0
Tehergépjarmii Ko6zépnehéz tg. 22 59
Nehéz tg 24
Potkocsis tg. 3
Nyerges tg. 1
Specialis tg. 0
Lasst jarma** 9

Megjegyzés: * - 4 j/nap motorkerékpar forgalmat 1 j/nap személygépjarmii forgalomnak tekintettiik és
hozzaadtuk a személygépjarmii forgalomhoz
Megjegyzés: ** - a lassu jarmi forgalmat a tehergépjarmtivek forgalmahoz hozzaadtuk,

A 2015. évi forgalmi adatokbol az Un. eldrevetitd modszerrel 2017. évre meghatarozott
forgalmat tekintettiink az 5111-es ut alapallapotanak. Ezen adatok felhasznalasaval a2017. évre
vonatkoztatott forgalom adatait ugyanazon ttszelvényre a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

Az adott utszakasz szelvénye és hatarszelvényei: 13 + 042 km szelvény; hatarszelvényei:

14 + 600 — 21 + 700 km

Forgalom Forgalom a f6 kategoridkra
Fo6 gépjarmii kategériak | Gépjarmii kategoriak J/nap J/nap
Személygépjarmii Személygépjarmi 959 1166
Motorkerékpar* 41
Kistehergépjarmii 197
Busz Sz616 busz 111 111
Csuklos busz 0
Tehergépjarmii Ko6zépnehéz tg. 24 64
Nehéz tg 26
Potkocsis tg. 3
Nyerges tg. 1
Specialis tg. 0
Lassu jarma** 10

Megjegyzés: * - 4 j/nap motorkerékpar forgalmat 1 j/nap személygépjarmii forgalomnak tekintettiik és
hozzéaadtuk a személygépjarmii forgalomhoz
Megjegyzés: ** - a lassu jarmi forgalmat a tehergépjarmiivek forgalmahoz hozzaadtuk
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Az ut forgalmabdl szarmazo emissziok nem jelentdsek. A tervezett 1étesitmény €pitésébol
¢s muikodtetésébol szarmazo forgalmi tobblet érdemben nem noveli annak kibocsatasait, ezért
annak szamszerisitésétdl eltekintettiink.

9.1.3. A tevékenység hatasa a levegémindségre
9.1.3.1. Atelephelyen beliili tevékenység hatdsa

9.1.3.1.1. A létesités levegomindségre gyakorolt hatasa

Az elézd fejezetekben megvizsgaltuk, szédmszertsitettiik tevékenységbdl szarmazod
légszennyezOanyag kibocsatasok nagysagat. Ebben a fejezetben azt vizsgaljuk, hogy a varhato
emissziok figyelembevételével milyen mértékii lesz annak levegdmindségre gyakorolt hatasa,
teljesiilnek-e a levegd védelmérdl sz616 306/2010 (XI1.23.) kormanyrendelet 4. §-ban foglalt
eléirasok, nevezetesen, hogy minden tevékenységet ugy kell gyakorolni, hogy a levegévédelmi
kovetelmények teljesiiljenek.

A tevékenység levegOmindségre gyakorolt hatdsait 1égszennyezettségi modellezéssel
vizsgaltuk meg. A telephelyen beliili szallitasbol és a gépi anyag manipulaciokbol szarmazéd
emissziokat diffuz jellegli kibocsatasnak tekintettiik. A belsd szallitasi Gtvonalak, és az anyag
manipulaciok helyének ismeretében meghatarozhaté az a teriilet ahonnan a diffuz emisszié
szarmazik. A létesitési fazishoz és a megvalositasi fazishoz tartozo diffuz forrds helyét és
kiterjedését azonosnak tekintettiik. A teriileti forras helyét és kiterjedését a csatolt 7. sz.
melléklefben 4brazoltuk.

A levegd védelmérdl szold 306/2010 (XI1.23.) korményrendelet 5. szdmu melléklet 13.
pontja a kovetkezdket tartalmazza:

"13.a hatasteriilet lehataroldsa, elozetes vizsgadlati eljdrds, kornyezeti hatasvizsgalati
eljaras, EKHE-eljaras, kornyezetvédelmi feliilvizsgadlati eljaras, hulladékégetés esetén az
érvényes szabvany szerinti vagy azzal egyenértékii szamitdssal, egyéb esetben egyszeriisitett
szdmitdssal,"”

A tevékenység a koOrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korméanyrendelet hatalya ala tartozik, igy a
306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 5. szdmu mellékletében foglaltak alapjan, szabvanyos
vagy azzal egyenértékii modszerrel kell a diffiz forrdsok hatasteriiletét meghatarozni. Ezért a
hatésteriilet meghatarozasdhoz, illetve a tevékenységhez tartozo diffuz forrdsok
levegdmindségre gyakorolt hatasdnak bemutatdsat az érvényes szabvanyokkal egyenértékii
modszer, az Aermod modell alkalmazasaval torténik. Az Aermod modell a kovetkezo web
helyen érhetd el: https://www3.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm

Az Aermod modell futtatdsdhoz sziikséges magassagi meteorologiai adatokat a kovetkezd
webhelyrél hasznaltuk fel: http://esrl.noaa.gov/raobs/

A felszini meteorologiai adatokat a kovetkezd webhelyrdl hasznaltuk fel:
https://ols.nndc.noaa.gov/sub-login.html

Tekintettel arra, hogy a jogszabalyi eldirasok szerint a levegdvédelmi kovetelmények
teljesiilését rovid idejii (6ras) szennyezettségi adatok alapjan kell meghatarozni, ezért a 2016.
évi adatbazisbol a (pestszentldrinci magassadgi meteorologiai adatokbdl és a pécsi (poganyi)
felszini 6rds meteorologiai adatokbol a 2016. marcius 17. napi adatokat hasznaltuk fel. A
modell futtatdsahoz mért meteoroldgiai adatokra van sziikség. A tevékenység hatasanak
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bemutatasahoz atlagos, a tevékenység miikodési idejére jellemzd leggyakoribb meteorologiai
adatsor sziikséges. Ezért a 2016. évi mérési adatok a 2016. marcius 17. napja, helyi id6 szerinti
11 orara (UTC szerint 10 6rara) vonatkozo felszini meteorologiai adatsorokat alkalmaztuk a
modellezés soran, mivel ebben az idészakban jellemzden semleges légkori allapot van. A
magassagi meteorologiai adatok az UTC szerinti mértékadd O orai és 12 orai adatokbol
szarmaztathatdak. Az Aermet almodul segitségével elkészitettik az Aermod modell
futtatdsdhoz alkalmas meteoroldgiai adatokat. A modellezés soran a vizsgalati teriiletet sik
terliletnek tekintettiik. A modell futtatdsahoz a kdvetkezd talajkozeli értékeket alkalmaztunk:

S.Fé Homérséklet | Harmatpont | Paratartalom | Légnyomas | Szélsebesség | Szélirany
10 7,0 C° 1,0 C° 63 % 1030,2 hPa 2,6 m/s 90 °

A magassagi meteorologiai adatokhoz a 0 UTC és a 12 UTC foldfelszini adatokat
hasznaltuk fel, mint mértékado foldfelszini meteorologiai adatokat:

S.Fé Hoémérséklet | Harmatpont | Paratartalom | Légnyomas | Szélsebesség | Szélirany
0 4,7 C° 0,5 C° 71 % 1030,8 hPa 1,8 m/s 40 °
12 9,8 C° -0,3 C° 46 % 1029,3 hPa 2,4 m/s 120 °

A vizsgalati teriiletre a létesitési fazisndl ismertetett receptorpont halét alkalmaztuk,
amelynek sarokpont adatai a kovetkezok
Bal als6 pont EOV (Y): 638000 EOV (X): 146300
Jobb felsé pont EOV (Y) 651880 EOV (X): 153440

A 7. sz. melléklet tartalmazza a vizsgélati teriiletet, amelyre a megadott kezdd ¢és vég
paraméterekkel egy 50 * 50 m-es receptorpont halot szerkesztettiink. Az Aermod modell
felhasznaldsdval a receptor pontokra szamitottuk ki a szennyezettségi adatokat. A
modellezéshez meghataroztuk a diffiz forras helyét, magassagat, a teriilet nagysag adatat és a
kibocsatast l1égszennyezd anyagonként.

A banyateriileten 1év6 diffuiz forrds modellezés soran felhasznalt adatai:
A teriileti forrds 1117 m széles és 623 m magassagl, négyszog alaku teriilet, amelynek
feliilete 695891 m2,

A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvéany 3.3
és 3.4. pontjaiban foglalt eldirdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 3 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiinduldsi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

A kiindulési adatokat a kovetkezd tdblazatban foglaltuk Ossze:

Paraméterek D1
Szén-monoxid kibocsatas (g/s*m?) 0,000000546
Szén-hidrogén kibocsatas (g/s*m?) 0,000000115
Nitrogén-oxidok kibocsétés (g/s*m?) 0,000000547
Por kibocsatas (g/s*m?) 0,000000056
Kibocsatasi magassag (m) 3
Diffuz forras bal als6 pont EOV (X) 149955
Diffuz forras bal als6 pont EOV(Y) 644686
Vizszintes méret m-ben 1117
Fliggbleges méret m-ben 623
Feliilet nagysaga m>-ben 695891
A diffaz forras E-i irannyal bezért szoge fokban 30
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Az elvégzett modellezési eredményeket a kdvetkezd tablazatban foglaljuk 6ssze, megadva
a maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség értékét €s a levegoterheltségi
hatarértéket:

Ords Maximalis
@ levegoterheltségi L .z EOV (Y) EQV (X)
Szennyezéanyag o koncentracio
hatarérték . 3 m m
mikrog/m? mikrog/m
Szén-monoxid 10000 3,50 644750 150000
Szén-hidrogén - 0,74 644750 150000
Nitrogén-oxidok 200 3,50 644750 150000
Por (TSPM) 200 0,36 644750 150000

A szennyezettség eloszlast a Nitrogén-oxidok légszennyezOanyagra készitettiik el, amelyet
a 8. sz. melléklet tartalmaz. A maximalis szennyezettség a diffuz forras helyétél Ny-ra alakul
ki. A maximalis szennyezettség az NOx esetében a levegdmindségi hatarérték 1,75 %-a, a Szén-
monoxid esetében annak 0,035 %-a, a szallopor esetében annak 0,18 %-a, a Szénhidrogén
esetében hatarérték hianyaban nem adhaté meg.

A kiilonb6z6 szennyez6 anyagok levegémindségre gyakorolt hatasait tekintve a Nitrogén-
oxidok légszennyezdanyag hatdsa mondhato a jelentdsebbnek.

A kikotd 1étesitéséhez tartozo diffuz forras modellezés soran felhasznalt adatai:
A teriileti forrds 200 m széles és 200 m magassagu, négyszog alaku teriilet, amelynek
feliilete 40000 m2,

A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvany 3.3
¢s 3.4. pontjaiban foglalt eldirdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 10 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag). Ennek
indoka, hogy a tolatohajokba beépitett motorteljesitmények kb. haromszor nagyobbak, mint a
banya teriiletén hasznalt munkagépek motorteljesitménye, amelyek emisszidja meghatarozo a
kikotd 1étesitési fazisaban.

A kiindulasi adatokat a kovetkezé tablazatban foglaltuk Gssze:

Paraméterek D1
Szén-monoxid kibocsatas (g/s*m?) 0,00002396
Szén-hidrogén kibocsatas (g/s*m?) 0,000006229
Nitrogén-oxidok kibocsatas (g/s*m?) 0,00004408
Por kibocsatas (g/s*m?) 0,00000259
Kibocsatasi magassag (m) 10
Diffuz forras bal alsé pont EOV (X) 148182
Diffliz forrés bal als6 pont EOV(Y) 644871
Vizszintes méret m-ben 200
Filiggbleges méret m-ben 200
Feliilet nagysaga m?-ben 40000
A diffaz forras E-i irannyal bezért szoge fokban 30
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Az elvégzett modellezési eredményeket a kovetkezo tdblazatban foglaljuk 6ssze, megadva
a maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség értékét és a levegoterheltségi
hatarértéket:

DIz Maximalis
Szennyezoanya gh ol il koncentracio SO =YY
y yag hatarérték : 3 m m
mikrog/m? mikrog/m
Szén-monoxid 10000 50,68 644850 148200
Szén-hidrogén - 13,18 644850 148200
Nitrogén-oxidok 200 93,23 644850 148200
Por (TSPM) 200 5,48 644850 148200

A szennyezettség eloszlast a Nitrogén-oxidok légszennyezOanyagra készitettiik el, amelyet
a 9. szamu melléklet tartalmaz. A maximalis szennyezettség a difftiz forras helyétdl Ny-ra
alakul ki. A maximalis szennyezettség az NOx esetében a levegémindségi hatarérték 46,62 %-
a, a Szén-monoxid esetében annak 0,51 %-a, a szallopor esetében annak 2,74 %-a, a
Szénhidrogén esetében hatarérték hidnyaban nem adhaté meg.

A kiilonb6z6 szennyez6 anyagok levegémindségre gyakorolt hatasait tekintve a Nitrogén-
oxidok légszennyezdanyag hatdsa mondhato a jelentdsebbnek.

9.1.3.1.2. A megvalositas levegomindségre gyakorolt hatdsa

A vizsgilati teriiletre egy receptorpont halot szerkesztettiink, amelynek sarokpont adatai a
kovetkezok
Bal als6 pont EOV (Y): 638000 EOV (X): 146300
Jobb felsé pont EOV (Y) 651880 EOV (X): 153440

A 10. sz. melléklet tartalmazza a vizsgalati teriiletet, amelyre a megadott kezdd és vég
paraméterekkel egy 50 * 50 m-es receptorpont halét szerkesztettiink. Az Aermod modell
felhasznalasaval a receptor pontokra szamitottuk ki a szennyezettségi adatokat. A
modellezéshez meghataroztuk a diffuz forras helyét, magassagat, a teriilet nagysag adatat és a
kibocsatast l1égszennyezd anyagonként.

rrrrr

felhasznalt adatai:
A teriileti forras 623 m széles és 1117 m magassagl, négyszog alaku teriilet, amelynek
feliilete 695891 m?.

A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvéany 3.3
és 3.4. pontjaiban foglalt eldirdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 3 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiinduldsi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

A kiindulési adatokat a kovetkezd tdblazatban foglaltuk 0ssze:

Paraméterek D1
Szén-monoxid kibocsétés (g/s*m?) 0,000000832
Szén-hidrogén kibocsatas (g/s*m?) 0,000000178
Nitrogén-oxidok kibocsatas (g/s*m?) 0,000000944
Por kibocsitis (g/s*m?) 0,00000009
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Kibocsatasi magassag (m) 3

Diffuz forras bal alsé pont EOV (X) 149555

Difflz forras bal als6 pont EOV(Y) 644686

Vizszintes méret m-ben 1117

Fligg6leges méret m-ben 623

Feliilet nagysaga m?-ben 695891

A diffuz forras E-i irannyal bezért szoge fokban 30

Az elvégzett modellezési eredményeket a kdvetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze, megadva a
maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség értékét és a levegoterheltségi
hatarértéket:

Oris Maximalis
Szennyezbéanya i I koncentracio S QYRS
y yag hatarérték . m m
mikrog/m?® et
Szén-monoxid 10000 5,33 644750 150000
Szén-hidrogén - 1,14 644750 150000
Nitrogén-oxidok 200 6,04 644750 150000
Por (TSPM) 200 0,58 644750 150000

A szennyezettség eloszlast a Nitrogén-oxidok 1égszennyezdanyagra készitettiik el, amelyet
a 11. sz. melléklet tartalmaz. A maximalis szennyezettség a diffuz forras helyétdl Ny-ra alakul
ki. A maximalis szennyezettség az NOx esetében a levegémindségi hatarérték 3,02 %-a, a Szén-
monoxid esetében annak 0,05 %-a, a szdllopor esetében annak 0,29 %-a, a Szénhidrogén
esetében hatarérték hianyaban nem adhaté meg.

A kiilonb6z6 szennyez6 anyagok levegémindségre gyakorolt hatasait tekintve a Nitrogén-
oxidok légszennyezdanyag hatdsa mondhato a jelentdsebbnek.

A banya megvalositasa nedves kitermelési fazisahoz tartozé diffaz forras modellezés soran
felhasznalt adatai:

A teriileti forrds 623 m széles és 1117 m magassagl, négyszog alaku teriilet, amelynek
feliilete 695891 m2,

A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvéany 3.3
és 3.4. pontjaiban foglalt eldirdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 3 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiinduldsi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

A kiindulési adatokat a kovetkezd tdblazatban foglaltuk Ossze:

Paraméterek D1
Szén-monoxid kibocsatas (g/s*m?) 0,000000203
Szén-hidrogén kibocsatas (g/s*m?) 0,000000053
Nitrogén-oxidok kibocsétés (g/s*m?) 0,000000373
Por kibocsatas (g/s*m?) 0,000000028
Kibocsatasi magassag (m) 3
Diffuz forras bal als6 pont EOV (X) 149555
Diffuz forras bal als6 pont EOV(Y) 644686
Vizszintes méret m-ben 1117
Fliggbleges méret m-ben 623
Feliilet nagysaga m>-ben 695891
A diffaz forras E-i irannyal bezért szoge fokban 30
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Az elvégzett modellezési eredményeket a kdvetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze, megadva a
maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség értékét és a levegbterheltségi
hatarértéket:

Oris Maximalis
Szennyezoanya BTl R koncentracio EOV =YY
y yag hatarérték : 3 m m
mikrog/m?® mikrog/m
Szén-monoxid 10000 1,30 644750 150000
Szén-hidrogén - 0,34 644750 150000
Nitrogén-oxidok 200 2,39 644750 150000
Por (TSPM) 200 0,18 644750 150000

A szennyezettség eloszlast a Nitrogén-oxidok légszennyezOanyagra készitettiik el, amelyet
a 12. szamu melléklet tartalmaz. A maximalis szennyezettség a diffuz forras helyétél Ny-ra
alakul ki. A maximalis szennyezettség az NOx esetében a levegdmindségi hatarérték 1,20 %-a,
a Szén-monoxid esetében annak 0,013 %-a, a szallépor esetében annak 0,09 %-a, a
Szénhidrogén esetében hatarérték hidnyaban nem adhaté meg.

A kiilonb6zd szennyezd anyagok levegdmindségre gyakorolt hatasait tekintve a Nitrogén-
oxidok légszennyezOanyag hatasa mondhato a jelentdsebbnek.

rrrrrrr

A teriileti forrds 100 m széles és 200 m magassagu, négyszog alaku teriilet, amelynek
feliilete 20000 M2,

A Kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvany 3.3
¢és 3.4. pontjaiban foglalt eldirdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 10 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

A kiindulési adatokat a kovetkez0 tablazatban foglaltuk Gssze:

Paraméterek D1
Szén-monoxid kibocsatas (g/s*m?) 0,00000833
Szén-hidrogén kibocsatas (g/s*m?) 0,00000217
Nitrogén-oxidok kibocsatas (g/s*m?) 0,0000153
Por kibocsitis (g/s*m?) 0,000000889

Kibocsatasi magassag (m) 10

Diffuz forras bal alsé pont EOV (X) 148103
Diffuz forras bal also pont EOV(Y) 645004
Vizszintes méret m-ben 100
Fliggbleges méret m-ben 200
Feliilet nagysaga m*-ben 20000
A diffuz forras E-i irannyal bezért szoge fokban 30

Az elvégzett modellezési eredményeket a kovetkezd tablazatban foglaljuk dssze, megadva a
maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség értékét és a levegoterheltségi
hatarértéket:
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Ords Maximalis
. levegéterheltségi Py EOV (Y) EQV (X)
Szennyezoanyag v koncentracio
hatarérték : 3 m m
. B mikrog/m
mikrog/m
Szén-monoxid 10000 12,70 645000 148150
Szén-hidrogén - 3,31 645000 148150
Nitrogén-oxidok 200 23,32 645000 148150
Por (TSPM) 200 1,36 645000 148150

A szennyezettség eloszlast a Nitrogén-oxidok légszennyezOdanyagra készitettiik el, amelyet
a 13. szamu melléklet tartalmaz. A maximalis szennyezettség a diffuz forras helyétél Ny-ra
alakul ki. A maximalis szennyezettség az NOx esetében a levegémindségi hatarérték 11,66 %-
a, a Szén-monoxid esetében annak 0,127 %-a, a széllopor esetében annak 0,68 %-a, a
Szénhidrogén esetében hatarérték hidnyaban nem adhat6é meg.

A kiilonb6zd szennyezd anyagok levegdmindségre gyakorolt hatasait tekintve a Nitrogén-
oxidok légszennyezdanyag hatdsa mondhato a jelentésebbnek.

9.1.3.2.  Avizsgdlati teriilet jelenlegi légszennyezettségi helyzete

A kavicsbanya kornyezeti levegdmindségre gyakorolt hatasainak elemzéséhez fontos A
kavicsbanya kornyezeti levegdmindségre gyakorolt hatasainak elemzéséhez fontos
meghatarozni a vizsgalati teriilet jelenlegi 1égszennyezettségi allapotat, vagy ahogy a 306/2010
(X1I1.23.) kormanyrendelet fogalmazza meg, a teriilet alap 1égszennyezettségét.

A telephelyen ¢és tagabb kornyezetében levegdszennyezettségi mérési adatokrdl nincs
informacionk. Az orszagos légszennyezettség mérd haldzat interneten elérhetd adatbazisa
szerint rendszeres 1égszennyezettségi méréseket nem végeznek a telephely kornyezetében. A
teriilet légszennyezettségi allapotat a kozlekedési eredetli kibocsatasok, a telepiilések kisebb
ipari tevékenységei és a lakossagi flitésbdl szarmazd légszennyezdanyag kibocsatasok
alakitjadk. A szallo— és iilepeddpor szennyezettség alakuldsaban, a vegetacios iddszakban a
mezdgazdasagi tevékenység is jelentds befolyassal birhat, azonban mérési adatok hijan a
szennyezettség mértéket szdmszeriisiteni nem lehet.

A Kornyezetvédelmi és Viziigyt Minisztérium, valamint a Videkfejlesztési Minisztérium és
a Foldmiivelésiigyi Minisztérium altal rendszeresen kozzétett, az orszag légszennyezettségi
allapotara vonatkozd publikacioit felhasznalva a méréssel lefedett teriiletek mérési adatait
alapul véve, tekintettel a térség kistelepiiléses jellegére csak becsiilhetdk a térségre vonatkozo
éves atlagos szennyezettségek. A becsiilt adatok a kovetkezOk, amelyek éves atlagos
szennyezettségi intervallumok:

e Kén-dioxid: 8-15 ug/m?

e Nitrogén-dioxid: 10-15 pg/m3

e Nitrogén-oxidok:  20-25 pg/m?®

e Szillopor (TSPM):  25-35 pg/m?®

e PMI10: 20-25 pg/m®

e Uleped§ por: 6-8 g/m?*30nap
e Szén-monoxid: 200-300 pg/m?®
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Az adatok szerint a térség jelenlegi alapszennyezettsége az éves levegdmindségi
hatarértékek alatt vannak, a PM10 szennyezettség kozeliti meg legjobban a megengedett
értéket, ha a megadott intervallumok atlagat vessziik alapul, akkor a szallopor esetében annak
mintegy 56 %-a, iilepedd por esetében 44 %-a.

9.1.3.3.

A kavicsbanya miikodésével Osszefiiggd kozlekedési emisszidkat az el6zd fejezetben

vizsgaltuk, megadva a kiilonb6zd utszakaszoknal a 2017. évre érvényes kozuti forgalom
adatokat ¢és a banya létesitéséhez és miikodéséhez tartozd forgalmi adatokat.

A Kozuti szallitdas levegémindségre gyakorolt hatdsa

A forgalmi adatokbdl és a varhato forgalom névekmény alapjan nem lattuk indokoltnak a
kozlekedési eredetli kibocsatasok szamszerlsitését, mivel a levegdmindségre gyakorolt
hatasokat elhanyagolhatonak tartjuk.

A banya miikodésével érintett kozlekedési utak kornyezetében az altalanos tapasztalatok
alapjan a levegévédelmi kovetelmények teljestilnek.

9.1.4. A levegovédelmi hatasteriilet megallapitasa

A hatasvizsgalati kotelezettségrol szol6 korméanyrendelet eldirja, hogy meg kell hatarozni a
tervezett tevékenység kozvetett és kozvetlen hatésteriiletét. A levegdvédelmi hatésteriilet
fogalmat a 306/2010 (XI1.23.) kormanyrendelet 2. § 12¢. pontja a diffuz forrasokra, a 2. § 14.
pontja a pontforrasokra tartalmazza. A kormanyrendelet a vonalforrasokra nem hatdroz meg
hatasteriilet megallapitasi szabalyt. A pontforrasokra és a diffuz forrasokra harom szabalyt
fogalmaz meg a kormanyrendelet, az aldbbiak szerint:

"a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM,, esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb (terhelhetdség: a Iégszennyezettségi hatarérték és az alap
1égszennyezettség kiilonbsége, azaz a szilard nem toxikus por esetében (200-30)*0,2= 34,0
mikrog/m?, az NOx esetében (200-22,5)*0,2= 35,50 mikrog/m® a CO esetében (10000-
250)*0,2= 1950 mikrog/m?3), vagy

C) az egyoras (PM,, esetében 24 oras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;"

A banya létesitési fazisban lévo diffuz légszennyezo forrds emisszioibol szarmazo hatdsok
hatasteriilete:

A diffuz forrasra vonatkozdan a légszennyezdanyag terjedési szamitast az el6zd
fejezetekben foglaltak szerint elvégeztiik. A fenti szabalyok alkalmazasaval meghataroztuk a
hatastertiletet, melyek az alabbiak:

A Korményrendeletben eldirt modszer alkalmazéséval az alabbi hatésteriiletek addédnak:

Médszer Szennyezo- Maximél_is koncentracio Hozza tartozé Hatasteriilet
anyag mikrog/m?® tavolsag m-ben m-ben
2.§ (12¢) ,,2” NOx 3,50 0 -*
2.§ (12¢),,b” NOx 3,50 0 -*
2.§ (12¢) "¢" NOx 3,50 0 60
Megjegyzés: *- nem értelmezhetd
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A diffiz forras hatasteriilete a forras helye koriili 60 m sugart kor lesz.

A diffuz forras hatasteriiletét a kormanyrendelet 2. § 12/¢ """ pontja szerinti modszer adja,
ami a diffuz forrastol szamitott 60 m sugart kor. A 4. Sz. térképen a diffuz forras hatasteriiletét
abrazoltuk.

A kikoto letesitési fazisban lévo diffuz légszennyezo forras emisszioibol szarmazo hatdsok
hatasteriilete:

A diffaz forrasra vonatkozoan a légszennyezdanyag terjedési szamitast az el6zo
fejezetekben foglaltak szerint elvégeztiik. A fenti szabalyok alkalmazasaval meghataroztuk a
hatasteriiletet, melyek az aldbbiak:

A Kormanyrendeletben el6irt mdodszer alkalmazésaval az aldbbi hatasteriiletek adodnak:

. Szennyez6- Maximalis koncentracio Hozza tartozo Hatasteriilet
Modszer : 3 2 2
anyag mikrog/m tavolsag m-ben m-ben
2.§ (12¢) ,,2” NOXx 93,23 0 200
2.§ (12¢) ,,b” NOXx 93,23 0 100
2.§ (12¢) "c¢" NOXx 93,23 0 40

A diffiz forras hatasteriilete a forras helye koriili 200 m sugaru kor lesz.

A diffuz forras hatasteriiletét a kormanyrendelet 2. § 12/c "a" pontja szerinti modszer adja,
ami a diffuz forrast6l szamitott 200 m sugart kor. A 4. sz. térképen a diffuz forras hatasteriiletét
abrazoltuk.

A banya megvalositas szaraz kitermelési fazisban lévo diffuz légszennyezé forras
emisszioibol szarmazo hatasok hatasteriilete:

A diffiz forrasra vonatkozdéan a légszennyezOanyag terjedési szamitast az el6zd
fejezetekben foglaltak szerint elvégeztiik. A fenti szabalyok alkalmazasaval meghataroztuk a
hatasteriiletet, melyek az aldbbiak:

A Kormanyrendeletben el6irt modszer alkalmazésaval az aldbbi hatasteriiletek adodnak:

7 Szennyezo- Maximalis koncentracio Hozz4 tartozé Hatasteriilet
Modszer ; 3 2 <
anyag mikrog/m tavolsag m-ben m-ben
2.§ (12¢) ,,2” NOx 6,04 0 -*
2.§ (12¢),b” NOx 6,04 0 -*
2.§ (12¢) "¢" NOx 6,04 0 60

Megjegyzés: *- nem értelmezhetd

A diffaz forras hatasteriilete a forras helye koriili 60 m sugart kor lesz.

A diffaz forras hatasteriiletét a kormanyrendelet 2. § 12/c "c" pontja szerinti modszer adja,
ami a diffuz forrastdl szamitott 60 m sugaru kor. Az 5. sz. térképen a diffaz forras hatasteriiletét
abrazoltuk.

A banya megvalositas nedves kitermelési fazisban lévo diffuz légszennyezo forras
emisszioibol szarmazo hatasok hatdsteriilete:

A diffuz forrasra vonatkozdan a légszennyezOanyag terjedési szamitast az el6zd
fejezetekben foglaltak szerint elvégeztiik. A fenti szabalyok alkalmazasaval meghataroztuk a
hatéstertiletet, melyek az alabbiak:
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A Korményrendeletben eldirt modszer alkalmazaséval az alabbi hatésteriiletek adédnak:

Médszer Szennyezo- Maximél_is koncentracio Hozza tartozo6 Hatasteriilet
anyag mikrog/m? tavolsag m-ben m-ben
2.§ (12¢) ,,a” NOx 2,39 0 x
2.§ (12¢) ,,b” NOx 2,39 0 >
2.§ (12¢) "¢" NOx 2,39 0 60

Megjegyzés: *- nem értelmezhetd

A diffiz forras hatasteriilete a forras helye koriili 60 m sugart kor lesz.

A diffuz forras hatasteriiletét a kormanyrendelet 2. § 12/c "'c" pontja szerinti modszer adja,
ami a diffuz forrastol szamitott 60 m sugarti kor. Az 5. sz. térképen a diffuz forras hatastertiletét
abrazoltuk.

A kikéto megvalositasi fazisban lévo diffuz légszennyezo forras emisszioibol szarmazo
hatdsok hatasteriilete:

A diffiz forrasra vonatkozéan a légszennyezOanyag terjedési szamitist az el6z6
fejezetekben foglaltak szerint elvégeztiik. A fenti szabalyok alkalmazasdval meghataroztuk a
hatasteriiletet, melyek az aldbbiak:

A Kormanyrendeletben el6irt mdodszer alkalmazésaval az aldbbi hatasteriiletek adodnak:

Médszer Szennyezo- Maximél_is koncentracio Hozza tartozé Hatasteriilet
anyag mikrog/m?® tavolsag m-ben m-ben
2.§ (12¢) ,2” NOXx 23,32 0 25
2.§ (12¢) ,.b” NOXx 23,32 0 *
2.§ (12¢) "c¢" NOXx 23,32 0 40

Megjegyzés: *- nem értelmezhetd

A diffiz forras hatasteriilete a forras helye koriili 40 m sugart kor lesz.

A diffuz forras hatasteriiletét a kormanyrendelet 2. § 12/c ""c" pontja szerinti modszer adja,
ami a diffuz forrastdl szamitott 40 m sugaru kor. Az 5. sz. térképen a diffaz forras hatasteriiletét
abrazoltuk.

A tevékenységhez tartoz6 minimalis kozati forgalom olyan hatdsokat general, amely nem
csak a telephelyen beliil eredményez 1égszennyezdanyag kibocsatast. Az 5111-es szamu kozat
miik6désébol szarmazd hatasteriiletet az Ut feliilete adja.

9.1.5. A tevékenységbol szarmazé diffuz porkibocsatas

A talajtakard, az agyagos kozetliszt és az er6sen agyagos homok eltavolitasa utan kezdddhet
a produktiv rétegdsszlet kitermelése. A fedd letakaritdsa még a 4-6 méter kozott jelentkezo
talajvizszint felett szaraz koriilmények kozott torténik. A fedOréteg eltavolitasat told lapos
foldmarogéppel fogjak végezni. A fedéréteg vastagsaga atlagosan kb. 2,3 m.

A 30 cm mélységli humuszréteget a miiveléssel parhuzamos irdnyban doézerrel, illetve

kanalas rakodogéppel tavolitjak el. A humusz a banya tervezett hatara melletti 5 m széles
véddsavban keriil elhelyezésre.
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A medd6 letakaritast Caterpillar 330 CL tipusu markoloval végzik, az elszallitas
tehergépkocsival torténik. A meddot a talajtol elkiilonitetten a kialakuld banyatd rézsii
stabilizaldsdhoz hasznaljak fel. A letolt meddd fenti médon fel nem hasznalt része a keletkez6
banyatoba folyamatosan visszatoltésre kertil.

A haszonanyag kitermelésének megvaldsitdsa tobb modon tervezett. A 4-6 méter
mélységben elhelyezkedd talajvizszint felett, illetve a termelés kezdeti fazisaban a megfeleld
mélységli és kiterjedésti banyatd kialakulasaig Caterpillar 330 CL tipusu forgovazas,
csuklokaros, kanalas kotrogép keriil hasznélatra. Ezek a munkafazisok szdraz koriilmények
kozott torténnek, ezért a tevékenység kiporzasa tekintetében e munkafazisok okozhatnak diffuz
eredetii porkibocsatast. Mar tizemeld kavicsbanyak mikodési tapasztalatai alapjan értékeljiik a
tevékenység diffuz porkibocsatasat.

A tapasztalatok szerint az eltavolitando humuszréteg, a meddodréteg €s a talajvizszint felett
1év6é haszonanyag sem mutat kiporzasra vald hajlamossagot. Ennek oka egyrészt a kitermelt
anyag szemcse szerkezetével magyardzhatd, masrészt azok nedvességtartalma még elég
jelentés ahhoz, hogy a kiporzasi hajlamot csokkentse. A kiilonbdzo rétegek szemcseszerkezete
olyan, hogy a nagyon finom frakci6 (100 pm. alatti szemcseméret) arany kicsi. Ezért az anyagok
gépi rakodasa, gépi manipuldldsa soran szamottevo kiporzasra nem kell szdmolni. Az iilepedd
képes frakcio, a 100-200 pm. szemcseméretli tartomany a tapasztalatok szerint 80-100 méteren
beliil kitilepszik, atlagos szélviszonyok kozott. A banyatelekhez legkdzelebb 1évo lakoépiiletek
a telekhatar Ny-i részén, attol kb. 1100 m. tavolsdgban vannak (Madocsa). A tevékenység
hatasteriilete nem érint lakott teriiletet, a bédnyatelek hataratol 1100 m tavolsadgra 1évo
lakdépiiletekre a difftiz eredetli kiporzas sem jar olyan hatassal, amely az tizemeltetd részérdl
miszaki beavatkozast igényelne.

A kotroval kiszedett kavicsot 2-3 napig deponaljak, annak érdekében, hogy a felesleges
viztartalmat elveszitse.

A kotroval kiszedett és 2-3 napig pihentetett haszonanyagnak a nedvesség tartalma elég
magas, igy annak rakodasa soran szintén nem kell szamolni diffuz porkibocséatasra. A bels6
szallitasi utvonalon a rajta elhalado6 jarmiivek kerekei altal felvert por miatt mutathat kiporzasi
tulajdonsagokat. Ezért a belsé szallitasi itvonalak szaraz idGszakban torténd nedvesitésére
sziikség lehet. Az ehhez sziikséges vizet a mar meglévd banyatobodl lehet nyerni. A belséd
kozlekedési utak sziikség szerinti nedvesitése a meteorologiai  koriilmények
figyelembevételével, locsold tehergépjarmiivel torténhet.

9.1.6. Levegéminéségi monitoring kialakitasa

A tevékenységbdl szarmazo kiporzas levegdmindségre gyakorolt hatasanak vizsgalatara
nem latjuk indokoltnak a fenti értekelés alapjan levegdmindségi monitoring rendszer
kialakitasat.
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9.1.7. Osszefoglalas

Az iizemeltetdé Madocsa kiilteriiletén kavicsbanyat tervez kialakitani és mukodtetni. A
banyabol 1000000 t haszonanyagot termelnek ki évente. A levegdvédelmi fejezetben
ismertettik a banya miikodéséhez tartozo jellemzd lizemallapotokat, meghatdroztuk
szakirodalmi adatok segitségével a telephelyen beliilli és a kapcsolodd szallitasi
tevékenységekbdl szarmazd 1égszennyezd anyag kibocsatdsokat. Ezek ismeretében a lehetd
legnagyobb szennyezettséget eredményezd meteorologiai paraméterekkel modelleztik a
tevékenységbdl és a kapcsolodo telephelyen kiviili jarulékos tevékenységekbdl szarmazod
hatdsok nagysagat. A légszennyezO0 anyagok Ilégkori terjedési adatainak ismeretében
meghatdroztuk a tevékenység kozvetlen és kozvetett hatasteriiletét. A kdzvetlen hatéstertilet
nagysagat ¢és kiterjedését tekintve csak a telephelyen beliil jelenthet hatast a levegdmindségre,
vagyis a kimutathat6 hatés a telephelyen beliil jelentkezik. A tevékenységhez kapcsolodo kiilsd,
telephelyen kiviil jelentkezd kozuti kozlekedés kozvetett hatasteriiletének tekinthetd a vizsgalt
utak feliilete.

A vizsgalati teriilet becsiilt alap 1égszennyezettségének ismeretében igazolast nyert az, hogy
atevékenység levegdmindségre gyakorolt hatdsa nem jelentds, a levegdvédelmi kdvetelmények
a banya miikodése soran teljesithetok. A tevékenységbdl szarmazo hatasok tekintetében a kogat
¢épitése eredményezi a legnagyobb hatést és hatasteriiletet, azonban az épitési fazis legfeljebb 1
¢évig fog tartani, tehat hatasa dtmeneti lesz.

A vizsgalatok soran az un. diffuz jellegli porkibocsatast nem tudtuk figyelembe venni a
tevékenység értékelése sordn. A tevékenység porkibocsatd forrdsainak tekinthetdk a belsd
kozlekedési utak, a kiilonb6zo anyagmanipulaciok kiporzasai.

A 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 25. § hatalya ald tartozd bejelentés koteles
légszennyezd pontforras kialakitdsa nem tervezett a telephelyen.

A korményrendelet 26. § (3) bekezdése rendelkezik az engedély koteles diffuiz forrasokrol.
A bénya, mint diffaz forras engedélyeztetése az 1. foku zo6ldhatosag dontési kompetenciaja. A
bemutatott eredmények alapjan nem tartjuk indokoltnak a diffuz forras engedélyeztetését.

A Tolna Megyei Kormanyhivatal Szekszardi Jarasi Hivatala, Agrariigyr és
Kornyezetvédelmi Fdosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztily TO-
04G/80/00056-81/2018 iktatoszamu végzésének rendelkezo részei szerint a 2.01. pontban
foglaltakat figyelembe véve a kdrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacio tartalmazza a vizsgélati
teriiletre vonatkozd meteoroldgiai statisztika adatokat ¢€s azok alapjan levonhato
kovetkeztetéseket, igy a szélirany gyakorisagi adatokat is. Ezen megallapitasok tobb éves
meteoroldgiai mért adatsor felhasznalasaval késziiltek €s jellemzik a vizsgalati teriiletet.

Ezzel 6sszefliggésben a végzés 2.04. pontjaban foglalt kérdés tekintetében a kovetkezd
valaszt tudjuk adni:
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A hatasteriilet megallapitasi kritériumat a 306/2010. (XII. 23.) korméanyrendelet 2. §-a

fogalmazza meg:

""2. § E rendelet alkalmazasaban:

12¢.2 helyhez kotott diffiiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffiiz forras kériil lehatdarolhatdé
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras dltal maximalis kapacitaskihaszndalas, ennek
hianyaban jellemzo tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato —
legszennyezo anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuiz forras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatadsi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyords (PM. esetében 24 ords) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-andal nagyobb vagy

C) az egyords (PM. esetében 24 ordas) maximalis érték 80%-andl nagyobb,"

A kormanyrendelet 2. § 12.c. pontjaban foglalt szabaly szerint 1 orara atlagolt fiistfaklya
tengelye alatti szennyezettség eloszlas alapjan kell meghatarozni a hatastertiletet. Az Aermod
modell orés atlagos foldfelszini és a hozz4 tartoz6 magassagi meteorologiai adatokbol hatarozza
meg azon koztes paramétereket, amely alapjan az adott receptorpontra az oras atlagos fiistfaklya
tengelye alatti szennyezettség meghatarozhat6. Hogy eleget tudjunk tenni azon
kovetelménynek, hogy a legnagyobb hatasteriiletet kell megallapitani a hatasvizsgalat
soran, a kovetkezoket kell tudni.

Talaj kozeli kibocsatasi magassagu 1égszennyezd forrasok esetében a legnagyobb
szennyezettséget (ebbdl addddéan a legnagyobb hatasteriiletet) a stabil légkori allapot
eredményezi, amelyek dontdéen az éjszakai oOrdkban alakulnak ki. A nappali iddszakban
elsdsorban a semleges €s a labilis 1égkori allapotok fordulnak eld. A nappali iddszakban e forras
tipus esetében (talaj kozeli kibocsatasu diffuz forras) a nagyobb talaj kozeli szennyezettséget a
semleges 1égkori allapot a legkisebb hatéast a labilis 1égkori allapot eredményezi. A 1€gkori
allapotok gyakorisagat tekintve az a szabdly allapithato meg, hogy a télbdl nyar iranyaba
haladva a labilisabb 1égkdri allapotok gyakorisaga nd, a nyarbdl a tél felé haladva a stabilabb
1égkori allapotok gyakorisdga nd. Mint az az elvégzett modellezési vizsgalatokbol is lathato a
legnagyobb szennyezettségi szituacid adja a legnagyobb hatésteriiletet.

A tevékenységet nappali idészakban tervezik végezni, ezért a tervezett tevékenységre
jellemzd reédlis nagysagu hatésteriilet megallapitdsdhoz olyan 6rds meteorologiai adatsor
alkalmazésara van sziikség, amely nappal, semleges 1égkori allapot kialakulasat eredményezi.
Mivel az Aermod modell mért meteorologiai adatok alkalmazasat igényli, ezért az oOras
meteorologiai adatsorokbol sokszori futtatasi tapasztalatok alapjan keriilt kivalasztasra azon
oras foldfelszini meteoroldgia adatsor, amely szinkronban a kormanyrendelet eldirasaval a
tevékenységre jellemzo legnagyobb hatasteriiletet adja.

Ebbdl az is kovetkezik, hogy a 1égkori modellezés sordn az adott oras atlagos szélirdnynak
a_ szennyezettség nagysagdra nincs kihatdsa. A modellezéshez felhasznalt adatok mért
meteorologiai adatok, amelyek egymassal Osszefliggd adatok. Viszont fontos szakmai
kovetelmény, hogy ezen orés atlagos, egymassal szorosan Osszefliggd adatok barmelyikét nem
szabad onkényesen megvaltoztatni.

Egy pontszerti kibocsato forras koriil lehatarolhatd hatasteriilet altalaban kor alakt. Ennek
magyarazata, hogy az azonos idéponthoz (6rahoz) tartozo, a legnagyobb hatastavolsagot ado
meteoroldgiai adatsor felhaszndldsaval meghatarozzuk a hatdstavolsagot (ami egy adott
sz€liranyhoz tartozik) , amit kiterjesztiink a szélrdzsa dsszes széliranyara. Ebbdl kovetkezden a
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pontszerli kibocsato forras koriil egy kor alaktl hatasteriiletet kapunk. Egy adott kiterjedésii
diffuz forras esetében nem célszerti kor alaka hatasteriiletet meghatarozni, mert a diffuz forréas
kiterjedését figyelembe kell venni. Példanak okaért, a banya esetében a hatdstanulméanyban
megallapitott 60 m-es hatéstertilet ezért lett sokszog alaku, mert figyelembe kell venni a diffuz
forras kiterjedését. Tulajdonképpen a modellezéssel egy adott széliranyra meghataroztuk a
hatastavolsagot (ami 60 m) €s azt kiterjesztettiik a szélrozsa teljes egészére, figyelemmel a
diffuz forras kiterjedésére.

A fentiekbdl kovetkezik, hogy a modellezésnél alkalmazott sz€élirdnynak a szennyezettség
értéke és a hatésteriilet nagysaga tekintetében nincs jelent6sége, mert a hozza tartozd tobbi
meteoroldgiai adatsor a meghatarozd. A keleti szélirdnnyal meghatarozott szennyezettség
lefutds, a maximalis szennyezettség értéke érvényesnek tekinthetd a szélirdny kivételével
minden mas paraméterben megegyez0, pl.nyugati szélirany tekintetében is.
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9.2. Vizvédelem

9.2.1. Altalanos vizvédelmi kovetelmények

A vizsgalt Madocsa telepiilés teriilete a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004.
(VI1.21.) Korm. rendelet (hivatkozva tovabbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a és a 2. sz.
mellékletével 0sszhangban kiadott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet telepiilés szennyezddés
érzékenységi besorolasa alapjan fokozottan és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség
védelmi teriileten talalhato.

(A Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése alapjan egy adott telepiilés érzékenységi kategoriaba
torténd besorolasakor a telepiilés abba a nagyobb érzékenységli kategoridba keriil, amelyik
részaranya a 1:100 000 méretaranyt orszagos érzékenységi térkép alapjan a telepiilés
kozigazgatasi teriiletének 10%-at meghaladja.)

(A Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése alapjan egy adott telepiilés érzékenységi kategoriaba
torténd besorolasakor a telepiilés abba a nagyobb érzékenységli kategoridba keriil, amelyik
részaranya a 1:100 000 méretaranyt orszagos érzékenységi térkép alapjan a telepiilés
kozigazgatasi teriiletének 10%-at meghaladja.)

A telepiilés teriileti besorolasa a teriiltén kijelolt vizbazis védoteriiletek miatt keriilt
fokozottan és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindségi védelmi teriiletbe besorolasra.

A vizsgalt blokkok teriiletei nem tartoznak tovabba a Kedvezotlen Adottsagu Teriiletek
(KAT), valamint az Erzékeny Természeti Teriiletek (ETT), kozé. Tovabba a teriiletek nem
tartoznak a Magas Természeti Ertéki Tertiletek kozé.

9.2.2. A teriilet alapallapotanak bemutatasa

9.2.2.1. Talajvizszint jellemzdi

A negyediddszaki, uralkoddan kozép- és durvaszemcesés tormelékes kdzetek jo viztarolok
¢és vizvezetk. A kutatasi adatok szerint a teriileten a nyugalmi talajvizszint a +87-89 m B.f.
szint kornyékén, tehat mindossze 4-6 m-es mélységben alakul, mar a homokos-kavicsos
osszletben talalhatd. Aramlasa a magaspart (16szplato) felél a Duna felé tartd, vagyis DK-i
iranyd, melyet a Duna kozvetlen kézelében mar kissé modosit a folydo DNy-i folyasiranya.
Szintjét a Duna vizszintjei, valamint az északnyugatrol a teriilet felé aramld iddszakos
vizfolyasok és felszin alatti hattéraramlasok alakitjak.

A mellékelt hidroizohipszas térkép (3. Sz. térkép) abrazolja a Ny-i kutatasi teriileten
meglitott és a beallt talajvizszinteket. A térképen abrazolt talajvizszintek alapjan jol kitlinik a
DNy-i aramlasi irdny. Az adatok szerint a talajviz zart tiikkrQi rendszerben aramlik, kis nyomas
alatt.

A furasok soran megiitott talajvizszinteket vizsgalva megallapithatd, hogy a talajviz
mozgasi iranya DNy-i (a Duna folyasi iranya felé mutat).
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9.2.2.2. Vizvédelmi-monitoring kialakitasa

A jovoben kialakuld banyato vizmindségét a banyaszati tevékenység idészaka alatt javasolt
évi egy alkalommal mintazni és abbol az altalanos vizkémiai komponensek, valamint a TPH

A méréseket akkreditalt statusszal rendelkezd laboratoriumnak kell elvégezni. A mérési
eredményekrdl szo6lo jegyzokonyvet a targyévet kovetd marcius 31-ig a kornyezetvédelmi
hatosag részére az lizemeltetd évente kiildené meg.

A tervezett vizmindség-védelmi monitoring-rendszer lizemeltetését a tervezett teriileten
csak a banyaszati tevékenység megkezdése utan, mar kialakult, nyilt felszinli banyatd esetén
javasolt megkezdeni.

A javasolt monitoring rendszer (mintavételi hely) létesitése, lizemeltetése vizjogi
engedélyezést nem igényel.

9.2.3. Teriileten meglévoé K-40 kataszteri kut érintettségének vizsgalata

A kornyezetvédelmi hatosag a hatasvizsgalat eljards sordn megkereste a Fejér Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosagot (a tovabbiakban: Viziigyi Hatosag) a viziigyi és vizvédelmi
szakhatosagot allasfoglaldsa kiadasa érdekében.

A Viziigyi Hatésag 35700/14234-3/2017.4lt. iktatoszamu végzésében hianypotlast irt eld,
mely teljesitése soran vizsgalatra keriilt a telephelyen lehelyezkeddé K-40 kataszteri kit
érintettsége.

Az érintett kut a tervezett banyatelek DK -1 hataran helyezkedik el. A kit EOV koordinatai:

EOV x: 149 452
EOV y: 645 600

A kut elhelyezkedését a tervezett banyatelekhez képest a kovetkezd dbra mutatja:
’

o\
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9.2.3.1. Az érintett kut fobb jellemziinek bemutatisa

A vizsgalt K-40 kataszteri szamu kut vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezik. A
Kozép-dunantali Viziigyi Igazgatosag altal 21.648/1997.1. iktatészamon, 144/3-VI. vksz-on
kiadott alap hatarozat egy alkalommal a 21.970/2000. hatarozattal modositasra keriilt, tobbek
kozott az engedély személyének valtozasa miatt. Az engedély 2020. julius 31-ig hatalyos.

A K-40 kataszteri szamu kut vizjogi lizemeltetési engedélyben rogzitett fobb adatai:

Létesités éve: 1961.

Mélysége (m): 20,0

Csovezése (eternit): +0,2-20,0 @ 238 mm
Sziir6z¢és (m-m): 12,0-19,7

Nyug. vizszint (m): -3,8

Max. vizhozam (1/p): 2 000

Uzemi vizszint (m): -5,0

A kiadott vizjogi lizemeltetési engedély alapjan a kutakbol (2 db 6nt6z6 kut, 3 db permetlé
készitésére hasznalt) dsszesen 2 000 m®/év vizmennyiséget hasznalnak fel.

A modosito hatarozat alapjan a vizkészlet jellege talajviz, a vizhasznalat jellege 27 %-ban
gazdasagi célu egyéb, 73 %-ban ontdzés.

9.2.3.2.  Tervezett jovobeni sorsa

A modositott vizjogi lizemeltetési engedély alapjan a kutak iizemeltetéje a Madocsai
Mezdgazdasagi Rt. (7026 Madocsa, F6 Ut 29.). Az engedélyes a jelenleg hatdlyos
céginformaciok alapjan felszamolasra keriilt (cégjegyzékszam: 17-10-001214, torlés idépontja:
2008/03/27), jogutdd cégrdl nincs informécionk.

A fentiekre tekintettel kijelenthetd, hogy a K-40 kut — és egyben az engedélyben szerepld
tobbi kut is — jelenleg iizemen kiviil van. A kutak felszamolasardl és az esetleges tovabb
lizemeltetésérdl nincs informécionk.

A kut jovdjét tekintve a kovetkezd lehetdségek allnak fenn:

Amennyiben a kit jogszert tizemeltetovel rendelkezik

- a kut a tobbi, hasonldan permetlé készitésre hasznalt K-41 és K-42 kataszteri szamu
kutakkal kivalthatd, mivel a fennmarad6 kutak vizhozama elegendd a teljes lekotott
2 000 m? vizmennyiségb&l permetlé készitésre hasznalt 540 m®/év (27 %) vizmennyiség
kiszolgalasara,

- amennyiben sziikséges a kuat vizhozama - vizjogi engedélyek birtokaban, a
banyavallalkozo és az iizemeltetd kozott megkotésre keriild szerzddés alapjan —
potolhato a kialakuld banyatobol kdzvetlendil.

Amennyiben a ktitnak nincs jogszert lizemeltetdje

- a kut felszdmolasra keriil, akar a banyavallalkozo koltségére, a kut felszamoldsara
kiadott vizjogi létesitési engedély birtokéban,

- akut védodpillérben megtartasra keriil.

A fenti lehetdségek koziil a banyaszati tevékenység, egyben a mar engedélyezett banyatelek
pontos ismeretében keriilhet sor a megfeleld kivalasztisara. Megjegyezziik, hogy az alap
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vizjogi lizemeltetési engedély 7. pontjaban eldirtaknak megfelelden az engedélyes személyében
vagy a muszaki paraméterekben bekovetkezett valtozasokat 30 napon beliil be kellett volna
jelenteni az engedélyezd hatosagnak.

9.2.4. Hatotényezok ismertetése

Felszini vizvédelmi szempontbol:
e ateriileten, a teriiletre es6 csapadékvizek lefolyasi viszonyai megvaltoznak,
e Dbeszivargasi tényez0 megvaltozik
e kialakul6 banyat6 miatti parolgas okozta depresszid
Felszin alatti vizvédelmi szempontbol:
e a munkafazist végzd gépek meghibasodasabol bekovetkezd szennyezés
(havaria)
o felszin alatti vizek felszini megjelenése

9.2.5. Varhaté hatasok becslése, hatasteriilet

A banyatelek tervezett teriilete felszini vizfolyast nem érint, igy a tervezett banyaszati
tevékenység kozvetlen modon nincs hatdssal a felszini vizek mennyiségi és mindségi
jellemzdire.

A tervezett kibdvitett banyatelek koriil csapadékviz elvezetd dvarok, illetve a banyatelken
beliil csapadékviz elvezetd rendszer kiépitése nem sziikséges, illetve kiépitése nem tervezett.

A kitermelést kovetden megjelend vizfelszin (banyatd) depresszidt okoz a teriileten,
befolyasolva az aramlasi viszonyokat, valamint a teriilet mennyiségi vizhaztartasat.

A depresszio okaként tobb tényezd vehetd figyelembe:
e akialakult banyat6 parolgasabodl szarmazoé vizveszteség (meghatarozo);
e a haszonaanyag Kkitermelésébdl szarmazo asvanyianyag hiany (csekély
mértekil);
o a termékkel elszallitott, lilepités utan a kavicsban visszamaradd vizmennyiség
(nem szamottevo).

A naponta kitermelésre keriild asvanyi nyersanyag (kavicsos homok) anyaghianyt okoz a
teriileten. A kitermelt kavics helyére a kornyezd teriiletekrdl szivarog be a talajviz, kiegyenlitve
a vizszintet. Az asvanyi nyersanyag kitermelésébdl, annak hianyabol jelentkez6 vizveszteség a
kitermelés elérehaladtaval, a to vizmennyiségének novekedésével aranyosan, fokozatosan
csokken. Az asvanyianyag hiany miatti vizaramlasok okozta depresszid csekély mértékiinek
mindsithetd.

A vizaloli kitermelést kdvetden a kitermelt kavics széllitészalagon keriil, amely soran a
viztartalom nagy részét elveszti. Az dasvanyi nyersanyagban maradd, azzal kiszallitott
viztartalom a teljes vizkészlethez képes néhany mm-re tehetd. Az igy kialakuld vizkitermelés
okozta depresszio szdmottevonek nem nevezhetd.
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9.25.1. A keletkezo banyato okozta pdarolgas vizsgdlata, felszin alatti
vizrétegeket érinto hatdsok

9.2.5.1.1. Kiindulo éghajlati adatok, ariditasi index pontositisa

A terlileten az éghajlati alapadatok ¢és az ariditdsi index az MTA Foldrajztudomanyi
Kutatéintézet Magyarorszag kistdjainak katasztere (Budapest, 2010.) kiadvanybdl kertilt
meghatarozasra. A kiadvany alapjan az ariditasi index helyesen 1,22-1,25 kozott valtozik,
illetve az éves csapadékosszeg 550-580 mm kozotti.

Az éves csapadék Osszege a paksi meteoroldgiai megfigyel6allomasok adatai alapjan még
pontosabban is meghatarozhaté®. Az utolsé 5 év mért adatai a kovetkezok:

A lehullott csapadék évi mennyisége, mm
Varos 2012 2013 2014 2015 2016
Paks 464 647 671 602 697

A mérési eredmények 1985 6ta allnak rendelkezésre. A KSH statikus tablagylijteményében
(STADAT) megadott 32 év (1985-2016) mérési eredménye alapjan a térségben lehullott
csapadék évi mennyisége a sokéves atlag alapjan 603, 6 mm nagysagu, ami kicsivel tobb, mint
a kistaj kataszterben magadott éves atlag csapadékdsszeg.

9.25.1.2. A keletkezd banyato okozta pdarolgds vizsgdlata, mértéke

Az 1,22-1,25 értékii ariditasi index ismeretében a parolgads mértéke a kovetkezok szerint
szamithato.

Ariditasi index:
A=P/C
ahol:
P - parolgas (mm)
C - csapadék (mm)

A teriileten a csapadék atlagos értéke — az elébbiekben ismertettek szerint — 550-600 mm
kozott valtozik, igy a parolgas értéke a fenti képletet alapul véve a nagyobb 1,25 értéki ariditasi
indexel szamolva 688-750 mm k&zott ingadozik.

A szamitéas eredménye alapjan a csapadék és a parolgas kiilonbsége 138-150 mm.

A parolgas mértéke azonban nyilt felszinii t6 esetében intenzivebb, emiatt nagyobb
parolgési értékkel szamoltunk a td parolgasdnak modellezésekor: a szabadfelszini parolgas
esetén 150-200 mm parolgasi értékkel szamoltunk, melyhez hektarra levetitve max. 5,5 m%/d/ha
atlag parolgasi mennyiség tartozik. Fontos megjegyezni, hogy a 150-200 mm-es parolgasi érték
esetén — mivel ez a csapadék és a parolgas kozti kiillonbséget jeloli — 750-800 mm/év-es
parolgéssal szamolunk, mely csapadékos 1d6 esetén akar 1000 mm/év parolgasi értéket is
jelenthet.

A kutatasi teriilette]l megegyezd 139 ha nagysaga té esetében igy a parolgas szamitott
nagysaga 764,5 m°/d, éves szinten 279 043 mq,

® KSH STADAT: 5.10.4. A meteoroldgiai megfigyeldalloméasok fobb adatai
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Megjegyezziik, hogy egy megkezdett banyaszati tevékenység esetén a banyatd nagysaga
ténylegesen nem érheti el a 139 ha-os nagysagot a teriileten, tekintettel a banyatelek védelmére
kotelezden kijelolendd védopillére, melyek miatt a banyatdval érintett teriilet tényleges
nagysaga kisebb lesz, mint az altalunk szamolt 139 ha.

A parolgasi veszteséget tovabb csokkenti a visszamaradd banyatd koriili teriiletek,
banyatoban megtartott szigetek, félszigetek fasitasa, mellyel értékkel — biztonsag felé eltérve —
szintén nem szamoltunk.

9.25.13. A kornyezd teriileteket érinté depresszio vizsgdlata,
hatasteriiletek
A parolgds okozta depresszid meghatarozasat a vizbazisra gyakorolt hatasok
lemodellezéséhez hasznalt programmal végeztiik, alapul véve a teriilet vizfoldtani, foldtani
jellemzoit, illetve az érintett vizbazisok dokumentacioit:

Madocsa — Tavlati vizbazisok biztonsagba helyezésének elokészitése dokumentacioi:
1. Zarojelentés az 1994-97. évi munkair6l (Aquarius Kft., 1997.)

Bolcske — Tavlati vizbazisok biztonsagba helyezésének elokészitése dokumentacioi:
2. Allapotfelvétel (Kozép-dunantuli Viziigyi Igazgatosag, 1993.)
3. Eloézetes hidrogeoldgiai védéteriilet meghatarozasa (Aquarius Kft., 1994.)
4. Zarbjelentés az I. iitem munkairdl (Aquarius Kft., 1999.)

A szakértdi modellezés a 2018. februdrban benyujtott vizvédelmi kiegészités
teljesitéseként, a kozeli vizbazisokra gyakorolt hatasok vizsgélatdnak a részeként késziilt el. A
teljes vizsgalati jelentést a 14. sz. mellékletben csatoltuk.

A modellezésnél a tervezett banyateriileten a porozitast, szivargasi tényezét 0,99 és 10t m/s
értékre emeltiik, illetve a té szabadfelszini parolgasa kutként keriilt lemodellezésre. A parolgas
nagysagat — a szivargasi tényezé megemelésével — 5,5-6,5 m*/d/ha mértékiire vettiik, ez keriilt
beépitésre a modellbe. A parolgés éves nagysaga a teljes 139 ha-os teriiletre igy 279 043 —
329 778 m¥/év kozotti értéknek adodott.

A szakért6i vizsgalatban 6sszefoglaléan megallapitasra keriilt, hogy a banyaté vizszintje
atlagban 18 cm-rel lesz alacsonyabban a kitermelés nélkiili allapothoz viszonyitva. Ez a
banyateriilet 500-1500 m-es kornyezetében okoz max. 5 cm-es valtozast (lasd 6. sz. térkép).

Egyben a vizbazisok tekintetében a vizsgalati eredmények azt mutattak, hogy a hatastertilet
a tavlati vizbazisok tervezett vizkivételi helyeit nem érinti, azokra hatast nem gyakorol,
vizkészletet tOliik nem von el. A parti sziirési vizbazisok a Duna irdnyabdl érkez6 vizet
hasznositjak, a hattérbol érkezé talajvizhozam jarulékos, vizmindséget ronto jellegii.

A banyato parolgasi vesztesége okozta hatasteriileten talalhatod kutak koziil — tekintettel az
egyes vizrétegek elhelyezkedésére — a hatasok a talajvizre telepiilt kutakat érintheti csak, azokat
a kutakat (mint pl.: K-77 és K-3 jelti kutak) nem, melyek mélysége meghaladja a talajviz réteg
mélységét (K-77 és K-3 kutak mélysége 100 m), illetve més vizado rétegre telepiiltek.
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9.25.14. A Duna hidrodinamikai hatdsteriiletének vizsgalata

Az el6zd fejezetben részletezettek szerint a banyaszati tevékenység részeként 1étrejovo
banyato okozta parolgas hatasa a banyaté 500-1500 m-es korzetében okoz valtozast. A parolgas
okozta hatasok vizsgalatdhoz és egyben kiértékeléséhez elengedhetetlen a tervezési teriileten
mar kialakult vizszint ingadozasok megismerése ¢€s bemutatdsa, a terlilet vizhaztartasat
jellemzden befolyasolé Duna hatasainak a vizsgalata.

Tekintettel arra, hogy a madocsai teriileten kdzvetleniil nem létesiiltek és lizemelnek a
talajviz szint ingadozéasat folyamatos mérési eredményekkel bemutat6 talajviz kutak ezért a
kornyezd teriileteken mar meglévd és iizemeld kutak (pl.: vizbazis kutak) vizszint adatait
alapjan tudjuk értékelni a Duna okozta talajvizszint ingadozasokat.

A térségben meghatarozé beruhazasként a Paks 2 11j atomerOmiivi blokkok Iétesitésének
melletti vizbazisok mért adatai, melyek felhasznaldsaval tudjuk bemutatni a madocsai térségre
is jol adaptalhato jellemzoket.

A hivatkozott tanulmany’ alapjan a vizsgalati teriileten a Dunatol tavol elhelyezkedd
terliletek talajvizszintjét a beszivargas valtozas befolyasolja csak, mig a Duna kdzelében
elhelyezkedo teriiletek talajvizszintjét a beszivargason kiviil a dunai vizallasok is befolyasoljak,
ezt a teriiletet a Duna hidrodinamikai hatasteriiletének nevezik.

A kornyez6 teriileteken elvégzett korabbi vizsgalatok megerdsitették, hogy a Duna valtozo
vizallasa a kornyez0 teriileteken kozvetleniil befolyasolja a talajviz szintek alakulasat: a valtozé
dunai vizszintek hatdsa a hattér felé nyomashullamok forméjaban terjed és a talajvizszintben
novekedést vagy csokkenést eredményez. A nyomadashullamok terjedését a kavicsosszlet
kozvetiti a hattér felé. A Duna természetes hatasteriiletét ezért a nyomashullamok terjedése
alapjan lehet meghatarozni.

A hivatkozott tanulményban vizsgalatra keriiltek a Dunapataj-Ordas vizbazishoz tartozo, a
Dunara kozel merdleges szelvényben elhelyezkedd kutjainak a vizszint adatai dsszevetve a
Duna aktualis vizallas adataival. Megallapitasra keriilt, hogy a Dundhoz legkozelebbi 3/f-2 jelii
kuat (280 m tavolsagra) vizszintje jol koveti a Duna vizallasat, mig a tavolabbi 5/f-2 kut (1 005
m tavolsagra) mar csak késleltetve és csak a nagyobb arhullimokat koveti, illetve a legtavolabbi
6/f-1 jelt kat (2 011 m tavolsagra) vizszintjében a Duna hatasa mar nem figyelheté meg.

A vizszint adatokat a kovetkez6 abra szemlélteti:

"Paks Il. KHV — Foldtani kdzeg és felszin alatti vizek a Paks alatti Duna-vdlgyben
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A diagramon a Duna Paksi 1531.3 fkm-ben mért vizallas idosora keriilt feltiintetésre. Az
egyes vizszint adatok vizsgalatanal jol lathatd, hogy mig a Duna vizszintje kozel 9 m
szintkiilonbséggel (85,5-94,5 m) ingadozott, addig a Dundhoz legkdzelebbi 280 m-es tavolsagra
elhelyezkedd 3/f-2 jelii kutban a vizszint adatok ~86,5-89,5 m kozott valtakoztak ~3 m-es
szintkiilonbséggel. A vizszint kiilonbség sz€lsOséges esetek esetén (pl.: LNV idején) még
jelentdsebb lehet, ami még inkabb alatdmasztja a Duna jelentds befolyasolo hatasat a folyo jobb
illetve bal partja kozelében, valamint igazolja, hogy a Dunatol tavolabb elhelyezkedd felszin
kozeli vizrétegek elhelyezkedésére/szintjére is hatdssal van.

A tanulmany osszefoglaloan megallapitja, hogy a Duna hidrodinamikai hatasteriilete
a jobb parton a legnagyobb arhullimok esetén a parttol kb. 1 000 m-re hizodik

9.25.15. Parolgds okozta hatdsok és a Duna hatdsainak osszevetése

A 14. sz. melléklethen csatolt szakért6i vizsgalatban 6sszefoglaloan megallapitasra keriilt,
hogy a banyaté vizszintje atlagban 18 cm-rel lesz alacsonyabban a kitermelés nélkiili allapothoz
viszonyitva. Ez a banyateriilet 500-1500 m-es kornyezetében okoz max. 5 cm-es valtozast.

Az eldz6 fejezetben bemutatasra kertilt, hogy a Duna hidrodinamikai hatésteriilete a parttol
kb. 1000 m-es tavolsagra huizodik. A hatasteriileten beliil a Duna vizszint ingadozasai akar tobb
m-es kiilonbségeket okoznak a kdrnyezd tertiletek talajvizszintjének alakuldsaban.

A Duna hidrodinamikai hatasteriiletét és a banyatd okozta parolgas hatésteriiletét
Osszehasonlitva megallapithato, hogy a Duna melletti Natura 2000 teriileteken a banyat6 okozta
5-10 cm-es talajvizszint csokkenés a természetes talajvizszint ingadozashoz képest jelentds
valtozast nem okoz.

Egy esetleges alacsony Duna vizallas — mint sz¢éls0ség — esetén a vizszint csdkkenés rovid
iddtartama tekintettel sem okozhat a banyatd parolgdsdbdl szdrmazd vizszint csokkenés
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jelentds, visszafordithatatlan hatdsokat a Duna kozeli Natura 2000 teriiletek vizhdztartasaban.
Az el6z0 fejezetben bemutatott dbra alapjan a vizsgalt idészakban a Duna vizszintje atlagosan
88 mBf-i szint koriil mozgott -0,3 és + 1 m-es vizszint ingadozassal, melybdl lathatd, hogy
alacsonyvizallas max 30 cm-es szintkiilonbséget okozott, mig a vizsgalt kutak vizszintjében —
igy feltételezhetden a kornyezo teriiletek talajvizszintjében is — joval nagyobb ingadozéasok
figyelhet6k meg.

A fentikre tekintettel is kijelenthetd, hogy a vizsgalati teriileten mar meglévo ¢€lovilag a
Duna vizszintjétél kozvetleniil befolyasolt, akar szélsdségesen ingadozo talajvizszintekhez
alkalmazkodott.

9.25.2. Vizbazisok és az azokra gyakorolt hatdsok ismertetése

9.25.2.1. Vizbazisokra gyakorolt hatasok vizsgadlata

A terlileten megtalalhatdo tavlati vizbazisokra gyakorolt hatdsok vizsgalatdhoz
hidrodinamikai modellezést végeztiink. A modellezéshez sziikséges alapadatokat (beleértve a

crer

szereztik be.

A modellezéshez felhasznalt dokumentacidk a kovetkezok:
Madocsa — Tavlati vizbazisok biztonsagba helyezésének elokészitése dokumentacioi:
1. Zarodjelentés az 1994-97. évi munkairdl (Aquarius Kft., 1997.)

Bolcske — Tavlati vizbazisok biztonsagba helyezésének elokészitése dokumentacioi:
2. Allapotfelvétel (Kozép-dunantali Viziigyi Igazgatosag, 1993.)
3. Eldzetes hidrogeoldgiai védoteriilet meghatarozasa (Aquarius Kft., 1994.)
4. Zarbjelentés az I. titem munkairdl (Aquarius Kft., 1999.)

A szakértdi vélemény Osszedllitasandl a kordbbi vizbdzis védoteriileti lehatarolasnal
hasznalt hidrodinamikai modellezés eredményein til felhasznaltuk:

— a kutatasi tevékenységhez kapcsolodo, 2016. évben elvégzett laborvizsgalatok
eredményeit (Madocsa kozség teriiletén végzett asvanyi nyersanyag kutatasbol
szdrmaz6 talajmintdk (homok, kavics) szemcse -eloszlasanak, feddmintak
tomorithetéségének  laboratériumi  vizsgéalatai  2017.01.30., Osszedllitotta:
GEOCHEM Féldtani és Kornyezetvédelmi Kutato, Tanacsadd és Szolgaltato Kft.,
7761 Kozarmisleny, Viola u. 55. Fsz. 1.), mely sordn Osszesen 231 minta lett
vizsgalva szemcseméret és 10 minta tomorithetéség szempontjabol, valamint

— aszivargas vizsgalat kapcsan Osszeallitott geotechnikai szakvéleményhez elvégzett
2 db nagyatmérdjii furds vizsgalati eredményeit (vizsgalati eredmények a 19. sz.
mellékletben csatolt geotechnikai szakvélemény mellékleteit képezik).

A vizsgalati jelentést a 14. sz. mellékletben csatoltuk.

Az elvégzett vizsgélatban Osszefoglaldéan a modellezés eredményeként megallapitasra
kertilt, hogy a hatasteriilet a tavlati vizbazisok tervezett vizkivételi helyeit nem érinti, azokra
hatast nem gyakorol, vizkészletet t6lilk nem von el. A parti szlirésti vizbazisok a Duna iranyabol
érkezé vizet hasznositjak, a hattérbdl érkezd talajvizhozam jarulékos, vizmindséget rontd

jellegti.
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Alatamasztva azt a megallapitast, miszerint a teriilet a Duna feldl érkez6 vizet hasznositja
a banyato okozta depresszid térképének kinagyitasaval lathatd, hogy a banyaté Duna felé —
igy a D-i, DK-i, K-i teriiletek felé — okozott leszivo hatasa nem kimutathaté, ezekbe az
iranyokba a depresszio értéke 0.

Bdnyato okozta depresszio a banya kozvetlen kérnyezetében (M)

/Megjegyzés: az abra kozvetleniil a modellezd programbol keriilt kiemelésre./

A csatolt szakvélemény kiegészitéseként, a nyugalmi (szakvélemény 10. oldal 1. abra) és a
banya megjelenésével kialakulé talajvizszintek (szakvélemény 12. oldal &bra)
Osszehasonlithatosdga érdekében a talajvizszinteket jelold szintvonalak egységesen keriiltek
jelolésre a kovetkezd abrakon:
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Kavicsbanyaszat eredményekeént kialakulo talajvizszinteket bemutato abra
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9.2.5.2.2. Vizbazis érintettség vizsgdlata

A teriileten elhelyezkedd Madocsa és Bolcske tavlati vizbazisok védéteriiletei a mar
elvégzett el6késziileti munkak eredménye alapjan el6zetesen lehatarolasra kertiltek.

A védoteriiletekkel érintett ingatlanok kijeldlése a madocsai vizbazis teriiletére jelenleg is
folyamatban van, mely eljaras keretében az illetékes Viziigyi Igazgatosag elkészitette az érintett
ingatlanok kijeloléséhez sziikséges kataszteri térképeket.

A foldhivatali térképen a kijeldlés az érintett ingatlanok hatarat koveti, emiatt a lehatarolt
tényleges vizbazis hatara és a kataszteri térképen jelolt hatér eltér egymastol.

Az eltérést a kovetkezd abra® jol szemlélteti:

o

Az illetékes vizligyi igazgatosag altal sszeallitott
abran a madocsai és a bolcskei tavlati vizbazisok
hatara latszik (piros vonalak az egyes tavlati
vizbazisokhoz tartoz6 hidrogeologiai ,,A” és ,,B”
védoteriiletek hatarait jelolik).

A még csak lehatarolt bolcskei vizbazis esetén a
védoteriiletek hatarvonalanak gorbe jellege jol
kivehetd, mig a kijelolés alatt 1évé madocsai vizbazis
esetében mar az érintett ingatlanok hatarat kovetd
védoteriilet hatarok keriiltek feltlintetésre, a vizbazis
tényleges hatéarat jelolé gorbe a bemutatott abran nem
keriilt feltiintetésre.

A folyamatban 1év6 kijelolés soran hiteles
foldhivatali kataszteri térképen keriilnek kijelolésre a
madocsai tavlati vizbazissal érintett ingatlanok.

A viziigyi igazgatosag altal kataszteri térképen jelolt, ingatlan hatarokhoz igazitott
védoteriilet hatarokat és a szerkesztett védoteriilet hatarat a tervezett banyatelket bemutatd
térképen jelolve a kovetkezo dbra szemlélteti:

8 Forras: http://vpf.vizugy.hu/reg/kdtvizig/pic/Tolna%20megye%20serulekeny%20vizbazisai_2016.jpg
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Jelmagyardzat:
— Tervezett banyatelek hatdra

Madocsa tdvlati vizbazis szerkesztett hatara

Madocsa tévlati vizbazis ingatlanhatarokhoz igazitott hatara

A fenti abrabol lathatd, hogy a tervezett banyatelek a vizbazis szerkesztett (modellezés
alapjan lehatérolt) hidrogeoldgiai ,,B” véddteriiletét nem érinti, mig a viziligyi igazgatdosdgon
folyamatban 1év6 kijel6lési eljaras alapjat képez6 foldhivatali kataszteri térképek szerint az
ingatlan hatarokhoz igazitott hidrogeologiai védétertiletek érintik a Madocsa 0,19/3, 019/4,
039, 041/30, 042, 044/58 és 044/70 hrsz-1 ingatlanokat®.

9.2.5.3.  Arvizvédelmi hatdsok, szivirgds vizsgdlat

A tervezett banyatelek a Madocsa I. rendli arvizvédelmi toltés mentett oldalan helyezkedik
el, hatara a t6ltéslab vonalatol legkozelebb ~180 m-re helyezkedik el.

A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitdsat szolgalo tevékenységekre €s
létesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrol szolo 30/2008. (XI1.31.) KvVM rendelet (a
tovabbiakban: KvVM R.) 23. §-a értelmében:

,,23. § Az arvizvédelmi foldmii és fal mentén a hullamtéren a vizoldali téltéslab vonalatol
meért 60 m-en, a mentett oldalon pedig 110 m-en beliil anyaggidrit, munkagédrit nyitni,
szabadkifolydsu kutat létesiteni, tavat kialakitani, illetve a fedoréteg tartos eltavolitisdaval jaro
tevékenységet folytatni csak a viziigyi igazgatosag (a tovabbiakban: igazgatosag)
hozzdjaruldasdval, sziikség esetén részletes talajfeltards, dllékonysdgi és szivargdsi vizsgalat
alapjan lehet. ”

A tervezett banyatelek toltéslabtol valo tavolsagara — 110 m-en tali elhelyezkedésére —
tekintettel a KvVM R. eldirdsait nem lenne sziikséges alkalmazni, azonban az illetékes Kozép-

% K6zép-dunantlli Viziigyi Igazgatosag Szfvar-2723-2/2017. és Szfvar-0826-2/2018. iktatészami nyilatkozata
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dunantali Vizigyi Igazgatdosdg — mint az arvizvédelemért ¢és a felszin alatti
vizkészletgazdalkodasért felelds vizligyi igazgatési szerv — Szfvar-2723-2/2017., Szfvar-0826-
2/2018. iktatdoszdmon kiadott nyilatkozataiban a sziikséges vizsgalatok elvégzését kérte,
tekintettel arra, hogy a nagy mélységii anyagkitermelés, a fedoréteg tartds eltavolitasa noveli a
hidraulikus talajtorés kockazatat, mely miatt jelentdsen megnohet az arvizi kockazat veszélye.

A fentiekre tekintettel a Kft. megbizta a GL-EXPERT Mérnokiroda Kft.-t (2330
Dunaharaszti, Iparos u. 13., tervez6: Dr. Takacs Attila okl. épitdmérndk) a fenti kockazatok
vizsgalatat célzé geotechnikai szakvélemény Osszeallitasaval.

A szakvélemény:

— 2 db nagyatméroju talajmechanikai furas (10 és 15 méteres mélységgel),
— az elvégzett talaj és talajviz mintavétel, laboratoriumi vizsgalatok ill.
— a teriiletre vonatkoz6 geologiai €s geohidroldgiai szakirodalom és archiv
geotechnikai vagy geologiai furasok adatai,
— ahatdsvizsgalat sordn elkészitett tanulményok, modellezések (pl. hidroldgiai),
vizsgalati eredményei alapjan keriilt 6sszedllitasra.

A 19. sz. melléklefben csatolt szakvéleményben megallapitasra keriilt, hogy a
talajmechanikai fiirasok, a laboratoriumi vizsgalatok és az elvégzett szivargas-hidraulikai
szamitasok alapjan a tervezett banyaszati tevékenység viziigyi érdekeket nem sért. Az
arvizek levonuldsa vonatkozasiaban az 1. rendli arvizvédelmi fovédvonalra a tervezett
tevékenység a védmi alatti szivargas szempontjabol karos hatast nem jelent.

9.2.6. Szennyvizkezelés

Az el6zdéekben mar bemutatasra keriilt, hogy a teriileten kozmiives szennyvizcsatorna
halézat nem keriil kiépitésre. A banya teriiletén dolgozok szocialis sziikségleteit mobil WC
telepitésével tervezik biztositani.

Amennyiben iroda konténer telepitése sziikséges meg kell oldani a keletkez6 kommunalis
szennyvizek zart, szivargasmentes tarolasat, gylijtését. Szennyviz arra engedéllyel rendelkezd
vallalkozoval szallithato el, illetve engedéllyel rendelkez6 tiritdhelyen helyezhetd el.

9.2.7. Csapadékviz-elvezetés

A banyatelek koriil csapadékviz elvezetd 6varok, illetve a banyatelken beliil csapadékviz
elvezetd rendszer kiépitése nem tervezett.

A tényleges banyaszattal érintett teriiletek csapadékviz-elvezetése — az érintett tertilet
konkrét ismerete mellett — a banyaszatrdl sz6l6 1993. évi XLVIIL sz. torvényben eldirtak
alapjan kotelezden elkészitendd kitermelési Miiszaki Uzemi Tervben keriil részletesen
kidolgozasra. A kitermelési MUT 6sszedllitasa soran megtervezésre keriil az egyes teriiletek
letermelési iiteme €s a hozzakapcsolodé végallapotok terve.

Amennyiben a kitermelés folytatdsadhoz, illetve a tajrendezéshez kapcsoldddan csapadékviz
elvezetési munkak elvégzése sziikséges egyben vizsgalatra keriil a vizjogi engedélyeztetési
eljaras lefolytatasanak a sziikségessége is.
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9.2.8. Karesemények esetén a tervezett intézkedések

90.2.8.1. Veszélyeztetd létesitmények, kockazatok

Szennyvizek

A banyatelek teriiletén technoldgiai szennyviz nem keletkezik, az ott dolgozok kommunalis
szennyvizét mobil WC-kben gytijtik, és rendszeres idokozonként elszallitjak.

A szennyviz elfolyasbol eredd szennyezddések kockéazata — a keletkezd kis mennyiségekre
és zart gyiijtésnek koszonhetéen — alacsony.

Bdnyagépek, berendezések

Vizveszélyeztetd kockazatos anyagok, hulladékok a tervezett banya teriiletén tarolasra nem
Keriilnek, valamint a tevékenység végzésébdl adoddan a felszini, valamint a felszin alatti
vizekbe sem kozvetlen, sem kbzvetett bevezetés nem torténik.

Azonban a banyaszati kitermelési, rakodasi és a szallitasi tevékenység gépi berendezéseinek
hasznalata szennyezdanyagok (lizemanyagok, olaj, kendanyagok, robbantdanyagok, stb.)
hasznalataval jar. A tevékenységeket végzd gépek nem ilizemszerii lizemelésébdl, rendkiviili
események bekdvetkezésekor ezek az anyagok a talajra, valamint a felszin alatti vizekbe
juthatnak.

A telephelyen iizemeld gépek és berendezések lizemanyag ellatasara konténeres lizemanyag
kut tervezett. Az ilyen jellegli lizemanyagkutak a tartaly taroloképességének megfeleld
nagysagu karmentdvel keriilnek kiépitésre.

A szennyezddések kockéazata — a tervezett rendszeres karbantartas és az lizemanyagkut
karmentdvel valo kiépitésére tekintettel — alacsonynak mondhaté.

9.2.8.2. Karesemények esetén a tervezett intézkedések

A banydaszati tevékenység sordn lehetséges szennyezd forrds a munkagépek és a
szallitdjarmiivek lizemanyagai, illetve kenOanyagai. A tervek szerint a berendezések
szervizelése minden esetben szakszervizben torténik majd, illetve a berendezések helyszinen
torténd utantoltése csak az arra kijelolt helyen tervezett. Az eldirdsoknak megfeleléen végzett
munkdélatok sordn szennyezd anyag a talajba, talajvizbe, illetve felszin vizbe nem kertilhet.

0.2.8.2.1. Veszélyezteto események bemutatasa

Kisebb mennyiségii, iddben elhtizdédé szennyezések
A banyaszati technologidk gépeinek miikodése, javitasa soran a leggondosabb lizemeltetés,
karbantartas esetén is el@allhat veszélyeztetés. A banyabeli gépek, jarmiivek, szallitoszalag-

yorq e e

lassii szivargasa, csepegése, kisebb olajelfolydsok, amelyeket els6sorban tomitési gondok
okoznak.

Jelentdsebb mennyiségii, vagy iizemzavarbol ered6 olajszennyezések

A banyabeli gépek, jarmivek, szallitészalag-fejek hajtomiiveinek meghibasodéasa esetén,
lizemeltetése kdzben, vagy lizemzavara soran eléfordul az olajtoltet olyan mértékii elfolyasa,
amely jol koriilhatarolhatd talajszennyezést okoz, pl.: stabil helyen lizemeld berendezések
(tordmd, vagonbuktatok, szalagfejek, rézsithidak) gyakori olajutantdltést igénylé folyamatos
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olajelfolyasa, vagy mobil berendezések (joveszto és szallitd jarmiivek) nagymértékii olajtoltet
veszteséggel jard lizemeltetés vagy javitas sordn eldallo iizemzavara esetén.

0.2.8.2.2. Kornyezetszennyezés  elhdritisa  érdekében  teendo
intézkedések bemutatdsa

Kisebb mennyiségii, idében elhtiz6dd szennyezések megsziintetése

Az ilyen jellegli veszélyeztetések esetén a fennalld szivargasok, csepegések, elfolyasok
szakszerviz bevonasaval megsziintetésre keriilnek. Az ilyen jellegli veszélyeztetések egyben a
kornyezetszennyezések elkeriilése érdekében a berendezések megfeleldsségét minden miiszak
elétt ellendrizni kell.

Jelentésebb mennyiségli, vagy lizemzavarbdl eredd olajszennyezések megsziintetése

Az olajelomlések, illetve folyamatos olajelfolydsok megsziintetésérdl a szennyezddést
kovetden azonnal, vagy a legrovidebb idon beliil gondoskodni kell:

— Az iizemzavart, az olajomlést kivalté meghibasodast, tomitetlenséget, vagy egyéb
miszaki okot meg kell sziintetni a tovabbi kérnyezetszennyezés megakadalyozasa
érdekében.

— A kiomlott olajat hidrofob perlit, felitatd anyag, homok, stb. alkalmazéséaval fel kell
itatni.

— Az olajjal szennyezett talajt és az olaj felszivatd anyagot Ossze kell gylijteni
tartdlyban, hordoban, konténerben, stb. és az ilizemi veszélyes hulladék-gytlijté
helyre torténd be kell szallitani.

— Az Osszegylijtés és beszallitas személyi és targyi feltételeit biztositani kell

Specialis esetben az olajszennyezés érintheti a mar kialakult banyatavat is, ilyen esetben a
szlikséges intézkedések:

— Az olaj szétterjedését a banyato feliiletén meg kell akadalyozni, ezért a szennyezett
teriiletet kortil kell hatarolni meriil6 falakkal (pl. felfujhato).

— A lokalizaciot kovetden az 0sszegylijtott olaj szennyezést olajfelitatd hurka, vagy
feluszo6 abszorbensekkel (pl. flirészpor) fel kell itatni.

— Az olajjal szennyezett felitatd anyagot zart tartalyban Ossze kell gy(jteni, majd
veszélyes hulladékként kezelni.

9.2.8.3.  Karmentesitési eszkozok

A fentiekben bemutatott szennyezések megsziintetéséhez sziikséges eszkozoket (felitato
anyagok, felfujhatd meriilé fal stb.) a banyatelek teriiletén erre kijeldlt helyen (konténeres
elhelyezés), illetve kozvetleniil a berendezéseken fogjak tarolni.

9.2.8.4. Védekezés

A technologia sordn — a technoldgiai fegyelem megtartasaval — a banya kornyezetében
foldbe, vizbe mard-mérgezd anyagok nem keriilhetnek.

A gépek miikddtetésekor olajok, zsirok kertilnek felhasznélasra, de a karbantartasbol eredo
faradt olajok, rongyok akkumulatorok a gépek szervizelését végzé szakmiihelyekben
keletkeznek, a telephelyen szervizelés nem torténik.

Normalis tizemmenet esetén talaj- és/vagy vizszennyezés nem fordulhat el6. A munkagépek
és szallitojarmiivek meghibasodasa esetén azonban a talajra esetleg lizemanyag vagy egyéb olaj
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keriilhet. Természetesen a munkagépeknél, amennyiben az olajfolyast-csepegést észlelik, a
szennyezés kikiiszobolésére olajfelfogd talcat hasznalnak. Ha a talajra ennek ellenére gézolaj,
vagy egyéb anyag keriil, azt felitatdo anyaggal (homok, fiirészpor, perlit) azonnal felitatjak. Az
Osszegyljtott szennyezett felitatd anyagokat veszélyes hulladékként kezelik, a gyékényesi
telephelyre szallitas utan atvételre feljogositott szervezetnek adjak at artalmatlanitasra.

A tervezett tevékenység soran minden havaria jellegli esemény (felszini vagy felszin alatti
szennyezeés) bekovetkezésekor azonnali bejelentési kotelezettség terheli az engedélyest. A
lehetdségekhez képest a legrovidebb idon beliil meg kell sziintetni a szennyezés utdnpotlodasat,
¢s fel kell szamolni a koérnyezeti kart.

9.2.8.5. Megelozo intézkedések

A rendkiviili események elkeriilése érdekében a kovetkezd intézkedések megtételét
tervezik:

— A munkagépek Tlizemanyaggal valo feltoltése a biztonsdgi szabalyok maximalis
betartasaval, az erre a célra kialakitott helyen, kdrmentd talca hasznélataval torténik.

— A munkagépek javitdsat, karbantartdsat szakszervizben végzik. Korszerli, megfeleld
muszaki allapoti munkagépek ¢&s szallitojarmiivek alkalmazasaval, a varatlanul
bekovetkezd meghibasodasok, és az ezzel Osszefiiggd talaj-, illetve vizszennyezések
elkeriilhetdk.

— Amennyiben esetleg lizem- vagy kendanyag csepegést észlelnek a hiba kijavitasaig
megfeleld védelmet (pl. csepegést felfogo talca stb.) alkalmaznak.

— Az esetlegesen, nem ilizemszerlien keletkezd veszélyes hulladékok rovid idejli, atmeneti
tarolasara zarhato fedelti fémhordot tartanak készenlétben.

— Amennyiben elére nem latott ok folytan lizem- és/vagy kendanyag keriil a felszinre, a
bekovetkezd szennyezés az érintett kdzet/talaj felszedésével, artalommentes elhelyezésével
azonnal megsziintetésre keriil.

— A szennyezddések felitatasahoz sziikséges anyagokat (pl.: homok, perlit stb.) a helyszin
kozelében taroljak.

— A munkavégzés soran keletkezd csekély mennyiségli kommunadlis hulladék bélelt
edényzetben vald gylijtés utan napi rendszerességgel elszallitasra keriil.

— A munkavallalok szocidlis igényeinek kielégitése mobil rendszerii illemhely kialakitasaval
torténik.

— A szennyezddés eltavolitasa sordn a keletkez6 hulladékot veszélyes hulladékkeént kezelik,
¢és tovabbi kezelésérdl a hatalyos jogszabalyok eldirdsai szerint jarnak el.

— Havéria esetében a kérelharitast a legrévidebb idon beliil megkezdik és azzal egyidoben
értesitik az illetékes kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi feliigyeldséget.

— A banyaszati tevékenység soran keletkezd toba csak szerves anyag €s szennyezés mentes
medddanyag keriilhet visszatoltése.

— A lehetdségekhez képest meg kell akadalyozni a talajbemosoddast a humusz depobol.

— A védé- és hatarpillérek, valamint az 6nbeallo rézsilik visszahagyésa biztositja a kdrnyezet
védelmét a rézslimozgasokkal szemben. A csapadékvizek kizarasa és a lefolyod vizek
kirekesztése ezért nem jelent gondot.

— A pango6 vizek kialakuldsat, mely a kialakul6 t6 vizmindség romlasdhoz vezethet, illetve
miivelés soran biztonsagi szempontbol is veszélyes, odafigyeléssel és folyamatos
gondozéssal meglehet akadalyozni.

— Az utakon a nyomvalyuk elegyengetésével, folyamatos karbantartdsaval a pangd vizek
kialakuldsa megeldzhetd.
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9.3. Elévilag-védelem

9.3.1. Természetvédelmi kijelolések

A vizsgalt 1étesitménnyel €s tevékenységgel érintett tertiletek
» orszagos vagy helyi jelentdségli védett természeti teriiletet,
* Natura 2000 teriiletet,

* védelemre tervezett természeti teriiletet,

» 0Okoldgiai hdlozat Gvezetét,

* térségi vagy orszagos jelentdségl tajképvédelmi ovezetet

* eX-lege védett természeti teriiletet, valamint

* egyedi tajértéket

nem érintenek.

A Természetvédelmi Informacidés Rendszer valamint a Natura 2000 teriiletek online adatai
alapjan a tervezett banyatelekhez legkozelebb es6 Natura 2000 teriilet a Tolnai Duna nevii
élohely védelmi teriilet (kod: HUDD20023) a telephelytdl mintegy 200 m-re esik, EK-i
iranyban. Elhelyezkedését lasd az alabbi dbran:

IHUDD20023

LTS

A vigsgalt teriilet (piros vonal) és tevékenység helyszine és a legkb'zelbb Natura2000
teriiletek elhelyezkedése (Forras: Google Earth, TIR)
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A Madocsai szlavon tolgyes (5,6 ha), a Tolna Megyei Tanacs VB. 21/1975. hatarozataval
védetté nyilvanitott, majd Madocsa Kozség Onkormanyzatianak 10/2007.(X1.5.) szamu
rendeletével védettségében megerdsitett teriilet, teljes egészében része a Natura 2000 teriiletnek
és egyben a Nemzeti Okologiai Halozat magteriilete. Ertékes madarvilagabol tobbek kozott a
fekete harkaly (Dryocopus martius) és a fokozottan védett rétisas (Haliaétus albicilla)
fészkelése érdemel emlitést. Kora tavasszal a kék virdgu dunai csillagvirdg (Scilla
vindobonensis) viragzik.
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A vizsgalt teriilet (piros vonal) és a legkozelebbi és a legkozelebbi Natura2000 és
okologiai halozat teriiletek elhelyezkedése (Forrds: TIR)

9.3.2. Eldvilagra gyakorolt hatisok

Hazéankban kb. 1000 kisebb-nagyobb kavicsbanya taldlhat6 (az Gn. kubikgddrokkel egytitt
szamuk a 4000-et is elérheti). A legtobb banyatavat az Eszak-Dunantilon, a Kozép-Duna-
volgyben és Eszak-Magyarorszagon talaljuk. Szamuk a két vilaghabora kozotti idék ota
folyamatosan emelkedik, pl. a Pesti-siksag Budapesthez kozeli részén a II. vilaghabort eldtt
kezdddott a homok és kavics iparszerli kitermelése. Kezdetben a kitermelés a folyomederbdl
tortént, majd a ’60-as évektdl kezdve kiilszini kavicskitermelés vette kezdetét. Ekkorra
megnovekedett az épitdipar nyersanyagigénye (lakasépitések, utépitések), valamint a Duna
fels6 (szlovdk, osztrdk) szakaszdn épiilt erdmiivek hordalékvisszatartdé hatdsa is
megmutatkozott. Napjainkban is Gjabb és ijabb banyatavak keletkeznek, elsdsorban Pest, Bacs-
Kiskun ¢és Fejér megyében. A kavics kitermelésének alternativ modszere, a folyami
(fomederben, mellékagban, holtagban torténd) mederkotrds ugyancsak jelentds okoldgiai
kockézattal jarhat.
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Hazai kavicslelohelyek eloforduldsa

9.3.2.1. Telepités idiszakaban

A kavicsbanyaszat okozta t4j- és természetvédelmi hatasok nagy része a kozvetlen
tertiletfoglalasbol fakad: a mezdgazdasagi teriiletek elvesztése, bényateriiletekkel vald
feldarabolodasa. A vizsgalt teriilet kornyezetében, valamint a mezdgazdasagi miivelés alatt allo
tertiletek koriil, az utak mentén erddk, fasorok figyelhetok meg. A tdj képét elsdsorban
mesterséges tajelemek — mezdgazdasagi miivelésbe vont teriiletek, kozlekedési utak, kertek
— uraljak, ezért jelentds éléhelyvesztéssel nem kell szdmolni. A teriilet bioldgiailag aktiv
feliileteit intenziv egyéves mezdgazdasagi kultira alkotja. A létesités idOszakaban a teriilet
megkozelitési nyomvonalan megndvekvd forgalom és zajhatdsok révén lehet hatassal az
¢éldvilagra, azon beliil is az allatvilagra. A zajra érzékeny fajok valosziniileg atmenetileg
tavolabbi helyekre fogjak taplalkozo- és szaporodo helyiiket athelyezni.

9.3.2.2.  Uzemelés kizben

A banyaszati tevékenység mezdgazdasagi teriileteket érint. A tervezett tevékenység —
tekintettel természetvédelmi szempontbol kedvezd elhelyezkedésére — védett allatfajok
¢l6helyeit nem veszélyezteti. A tervezett banyaszat leglényegesebb tdji és természetvédelmi
hatasa a tertiletfoglalas. A felszini kitermelés ipari méretlivé valasaval a banyaszat nyoman
megjelend banyatavak mar tajképi és tdjhasznalati valtozasokat is indukdlnak. A miikodo
kavicsbanydk dinamikusan alakulnak (felszinalaktani szempontbodl: fejlédnek), amikor
azonban a kiilszini kitermelés véget ér (tehat a banyagddor megtelik vizzel) kialakul a banyato,
mint masodlagos antropogén képzédmény. A banyatelekkel lehatarolt teriileten beliil a korabbi
hasznalati viszonyok (szanto) alapvetden megvaltoznak. Az igénybevett teriilet, a kdrnyezd t4;
arculata végérvényesen és visszafordithatatlanul atalakul. A teriileten nagyobb Osszefliggd
vizfeliileth to6 vagy torendszer alakul ki. Ezek tajképi megitélése elsdsorban az elvégzett
tajrendezés szakszertiségén mulik, azaz hogy a partszegélyek rendezése dkoldgiai-tajépitészeti
szempontok alapjan torténik-e. Célszerli lenne a rézslitetok fasitasa, egy két sorban kialakitott
takarofasitassal, akar mar mivelés kozben is, mivel a fak beallasa hosszabb 1dd, igyhogy a
miivelési teriilet végsd hataraig elért termelés utani fasitds mar megkezdhetd lenne gyorsan
novoé Salix, Populus fajokkal. Ezek szerepe természetesen nem a hajdani vegetacio
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visszadllitasa, hanem a lehordds megakadalyozasa ¢és a tajképi hatas és lehatarolas erdsitése
mindamellett természetesen kedvezo hatdssal elsésorban a madarvilag részére.

r, r e 5

A tervezett banyatelek teriiletérdl a kitermelt haszonanyag kiszallitas tervezett modja a
kozeli Dunan valé Kkiszallitas. A tervezett banyatelek elhelyezkedésébdl adodoan
szallitoszalagokkal kozvetleniil megoldhatdo a kitermelt nyersanyag Duna partjara torténd
kiszallitasa. A parton létesitett uszalyrakodo, kikotd lehetdvé tenné a dunai hajok kikotését és
kozvetlen megrakodasat.

A vizi szallitdsi mod a Duna érintettsége miatt védett teriilet igénybevételével jar, pontos
hatasait az igénybevett teriilet nagysaga, intenzitasa alapjan lehet megitélni.

Tekintettel arra, hogy a tervezett kik6td pontos helyszine még nem volt ismert az elsé
dokumentacioban megvizsgaltuk a szallitészalagok nyomvonalaval érintett teriiletek
érzékenységét, Kiilonos tekintettel arra, hogy a Duna és medre Natura 2000 teriiletbe
tartozik. A lehetséges nyomvonalakat tag tertileten, a 15. sz. mellékletben csatolt Natura 2000
hatasbecslési dokumentacio 1. és 2. abraja mutatja (szamozott illetve z6ld szinnel jelolt tertilet),
a tanulmdnyt Dénes Andrea élovilag-védelmi szakértd készitette el. [1tt fontos megjegyezniink,
hogy a hivatkozott 1. abran feltiintetett szallitasi itvonal (sarga vonallal jelolve) id6kdzben
aktualitasat vesztette, tekintettel a kozaton torténd kiszallitas lehetoségének elvetésére./

A tanulményban a banydaszati tevékenységéhez tervezett vizi szallitast kiszolgalod rendszer
(szallitoszalag + szervizt) Natura 2000 teriileten torténd atvezetésének hatasai alapjan a
szakértd becsiilte a Natura 2000 teriilet érintettségének mértékét Madocsa hataraban, ahol a
Tolnai Duna Natura 2000 teriilet (kod: HUDD20023) érintett. A kijel6lt szakasz egyben a
Nemzeti Okoldgiai Halozat része is.

A tervezett kikotd helyszine idOkozben kivalasztasra keriilt, ezért a korabbi Natura
hatasbecslés felhasznalasaval, annak kiegészitéseként lehetségessé valt a tervezett kikoté
létesitési helyére is elkésziteni a pontosabb Natura hatasbecslési dokumentaciot, mar
kiterjesztve a Duna medrére is a hatasok felmérését.

Az tjonnan Gsszedllitott hatasbecslési dokumentacidban egyben vizsgalatra keriiltek a
levegévédelmi, zajvédelmi és vizvédelmi fejezetekben bemutatott, esetlegesen a Naturas
teriileteket éré kozvetett és kozvetlen hatasok okozta terhelések.

Az 1d6kdzben elkésziilt vizbazisvédelmi modellezés eredménye alapjan egyben ismerté
valt, hogy a hatasok érintik a tervezett banyatelektdl Ny-i iranyban huz6d6é Natura 2000
terilleteket is (szikes gyepek), igy a hatasbecslés ezekre a teriiletekre is Kiterjedéen
késziilhetett el. Az ujabb hatdasbecslést Faggyas Szabolcs tdj- és természetvédelmi szakérto
készitette el. A tanulmanyt a 16. sz. mellékletben csatoltuk.

9.3.2.3.  Varhato kirnyezeti hatdsok a tevékenység felhagydsa sordn

A felhagyés utdn altalaban nyilt vizfelszin marad vissza, hiszen a kitermelés als6 hatara
joval az adott helyen jellemzd atlagos talajvizmélység ala nyualik. A tavak dontd tobbsége
valamilyen emberi utéhasznositas alatt 4ll: kedvelt horgaszviz, engedélyezett modon, vagy csak
amugy, spontan hasznositott fiirdoteriilet. A fiatalabb tavakban megindul, iddsebb tarsaik
esetében akar jelentésen eldre is halad a vizi életk6zosségek kialakuldsa. A to(rendszer)
tajképileg valtozatosabb, mint a siksagon uralkodo6 szantd, s mar csak a nyilt vizfeliilet biologiai
aktivitasa is nagyobb a szant6énal. Emellett a tajképi és természeti értékek jelenléte mellett a
kavicsbanyaban kialakitott nyilt talajviztiikor parolgasa joval nagyobb a kordbbi teriiletfelszin
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parolgasanal. Kiilonosen a vizellatottsag szempontjabol kritikus, szaraz nyari idészakban lehet
jelentésége a mesterségesen eldidézett, tovabbi talajvizszint-siillyedésnek.

A tevékenység felhagyasa soran bekovetkezd valtozds taj- ¢és természetvédelmi
szempontbol varhatéan javitd hatasu. A tajrendezés soran kiemelten fontos a humuszdepok
esetében ¢és egyéb Uj kialakitott felszineken a természetes formak kialakitdsa, a meredek
rézsiiszogl lejtok keriilése, amelyek a késobbiek soran erdzids folyamatok forrasai lehetnek,
omlékonyak és teriiletfenntart6 kezelésiik is nehézkes.

A tervezett banyatelek Osszefoglaloan a vizsgalt teriileten megtaldlhatd élovilagra
vonatkoz6 adatok alapjan

e védett fajra vagy €l6helytipusra nincs jelentds (elviselhetd) hatassal

e nem ellentétes az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti
tertiletekrdl szol6 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § szerinti jel6lés céljaival, tovabba

e ateriilet védelmi céljainak a megvaldsitasat nem akadalyozza.

A beruhazas a tajképben és a tajhasznalatban mddosuléast eredményez, de a banyamitivelés

utani rekultivacidja taj- és természetvédelmi szempontbodl is kedvezdbb allapot kialakitasat
eredményezheti.
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9.4. Tajvédelem

9.4.1. T4ji besorolas, tajjellemzok
Nagytaj: Alfold

Kozéptaj:  Dunamenti-siksag
Kistaj: Kalocsai-Sarkoz

9.4.2. Tajvédelmi kijelolések

! a

A banya és kiornyezete a megyei szerkezeti terv szerint vegyes teriilet-felhaszndldasu
térség
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9.4.3. Rendezési tervi eloirasok

Madocsa helyi épitési szabalyozasi terve szerint a tervezett banyatelek a Ma altaldnos
mezogazdasagi Ovezetbe tartozik, amely kivalo szantoteriilet. A terlileten a banyamiivelés
megkezdéséhez a teriilet-felhasznalasi besorolast modositani sziikséges.

%

9.4.4. Taj jellemzése, tajhasznalatok, tajtorténet”

A Kistaj jellemz6 tajalkoto elemei

A Kalocsai Sarkoz egy foldrajzi értelemben jol koriilhatarolhatd kistajunk, a Duna-mellék
Géderlaktol Szeremléig elnyulo, mély fekvési, arviz jarta szakasza, amelyet nyugatrdl a Duna,
keletrdl az egykori Orjeg és a Kecel-Bajai-hatsag magas partja, északrol pedig
a Soltvidék hatarol. Természetes, hogy e tajegység szerves részei voltak a Duna meanderezései
és a XIX-XX. szdzadi mederatvagasok kovetkezményeként a Dunantulra kertiilt teriiletek.
Geomorfoldgiai tekintetben a Kalocsai-Sarkoz egységes tajat képez a Duna folyam valamint a
Szekszardi- és a Geresdi-dombsag kozott elteriild Tolna megyei Sarkozzel. Torténeti-néprajzi
alakulasaban is sok vonasaban rokon a Tolna megyei Sarkozzel.

A telepiilés éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz. Az éghajlat a ho- igényes

10 A fejezet a Pécsépterv Studié Kft. Madocsa telepiilésfejlesztési koncepcidja és telepiilés rendezési terve anyag
Osszeallitasahoz felhasznalt dokumentumok alapjan kertilt 6sszeallitasra, melynek szerzéje megegyezik a jelen
fejezet készitdjével
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szantofoldi és kertészeti kultirdk szamara kedvezd. A t4) egykori ndvényzete a Duna mentén
artéri erd6 és mocsar, a mentett artéren keményfaligetek, a Duna-erekben mocsari névényzet.
A nyilt artéren Duna meanderek kiilonb6z0 vizes élohelyeinek sokasaga volt jelen (legnagyobb
megmaradt mederrész a Szelidi-td). A kanyarg6 viztestek kozott a kiterjedt hatakon szaraz
sztyeppi ¢és erdOssztyepp-vegetacio uralkodhatott. A t4) északi részén egy szikes zona
kovetkezik, végiil a homokhatsaghoz kozeledve a Duna—Tisza koze legnagyobb lapvidéke, az
Orjeg terill el. A Duna hullamtér artéri novényzete a szabalyozasok miatt elkeskenyedett,
degradalt, leginkdbb puhafis ligeterdével, a parton €és a szigeteken bokorfiizesekkel, a
magasabb térszineken keményfas ligeterd0 maradvanyokkal. Az artéri rétek ritkak, a gatak
tovében vannak tuléld foltjai. A Duna menti kézetlisztes hat kordbbi szaraz tolgyesei teljesen,
sztyepprétjei szinte teljesen elpusztultak. A szikesek fajgazdagok, kiilondsen Felsderek
térségében. Fejlettek a szoloncsék szikfokok, vakszikek, kelet felé egyre tobb az lirmodspuszta.
Szikes tavak itt mar nincsenek. A héatakon kiilonleges rétsztyeppeket talalunk. Az Orjegben
gyakoriak a kiilonbdz6 mértékben kiszaritott zsombékosok, lapos nadasok, a laprétek ritkak. A
kaszalas és legelés aldl felhagyott gyepeken spontdn fiizesek €s telepitett iiltetvények vannak.
A dunantili oldalon Madocsanal szép 16szgyepek maradtak. A 100-110 éves madocsai szlavon
tolgyes (Torzskonyvi szam: 16/5/TT/75) védetté nyilvanitasanak f6 célja a kocsanyos tolgy illir
(balkani) valtozata génallomanyanak megdrzése volt.

A madocsai szlavon tolgyes a toltésrol

A telepiilésrdl keletre talalhatdé 012 hrsz.-i gyepteriilet a fokozottan védett tlirge
(Spermophilus citellus) €l6helye, természetvédelmi értéke 250 000 Ft. Az Eurodpa Tanécs Berni
Egyezményének II. fiiggeléke a szigortian védett fajokrodl listajan szintén szerepel. A 05/7,8
hrsz.-i gyepeken a szaraz 16szgyepekre jellemzd védett szennyes infii (Ajuga laxmannii)
jelenlétérdl van tudomasunk.

Tajhasznalatok

A t4) egésze siksag, f6 formaloja a Duna. A teriilet vizrajzat is a Duna és mellékfolyodi
hatarozzak meg. Madocsa a Bolcskétdl csaknem Paksig Ny felé¢ erdteljesen bedblosodd
EKDNy-i irdnya félkorivben futd tablardg pereme és a Duna kozotti, egykori Duna artér
kozEépso részén fekszik. A teraszellipszis Ny-i sz€lét a 16sszel fedett pliocén tablarog 20—40 m
magas meredek peremmel félkorivben fogja kozre. A Duna szdmtalan egykori holtaga szeli at
ezt a terliletet és az elhagyott medrek kusza hélozata arra utal, hogy régebben itt igazi vizi vilag
terjeszkedett. Az oholocén tolgykorszakban a Bolcske-paksi teraszellipszis sziget volt. A
magassagkiilonbség kiilondsen szembetiing Madocsa kozség K-i, DK-i és DNy-i sz¢lén, ahol a
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relativ szintkiilonbség a 6 m-is eléri és a magasabb felszin alamosott peremmel hatarozottan
teraszsziget benyomasat kelti. ENy-felé mar nehezebb e magasabb felszint kornyezetétsl
elhatarolni, mert 1—2 m-es szintkiilonbség km-eken keresztiil majdnem egyenletesen oszlik el.
A 2-2,5 km hosszu és 1 km széles madocsai magasabb felszin (a feltoltott templom domb (101
m tszf., atlagos magassag 99 m tszf) a telepiilés legdsibb része. Madocsa mar Szent Istvan
koraban fontos halaszohely volt, féleg a Duna legnagyobb halat, a kedvelt vizat fogtak itt nagy
szamban. Nem hagyhat6 figyelmen kiviil Madocsa révje sem, amelyre mar az 1090. koriili
bakonybéli Osszeiras utalt. A folydszabalyozas el6tt majdnem minden oldalrél Duna-medrek,
mocsarak, nadasok Ovezték Madocsat. Kozelében hires, jo halaszohelyek voltak. A folyo
hajozhatosagat javitottak és a szabalyozasokkal egyre nagyobb teriiletet a&rvizmentesitettek. A
Duna nemzetk6zi hajozasi utvonal. A folyamszabalyozas drasztikusan atalakitotta a folyo
mente Okologiai rendszereit. A mai tdj jellegét a mezdgazdasdgi miivelés dominancidja
hatarozza meg. A korabeli katonai felmérési térképeken is jol latszik, hogy az erddsiiltség
aranya évszazadokkal ezeldtt csupan az artéri részeken volt sokkal magasabb. A mocsaras
teriiletek lecsapolasaval jelentdsen novelték a szantoteriileteket. A telepiilés kozigazgatéasi
teriiletének kozel 75%-a mezdgazdasagi mivelés alatt all. Madocsa kozigazgatasi teriiletének
mélyebben fekvo térszinein jellemzOen a nyugati teriileteken — a Kalocsai-Sarkoz tobbi
telepiiléséhez hasonldoan — egyes idészakokban a mezdgazdasag szamara ideiglenes
terméskiesést okozhat a belviz. A gyepek teriileti kiterjedése szintén kevés (187 ha, az
Osszteriilet 4,3%-a).

A természetes eredetli ¢l6helyek koziil az emberi tevékenység elétti allapothoz képest
rendkiviil kicsi az erdok teriileti kiterjedése (240 ha, az Gsszteriilet 5,5%-a). Jelenleg szinte
nagyobbrészt csak a szant6foldi miivelésre kevésbé alkalmas belvizes teriileteket boritja zart
erdotakar6. Tovabbi jellemzdjiik, hogy a fak egykortak, igy kitermelésiikre is egyszerre kertil
sor. Néhany évtizedes betelepitése utan gyorsan terjeszkedik a zold juhar és az amerikai kdris,
kiszoritva ezzel az 6shonos fakat, valamint megnehezitve az 0j erdok telepitését. Az
erdOteriiletek tobbsége gazdasagi rendeltetésii és magantulajdonban van.

A kozvetlen banyatelekkel érintett teriileten a természet €s a tarsadalom kdlcsonhatasabol
kialakult szantotertiletek a legjellemzObb antropogén tajalkotdk, de ide sorolhatjuk a foldutakat,
Duna-toltést is.

A tajjelleg értékelése

A tervezési teriiletet a T4jak esztétikai mindsitésérdl szold6 MSZ 20372:2004 szabvany
alapjan végeztiik. Ennek alapjan az el6bbiekben felsorolt mindsitéseket vettiik figyelembe.
Ennek alapjan a tervezési teriilet sikvidéki felszinti, els6sorban mezdgazdasagi hasznalatu,
masodlagos természetességii, de karakteresen homogén tajon fekszik. Elsddleges rendeltetése
szerint mezdgazdasagi termesztdtdj tipusba sorolhatd. Természeti értékekben gazdag. A
tervezesi terlilet atfogd mindsitése az MSZ 20372:2004 szerint ,.tipikus”. A taj alkotdelemei
szerinti osztalyozéas alapjan a létesitmények és a latvany tekintetében I. osztalyl, azaz a
létesitmények alarendeltek, megjelenésiikben a t4j formaihoz, sziné¢hez alkalmazkodok.

- Felszinmozgalmassag: egyhangu (1 csucs, 1 mélypont/0,5 km?)

- Reliefszam: igen alacsony (<40)

- Lejtokategoria: délies 0-5% (a sziikebb tervezési teriileten)

- Mivi elemegyiittesek: ut, 1égvezetek, arvizvédelmi toltés

- Modositott természeti elemegyiittesek: utmenti fasor, gyepek, telepitett erdok

- Vizmegjelenési formak: Duna

- Boritottsag: allando-nyilt-homogén (gyep, cserjés, utmenti fasor, erdésav)

- Szegélyhatas: homogén

- Biologiai aktivitas: kdzepes/alacsony (a sziikebb tervezési teriileten)
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Az alfoldi jellegii mezogazdasagi tajban megjelend telepiilés képe

Tajtorténet

A honfoglalas koraban megtelepiilt vidék, mar az Arpad-korban hazank egyik fontos
kulturtdja, kozéppontjaban a nagytdji, kdzponti funkciokat ellatd Kalocsaval. A kiilonbozd
talajmunkalatok és kutatasok soran eldkeriilt edénytoredékek, pénzérmék és egyéb leletek arra
utalnak, hogy mar a honfoglalas eldtt is emberlakta hely volt. Madocsa alapitasa a XI-XIII.
szazadra tehetd. Az els6 lakoi feltehetdleg besenydk voltak. A szajhagyomany szerint nevét egy
honfoglalas kori torzsi vezetdrdl kapta. A kdzépkori okleveles adatok szerint a Sarviz mentén
Osszefliggd besenyd telepiilések voltak. A roman kori apatsagi templomot a besenyd Bikacs
nemzetség alapitotta 1145-ben a bencés rend szamara, tehat egy nagyon korai nemzetségi
monostorrél van szd. Az akkori Madocsa jelentdsége Esztergomhoz ¢és Kalocsahoz volt
mérhetd. Jelentdségét mutatja, hogy 1225-ben a papa a bencés rendi kaptalan tartasara jeloli ki,
II. Géza maga is megajandékozta az apatsagot. Jelentdségét a vizahaldszat és a dunai atkelés
adta.
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Z% 3

A Duna Madocsa hlyséb'rély, Kormo praedimok melletti szkaszdnak vigrajzi
térképe 1792
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A Duna Dunafoldvar és Fadd kozott 1884-ben, mar lathato az Imsdosi atvagds

Széles artéren, az un. Madocsai 6blozet kdzepe tdjan fekszik a falu. A folydszabéalyozas
el6tt majdnem minden oldalrol Duna-medrek, mocsarak, nadasok 6vezték. Kozelében hires, jo
halaszohelyek voltak. Mint ilyet mar a XI-XII. sz-i oklevelek is emlitik. Az éltetd és
megélhetést bizositdé Duna mar Osidok ota csabitdlag hatott az otthont, megélhetést kereso
emberekre. Néhany szaz évvel ezel6tt a Duna még szabadon kanyargott meanderezd medrében
€s magas vizallas esetén oriasi teriileteket boritott viz. Kezdetben a Duna arterének erdoéi, jo
vizei valamint az azokban bdségesen megtalalhaté halak, a magasabban fekvé dusfiivii rétek,
legelok és a nadasok nyujtotta buvohelyek vonzottak az embert.

1425 koriil elnéptelenedett a falu és a kolostor is. Karoly Robert alatt a Bikacsok
kegyvesztettek lettek, birtokaikat elkoboztak. Nagy Lajos adta csak vissza azokat Fodor Miklos
fia Farkasnak. A torokok kitizésiik el6tt felgyujtottak a templomot, de ezutan az apatsagnak
még tekintélyes romjai allnak. Bohus, pécsi kanonok 1721-es vizitacidja szerint ,,faragott kobol
gyonyorti szép olasz stylben épitve” all még a templom, amit Tolna megye legszebb
templomanak tart. A templomhoz csatlakoz6 kolostor romjai is alltak még ekkor. Koveibdl
épiilt meg a bolcskei katolikus templom és a paplak 1796-ban. A mai madocsai reformatus
templom 1803-06 kozt épiilt, egy korabbi szerényebb templom helyén, ami mar nyilvan
felhasznalta az apatsag romjait. A kozépkor soran beletartozott azon mivelt, polgarosodo
Duna-menti falvak sordba, amelyekben el6szor bontott zdszlot a hazai reformacid. A
hagyomany szerint 1560-ban lett a lakossag reformatus. Valosziniileg ennek a kovetkezménye,
hogy sem a falu belteriiletén, sem hataraiban nem taladlunk utiszenteket, kereszteket, szentek
szobrait.
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A t4) mocsaras jellege a XIX. szazadban a lecsapolasokkal atalakult, onnant6l a szantok
hataroztdk meg a t4j arculatat. A Duna szabélyozasa sordan az Imsdsi-agat atvagtak, mely nem
sokkal késobb beerdosiilt. A kistajat sajatos szinezetiivé teszi a 19. sz. masodik felében kialakult
gazdasagi fellendiilés nyoman kibontakozott, maig €10, sajatos stilizalast és motivumkészletii

népmiivészete, viselete.

9.4.5. Ta4ji hatasok

A tervezett banyaszati tevékenység a tajra, mint kornyezeti elemre az alabbi
hat6tényezOkon keresztiil gyakorolhat hatést:
e tereprendezés, miiszaki létesitmények épitése

e ndvényzet irtdsa

e banyamuvelés: kitermelés, szallitas

e tartds terliletfoglalés

Hatotényez6é  jelentésége nagysaga Tl (O L
valtozasa kiterjedése teriilete
tereprendezés, Kis kozepes kozéptava
miiszaki jelentéségli  kiterjedésii . et
létesitmények . o uzemlrte.:rulet ©s
. . o w ..., uzemi terllet az érintett
novényzet kis kozepes kozéptavu, 17esos
irtasa jelentdségli  kiterjedésii  végleges szallitasi
utvonal
. Ly o . S - lathatosagi
banyamiivelés:  kozepes kozepes amivelési  lizemi teriilet .
. X . e e Cn 1res - teriilete
kitermelés,  jelent6ségli kiterjedési  1d6 alatt szallitasi
szallitas utvonalak
teriiletfoglaldas  kozepes kozepes tartos iizemi teriilet  iizemi teriilet
jelentéségli  kiterjedésii lathatosagi
teriilete
A taji hatasfolyamatok:
Uz T Hatotényez6 Kozvetlen hatas Kozve,tett 'En)ber,’ml.n t "
elem hatas végso hatasviseld
tereprendezés, ideiglenes
miszaki tajhasznalati
létesitmények valtozas
épitése
ndvényzet irtasa tartos
tajhasznalati tajpotencial
T4j valtozas tajkép valtozas
banyamiivelés: tartos vizualis és modosulés tertilethasznalatok
kitermelés, szallitas atmeneti korlatozasa
tajszerkezeti
valtozas
tertiletfoglalas tartos
tajhasznalati
valtozas
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Az elsé kettd hatdtényezd a tevékenység elsd, elokészitdé szakaszadban, a mésodik kettd
pedig a tobb éves miivelés soran jelenik meg. Ideiglenesnek tekintjiik azokat az akar tobb
évtizedig fennallo valtozéasokat, amelyek a mivelés befejezésével megsziinnek, ezek az 1-3.
hatasok. Tart6s, azaz végleges hatassal a teriiletfoglalds bir, mivel a banyamiiveléssel érintett
teriilet még szakszerti rekultivacio esetén is véglegesen megvaltoztatja az érintett teriilet képét.
Megfeleld vonalvezetéssel, parti zona kialakitdsdval, megfelelé novényalkalmazassal a
visszamarado banyaté a taj képét gazdagitd elemmé valhat. Mindezek miatt a banyaszati
tevékenység taj szempontbol terheld, a bekovetkezett valtozasokat elviselhetének mindsitjiik,
a banyaszati tevékenység felhagyasa utan javitonak mindsitjik.

9.4.6. Lathatosag vizsgalata

A lathatosagi vizsgalat fényképeit a 17. sz. mellékletben csatoltuk. A fényképfelvételeken
a jelenlegi és a tervezett bovités tajképi megjelenését vizsgaltuk. Ennek alapjan elmondhatd,
hogy a lathatosag (latvanyvaltozas mértéke) a kozvetlen eldtérben és az elétérben (tehat 1 km-
en beliil) értelmezheto.

9.4.7. A varhaté kornyezeti hatasok becslése és értékelése

A természetben és tajban bekdvetkezd allapotvaltozasok jellemzését az érintett kdrnyezeti
elemek és rendszerek szerint az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

HATASVISELO HATOTENYEZO HATASMINOSITES
tereprendezés, miiszaki 1étesitmények elviselheto
(4] ndvényzet irtasa elviselhetd
banyamiuvelés: kitermelés, szallitas terheld
tertiletfoglalas megsziintetd
tereprendezés, miiszaki 1étesitmények elviselhetd
novényzet irtasa elviselhetd
természet banyamiivelés: kitermelés, szallitas elviselhetd
tertiletfoglalas megsziintetd, javitd
(banyato)

A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasaval nem kell szamolni,
hiszen a tervezett banyaszat volumene nem olyan mértékii, ami ezt lehetdve tenné.

9.4.8. Rendkiviili (Havaria) események kornyezeti hatasai

e Természeti kornyezet: A vizsgalt tevékenység jellemz6i miatt havaria esetén nem kell
olyan méretii €s id6tartamu hatassal szamolni, mely a természeti kdrnyezetet jelentdsen
befolyasolja. A banya rekultivacioja javitd hatast, a miikodés varhatd hatasa semleges.

o Taj: A vizsgalt teriileten tervezett valtoztatdsok tajra gyakorolt hatdsa valtozo. A
miuvelés soran negativ, a tajrendezési tervben eléirt megfeleld tajrendezéssel akar javitd
hatésu is lehet.
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9.4.9. T4j- természetvédelmi javaslatok

e Olyan ujrahasznositasi cél megtervezése, amely megfelel a banyabiztonsagi
kovetelményeknek, és amelyben a tajrészlet hasznalati értéke a miivelés befejezése utan
nem csokken, hanem hozzajarulhat a rekreacios potencial novekedéséhez.

e Folyamatos tajrendezés a lemiivelt teriileteken.

o  Természetkozeli allapotunak szant, sekélyebb vizii, tagoltabb partélii, lankasabb (8-10
fokos) rézstiju vizes élohelyrészek kialakitasa.

e A kavicsbanyaszattal igénybe vett teriiletek csokkentésének leghatasosabb eszkoze a
teljes vastagsag mindenkori kitermelése.

o (é¢lszerll a letakaritast gy végezni, hogy csak minimalis mértékben el6zze meg a
termelést.

o A felsé termdréteget (humuszt) az eldirdsoknak megfelelden kiilon kell deponalni,
banyatoba visszatdlteni magas szervesanyag-tartalma miatt tilos. A komplex tervek
kidolgozdsa sordn meg kell tervezni a humusz felhasznaldsat, a helyben nem
hasznosithatd részt, amennyiben lehetséges, értékesiteni kell. A nem termd talaj
(meddd) egy részébdl a banyatd koriili kotelezd véddsancot kell kialakitani, a tobbit
deponaljak. A talaj tehat az esetek dontd tobbségében a helyszinen ugyancsak
irreverzibilis kart szenved, kdrenyhitésnek tekinthetd, ha a termdréteget mashol
termOrétegként tudjuk hasznositani. A meddoréteg hasznositasa elvileg nem kizart, a
gyakorlatban azonban a banyék teriiletén meddéhédnyokban marad vissza, s igy tovabbi
teriileteket von ki a korabbi miivelési 4gbol. Itt karenyhitést jelent, ha a meddéhanyokat
az egyéb szempontokat is figyelembe vevd legnagyobb magassagig emeljiik, s lerakas
el6tt a termoétalajt a meddéhanyo leendd teriiletérdl kitermeljiik €s hasznositjuk. Masik
lehetdség a meddo szigoru feltételek melletti visszatdltése a banyatoba. A legfontosabb
feltételek: ne tartalmazzon szerves anyagot, a visszatoltés ne modositson jelentésen a
talajviz d&ramlési viszonyokon, a visszatdltés ne kosson le dsvanyvagyont. A visszatoltés
soran a legmagasabb vizéllas feletti szakaszon visszatdlthetd a humusz is, s igy a
hasznositasa részben megoldodik. A banyatelken beliili gyengébb mindségii
szakaszokon tervszerlien lehet félszigeteket, szigeteket kialakitani, amelyek a hullamzas
csOkkentésével a termelést is segitik, de a to esztétikai értékét is emelik, élovilagat
szinesitik.

9.4.10. A  tervezett beruhazas altal okozott Kkoérnyezeti
allapotvaltozasok mértékének dsszegzése

A tervezett banyaszati tevékenység Madocsa Kkiilteriileteire, a térség arculatara, taj
karakterére érzé¢kelhetd hatassal van. Az anyagkitermelési tevékenység az abiotikus feliilet
atmeneti novekedésével jar, ami tajsebként érzékelhetd. A banyamiivelés visszamaradd
hatasainak, és ezzel egyiitt a banyamiivelés kovetkezményeként kialakul6 tajsebek eredményes
rekultivacidjanak a térség kornyezetvédelme szempontjabdl is kiemelt jelentdsége van. A
banyamivelés okozhat teriilethasznalati konfliktusokat els6sorban a kozeli mezdgazdasagi és
Duna-parti turisztikai teriilethasznalatokkal, emellett folyamatos valtozast okoz a tajban, de ez
kb. a Duna és a szallitasi utvonalak kozelében lesz kozvetleniil érzékelhetd, nagyobb tavolsagra
a taj valtozadsa a jelenlegi helyzettdl nehezen lesz megkiilonboztethetd. A banyatelek
kialakitasaval és a miivelés megkezdésével jard valtozas a kitermelés tervezett volumene miatt
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eleinte kevésbé észrevehetd. A tervezett banyamiivelés soran a tajban beallo valtozas kozepesen
jelentés, ez részben elkerlilhetetlen, ugyanakkor a banyaszattal érintett teriilet a siksagi
elhelyezkedés miatt részben takarasban marad.

A banya miivelése a telepiilési kdrnyezetben valtozast alig okoz. Osszességében a vizsgalt
létesitmény taji, vizudlis és Okologiai hatasai csekély mértékiiek, természetvédelmi hatédsai
elsésorban a beépités (elhelyezés) terililetfoglaldsara és a szallitasi utvonalra szoritkoznak, és
még rendkiviili esemény bekovetkezése esetén sem szamottevoek. A vizsgalt banya felhagyasa
soran minimalis természetvédelmi hatds varhato: az lizemeltetés soran bekovetkezd zavardsok
(zaj, kozlekedés) megsziinnek. A t4j jellege a felhagyaskor egy zavard elem megsziinésével
javul.
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9.5. Hulladékgazdalkodas

A tervezett tevékenység hulladékgazdalkodéasi szempontbdl nem tartozik a jelentOs
mennyiségli hulladékot termeld tevékenységek soraba. A banyamiivelés soran letermelésre
keriil6 meddéanyag nem tartozik a hulladék kategéridba, nem tartozik a hulladékgazdéalkodasi
torvény hatdlya ald. A keletkez0 banyaszati hulladékok tovabbi felhasznalasardl a banya
Miiszaki Uzemi Terve rendelkezik.

A tevékenység végzése soran az lzemi teriileten keletkez6 kommunalis hulladék
gyljtésérol és elszallitasardl a banyavallalkoz6 intézkedik. A munkahelyen varhatéoan 4-5 f6
foglalkoztatasa torténik.

A teriileten keletkezé kommunalis hulladék gytijtése és elszallitdsa megoldott.

A telephelyi gépek iddszakos szervizelését szakszerviz végzi el, amennyiben ez a
telephelyen torténik — javitds nem igényel specidlis eszkozoket és szakszerviz hatteret — a
keletkezd hulladékok elszallitasarol és megfeleld kezelésérdl az alvallalkozd koteles
gondoskodni.

A banya teriiletén a gépek lizemeltetésébdl adédoan veszélyes, illetve nem veszélyes
hulladék nem keletkezik. Amennyiben havaria esetén mégis keletkezne hulladék, azt a
banyavallalkozo az érvényes jogszabalyok ¢s eldirasok szerint fogja gyiijteni és elszallittatni.
Az ilyen rendkiviili esetekben a telephelyen keletkezd veszélyes hulladékokat arra engedéllyel
rendelkez6 vallalkozassal szallittatjak el artalmatlanitasra.

9.5.1. Keletkez6 hulladékok becsiilt mennyisége

A telephelyen keletkezé hulladékok becsiilt mennyisége a kovetkezok szerint alakul (a
hulladékok fajtdjanak ¢és mennyiségének meghatarozasakor a telephelyen végzett
tevékenységek €s mas banyak iizemelési tapasztalataibol indultunk ki):

Veszélyes hulladékok

. . Hulladékok Mennyiség P
Hulladék megnevezése EWC kédja (kg) Kezelési mod
Faradtolaj 13 02 08* 200 kg/év Karbantartast
Hidraulikai olaj hulladékok 1301 13* 200 kg/év arbantartas
. végzo
Veszélyes anyagokkal szennyezett . .
. alvéllalkoz6
abszorbensek, sziirbanyagok szerzédeés
(ideértve a kozelebbrol nem 1502 02* 100 kg/év szerint
meghatarozott olaj-sziirdket), encedsllvel
torl8kenddk, védsruhazat sec e
Eoveb motor-. haitomii-. & rendelkezd
£YCDH MOTOT=, NAJIOMIL=, €5 13 02 08* 50 kg/év | hulladékkezelén
kendolajok ok adia 4t
Olomakkumultorok 16 06 01* 50 kg/év ]
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Nem veszélyes hulladékok

. . Hulladékok Mennyiség L e s
Hulladék megnevezése EWC kédja (kq) Kezelési mod
1 g e . . atadas
Telepiilési szilard hulladék 200301 100 kg/év ,
engedéllyel
rendelkezd
s hulladékkezelén
’ , , 37
Telepiilési folyékony hulladék 20 03 99 5 m°/év ek helyi koz-
szolgéltatonak

9.5.2.Viarhatoé kornyezeti hatasok

Létesités varhato hatdasai

A tevékenység megkezdésekor a banyaszattal érintett teriilet el6készitését munkagépekkel
végzik. A munkak tizemszerii végzése soran hulladékok jelentkezésével nem kell szamolni. A
letermelésre keriil6 humuszréteg €s a felsé fedo talajréteg nem mindsiil hulladéknak, ezekrdl a
bényahatdsag altal jovahagyott kitermelési Miiszaki Uzemi Tervben rdgzitettek szerint kell
gondoskodnia a banyavallalkozonak.

Uzemelés virhaté hatdsai

A létesitéshez hasonldan az lizemelés soran sem jelentkeznek jelentds nagysagu hulladékok.
A munkat végz6 személyzet kommunalis hulladékan, illetve a gépek- berendezések szakszerviz
altal elvégzett karbantartasi munkai soran keletkezhetnek hulladékok a vizsgélati teriileten. Az
el6z6 fejezetben részletezettek szerint a hulladékok megfeleld kezelése megoldott.

Felhagyas varhato hatdsai
A felhagyas soran jelentkezd hatdsok nem térnek el az el6z6ekben ismertetett 1étesités és
lizemelés alatt jelentkezd hatasoktol.

Rendkiviili (havaria) események hatdsai

A banyaszati kitermelési, rakodasi és a szallitasi tevékenység gépi berendezéseinek
hasznalata  kornyezetre veszélyes anyagok (lizemanyagok, olaj, kendanyagok,
robbantéanyagok, stb.) hasznélataval jar. A tevékenységeket végzé gépek nem iizemszerii
tizemelésébol, rendkiviili események bekovetkezésekor ezek az anyagok a talajra, valamint a
felszin alatti vizekbe juthatnak. Ilyenkor a talaj elszennyezddhet, mely veszélyes hulladéknak
mindsiil, igy a tovabbiakban a veszélyes hulladékokra vonatkozo6 kezelés szabalyai szerint kell
ezeket kezelni: arra engedéllyel rendelkezd hulladék szallitonak/kezelének kell atadni.

Az ilyen események bekovetkezési valosziniisége csekély.
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9.6. Zaj- és rezgésvédelem

A zajvédelmi fejezet célja a tervezett kavicsbanya teriiletének és kornyezetének ismertetése
utdn, a banydaszati technologia és a jarulékos tevékenységek ismeretében a zajvédelmi
hatasteriilet meghatarozasa, valamennyi zajforrast figyelembe véve a hatasteriiletet érintd
zajterhelés szabvanyos modon torténd meghatarozasa, ¢és értékelése a vonatkozo
jogszabalyokban eldirt kovetelmények figyelembevételével.

A beruhdzo a kornyezeti hatdsvizsgalat zajvédelmi szakvéleményének elkészitésével a
Tonalis Mérnoki Iroda Kft-t (7636 Pécs, Fay A. u. 40.) bizta meg.

9.6.1. A beruhazas teriiletének és kornyezetének leirasa

A tervezett kavicsbanya Madocsa kozség belteriiletétdl keletre, a Duna folyo6 jobb partjatol
nyugatra, a 019/4, 019/10, 019/11, 019/20, 019/23, 019/56, 019/58, 037/18, 037/23, 037/28,
037/32. hrsz. ingatlanokon talalhato.

A teriilet megkozelitése jelenleg a 6-os szamu féutrél Madocséan keresztiil szilard burkolata
uton, majd Madocsa sz¢€1étdl folduton keresztiil lehetséges.

A tervezett kavicsbanya teriilete jelenleg mez0gazdasagi miivelés alatt 4116 szanto tertilet.

A hatalyos szabalyozasi terv szerint a tervezési terliletet Ma jelii mezdgazdasagi teriilet és
Ev jelii erd6 hatéarolja.

A legkozelebbi védett teriilet nyugati iranyban a tervezett banyatelek sz¢létél 1100 m-re
Madocsa kozség Lfl és Lf2 jelt falusias lakoteriilete, keleti irdnyban a Duna bal partjan a
banyatelek szélété1 1100 m-re Harta FL-KH jelii falusias lakoteriilete és U-M jelii iidiilSteriilete.

A béanyatelek és Madocsa kozott mezdgazdasagi szantoteriilet talalhatd, mig a banyatelek
¢s Harta kiils6 lako- ¢és iidiilétertilete kozott kb. 190 m szantd, 360 m erddteriilet, majd 550 m
szélességben a Duna vizfeliilete helyezkedik el.

A Beruhazo a kavics kitermeléséhez uszaly kikotdhoz tartozé tszomiives rakodd és
szallitoszalag rendszer megépitését tervezi. A kavicsbanyabdl a szallitoszalag rendszer a toltés
mellett halad a mentett oldalon az iszémiives rakodoig. A toltés felett kelld — szabvanyos —
magassagban atvezetett szalag biztositja a toltés koronajan 1évo ut irszelvényét.

A tervezett vizi létesitmény kozponti koordinataja: 46°40'39.0"N 18°59'00.8"E.

A hatélyos szabalyozasi terv szerint a tervezési teriiletet Ma jelli mezOgazdasagi teriilet és
Ev jelli erdd hatarolja.

A legkozelebbi védett létesitmény déli iranyban 480 m-re, a Va jelll altalanos
vizgazdalkodasi teriileten all6 Dunaszél 1. sz. alatti lakdépiilet.

Keleti iranyban a Duna bal partjan a rakod6tol 760 m-re Dunapataj HU jeli iidiilSteriilete,
tavolabb 1170 m-re Harta U-M jeli iidiilSteriilete.

9.6.2. Zaj-és rezgésvédelmi eléirasok

A zaj- és rezgésvédelem teriiletén érvényes rendeletek, eldirasok megtartasaval biztosithato
a kornyezetvédelmi szempontbdl is megfeleld telepiilési kornyezet kialakitasa.

A kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl szold 93/2007. (XII. 18.) KvVM
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rendelet tartalmazza. A rendelet elbirasai alapjan a kornyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsato
és a zajtdl, illetdleg rezgéstdl védendd létesitményeket, teriileteket tigy kell egymashoz
viszonyitva elhelyezni, illetve épitési munkat végezni, hogy a tevékenységbdl eredd zaj és
rezgés ne haladja meg a zaj-, illetdleg rezgésterhelési hatarértékeket.

Az objektiv értékelés biztositasa érdekében hatarértékeket kell megallapitani, amelyeket a
létesitmény miikddése soran okozott zaj nem haladhat meg. A zajterhelési hatarértékeket a
hatarolé kornyezet érvényes rendezési tervben eldirt Ovezeti (beépitési) funkcidinak
figyelembevételével kell meghatarozni. Az lizemi, szolgéltatd l1étesitmények kornyezetében
megengedett "zajterhelési hatarértékeket" a tobbszor modositott 27/2008. (XII. 3.) KvVM —
EliiM egyiittes rendelet (a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol) 1.
sz. melléklete tartalmazza az aldbbiak szerint:

Az eldirt zajterhelési hatarérték:

B C
Sor- Hatarérték | Hatarérték
i A (LTH) az Lam (LTH) az Lam
1 Zajtol védendo teriilet megitélési megitélési
szintre (dB) | szintre (dB)
nappal éjjel
5 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
tertiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
3 | beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 50 40
terililete, a temetok, a zoldteriilet
4 | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
5 | Gazdasagi teriilet 60 50

A rendelet védett 1étesitmény nélkiili gazdasagi és mezOgazdasagi teriiletre zajterhelési
hatarértéket nem ir eld.

A rendelet 2. sz. melléklete szerint épitdipari kivitelezeési (bontési, €épitési) tevékenységbol
szarmaz0 zaj terhelési hatarértékei:

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre (dB)

ha az épitési munka idétartama

Sor-

sz4m Teriileti funkcio 1 honap vagy 1 hénap felett 1

kevesebb évig 1 v utin

nappal | éjjel nappal éjjel nappal éjjel

Udiildteriilet,  kiilonleges
1. tertiletek koziil az| 60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet

Falusias, kisvarosias,
kertvarosias  lakoteriilet,
2. kiilonleges teriiletek koziil| 65 50 60 45 55 40

az oktatasi létesitmények
teriilete és zoldteriilet

Nagyvarosias lakotertilet,

3. . 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
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Védett 1étesitmény nélkiili mezdgazdasagi, illetve gazdasagi teriiletre a rendelet zajterhelési
hatarértéket nem ir eld.

A beruhdzas megkezdésének ideje az engedélyezési eljarasok idotartamanak fiiggvénye. A
munkak varhat6 id6tartalma 1 honap felett 1 évig.

Ejszakai id6szakban a teriileten — a Beruhdzotol kapott informéaciok alapjan —
tevékenységet nem fognak végezni.

A 27/2008. (X11.3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kézlekedéstol
szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileten:

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre (dB)

a telepiilési a telepiilési

onkormanyzat DOt
Sor- et e . kiszolgalo attol tulajdonaban 1évé
. Teriileti funkcié g ) fqos - j

szim lakénttol I Cona iy belteriileti

gytjtoutaktol, illetve
vasuti mellékvonaltél
szarmazo zajra

$ZArmazo zajra gyorsforgalmi és
féutaktol szirmazé

Zajra

nappal | éjjel nappal éjjel nappal éjjel

Udiiléteriilet, kiilonleges
1. teriiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet

Kisvarosias, kertvarosias
lakoteriilet, kiilonleges

2. | teriiletek koziil az oktatasi 55 45 60 50 65 55
létesitmények teriilete és
zoldteriiletek
3 Nagyvarosias lalfoterﬁlet, 60 50 65 55 65 55
vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Miutén a fentiekben leirt hatarértékek 0 ut 1étesitésekor, vagy a forgalmi viszonyok tartos
megvaltozasat eredményezd felujitaskor, vagy a meglevé Ut melletti 0 tervezésli, vagy
megvaltozott Ovezeti besorolast teriileteken érvényesek, meglévoé utak esetében ezek a
hatarértékek csak osszehasonlito adatként szolgalnak.

Vizi kozlekedésre a rendelet zajterhelési hatarértéket nem ir eld.

A 284/2007. (X.29.) Korm. r. 5. § (2) bekezdés a) pontja alapjan elézetes vizsgalati
eljarasban ki kell jelolni a kornyezeti zajforras hatastertiletét.
A kozvetlen hatasteriilet nagysdganak meghatarozasa a rendelet 6. § (1) bekezdésének
megfelelden torténik.
A 1étesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo6 zajterhelés:
a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-el alacsonyabb,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb mint a hatarérték,

99/129
ENCONS Kft. 1121 Budapest, Hovirag ut 36.




BET-BAU Kift. »Madocsa-homok, kavics” banya
KORNYEZETVEDELMI HATASVIZSGALAT, EGYSEGES 2018. jalius

d) zajtol nem védendd kornyezetben -gazdasagi teriilet kivételével- egyenld a
zajforrasra vonatkozo iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriilet zajtol nem védendod részén nappal 55 dB, ¢&jjel 45 dB.

9.6.3. Alapallapot vizsgalata

Az alapallapot vizsgalata alatt a telephely ¢és kornyezete jelenlegi zajhelyzetének
meghatarozasat értjik.
Az alapallapot felmérése soran
- meg kell hatarozni a hatasteriileteken meglévd Iétesitmények zaj- és
rezgéskibocsatasat,
- a meglévd tevékenység folytatdsdhoz kapcsolodd miiveletek zaj- és
rezgéskibocsatasat,
- fel kell tarni a meglévo védett 1étesitményeket, teriileteket.

9.6.4. Kozvetlen hatasteriilet alapallapota

A tervezett kavicsbanya Madocsa kozség belteriiletétdl keletre, a Duna folyo jobb partjatol
nyugatra, a 6. sz. mellékletben felsorolt hrsz. ingatlanokon talalhato.

A tervezett kavicsbanya teriilete jelenleg mezO0gazdasagi miivelés alatt 4116 szanto teriilet.

A legkozelebbi védett teriilet nyugati iranyban a tervezett banyatelek sz¢élétél 1100 m-re
Madocsa kozség Lfl és Lf2 jelt falusias lakoteriilete, keleti irdnyban a Duna bal partjan a
banyatelek szélété1 1100 m-re Harta FL-KH jelii falusias lakoteriilete és U-M jelii iidiilSteriilete.

A banyatelek és Madocsa kozott mezdgazdasagi szantoteriilet talalhatd, mig a banyatelek
¢és Harta kiils6 lako- és tidiil6tertilete kozott kb. 190 m szantd, 360 m erdéteriilet, majd 550 m
szélességben a Duna vizfeliilete helyezkedik el.

Délnyugati irdnyban a banyatelek szélétdl kb. 1400 m-re a régi hajoérakod6 mellett a Va jelii
altalanos vizgazdalkodasi teriileten a Dunaszél 1. sz. alatti lakoépiilet all.

A jelenlegi zajhelyzet meghatarozasa céljabol zajmérést végeztiink a tervezett kavicsbanya
kornyezetében.

A banya teriiletén jelenleg kavicsbanyaszati munkalatokat nem folytatnak, ezért csak
hattérterhelés mérést végeztiink.

A vizsgalathoz hasznalt miiszerek:
SVAN 958 tipusu zaj és rezgésanalizator, Gysz.: 14634
Hitsz.: M 1208134
Erv. idé: 2018. 06. 30.
Svantek SV30A tipusu akusztikai kalibrator, Gysz.:3/12616501
Kalibrsz.: AKU 0050/2014
Testo 410-2 tipusu hémérd, légsebességmérd és paratartalommérd,
Gysz.:38505170/709
A vizsgalat idopontja:
2017. augusztus 17.Mérés: 1110- 1225
A vizsgélatok idején kissé felhds, enyhén szeles id6 volt, a hdmérséklet 26 °C, szélsebesség
0,3 - 0,9 m/s kozott valtozott, <5 m/s, paratartalom 66,3 %.
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Vizsgalati eredmények:

A hattérterhelés vizsgalat soran megmeértiik az Laeq mert, Z Lamax, 8Z Lamin, aZ Los A-

hangnyomadsszint értékeket.

Vizsgalati jellemzok
Vizsgalati pont | Lacgmére |  LAmin LA max Los
dB dB dB dB
VAL Dunaszél 1. 35,1 32,3 41,6 32,5
VA2 Kender u. 26. 34,3 30,3 44,2 31,1

A mérési ponton mas iizemi zaj nem volt hallhato, ezért a hattérterhelés mértéke az Lags 95
%-0s A-hangnyomasszint.

9.6.5. Kozvetett hatasteriilet alapallapota

A kitermelendd kavicsot a korabbi tervekkel ellentétben nem kozaton, hanem viziaton
tervezik Kiszallitani.

A kozlekedés altal okozott zajterhelés alapvetden a jarmiiforgalom nagysagatol,
Osszetételétdl, azok haladasi sebességétdl, és a kornyezet beépitettségétdl fiigg. A kialakulod
zajterhelés nagysagat befolyasolja tovabba az utpalya kialakitasa, az utburkolat mindsége, az
ut emelkedése, €s a zaj terjedésére hatassal levo egyéb koriilmények.

A Duna hajéforgalméanak zajkibocsatasa a parton (kb. 160 m-re a hajotol), egy hajo
elhaladasa soran 58,9 dB mért hangnyomasszintet okoz, ennek az elhaladési zajeseményszintje
83,3 dB.

Az uszaly és a tolohajo egység zajkibocsatdsa a tajékozddd mérés eredménye és a
tapasztalatok alapjan hasonl6d, mint a vizsgalt személyszallitd hajoé.

Mindezek alapjan 6ranként 1 db, nappali idészakban 16 db hajéelhaladast figyelembe
véve a zajkibocsatas eredo hangnyomasszintje 16 oras megitélési idoére szamolva 55,9 dB.

9.6.6. A létesités vizsgalata

A létesités soran 0j zajforras-csoportok jelenhetnek meg a teriileten. Ez az épités kiilonb6z6
szakaszaiban, kiilonb6z6 mértékii zajterhelés-ndvekedést okozhat az érintett lakokdrnyezetben.

A 1étesités fObb szakaszai a kdvetkezok:

— Tereprendezési miiveletek, foldmunkak
- Alépitményi munkak
- Felépitményi munkak

A tervezett banyanyitds érdemi épitési munkaval nem jar, ezért alépitményi és felépitményi
épitési zajkibocsatas nincs.

A létesités alapvetd munkafazisa a tervezett kitermelési teriiletr6l a fedéréteg (humusz,
meddé ¢és szdraz kitermelés dsvanyvagyona) eltavolitdsa, amit forgdkotroval ¢és
homlokrakodoval végeznek, a kiemelt fedoréteget pedig tehergépkocsival szallitjak el a
tervezett banyatelken beliil kijelolend6 deponalasi tertiletre.

Ebbdl adododan a tereprendezési és foldmunkak zajkibocsatasat kell vizsgalni.

A berendezések a megbizo informacidi alapjan a levegdvédelmi fejezetben mar ismertetett
gépekkel megegyezoek lesznek.

A homlokrakodé hangteljesitményszintje a gépkonyv szerint: Lwrak = 106 dB.
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A banyateriileti jarmiimozgéasbol adodé lizemi zajkibocsatdsat mas helyszinen elvégzett
elhaladési zajeseményszintek mérési eredményének felhasznalasaval hatdrozzuk meg.

A zajkibocsatas varhatd mértéke szamitassal hatarozhatd meg a fogalmi adatok
ismeretében. A szallitasi zaj mértékének meghatarozasat mas helyszinen bealld, parkolo és
kiallé gépkocsi mért zajeseményszintjének felhasznalasaval végezziik.

A zajkibocsatas szamitasa:

I L e
L =10 '9(28;30010 B J

A vizsgalati pontokban varhatd zajkibocsatds mértéke a fenti vizsgalati modszerrel jol
szamithatd, mely akusztikai modellezés pontossaga elegendd a varhatd hatdsok megbizhato
ellendrzéséhez.

A szamitas soran felhasznalt, mas helyen mért tehergépkocsik zajeseményszintjeinek mért
atlaga:

LAE ntgk = 84,0 dB.

A zajterhelés mértékét a hangteljesitményszint ismeretében a 25/2004. (XII. 20.) KvWM
rendelet 7. sz. melléklete és az MSZ 15036:2002. sz. ,,Hangterjedés a szabadban” targyt agazati
szabvany alapjan hatarozzuk meg a megitélési idére atszamitott hangteljesitményszintek
alapjan. A szamitashoz felhasznaltunk mas altalunk mar vizsgalt kavicsbanyaban alkalmazott
gépek kozeltéri zajmérési adatait, valamint a nehéz tehergépkocsik mashol mért elhaladasi
zajeseményszintjébdl szamitott hangteljesitményszinteket.

Varhato zajterhelés a legkozelebbi védett teriileten, a Kender u. 26. sz. épiilet elott:

. ’ LW d KI r Kn Kd KL Km LP
Zajforrasok @B) | (m) | (@B) | (@B) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Homlokrakodo 106 1100 0 0 71,8 2,1 48 27,3

Tehergépjarmii 86,9 1100 0 0 71,8 2,1 4,8 8,2
Eredd zaj 27,4

Varhato zajkibocsatas keleti iranyban, a Duna jobb partjan:

. , Lw d Kir Khn Kg KL Km Lp
Zajforrasok @B) | (m) | (@B) | (@B) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Homlokrakodo 106 550 0 18 65,8 1,1 4.7 16,4

Tehergépjarmii 86,9 550 0 18 65,8 1,1 47 0,0
Eredd zaj 16,4

Lathato, hogy a szamitott zajterhelés a megitélési ponton zajterhelési hatarérték
tullépést nem okoz.

Keleti iranyban a zajkibocsatas a Duna jobb partjan nem éri el az iidiiloteriiletre eldirt
zajterhelési hatarértéket, ebbdl adodoan a bal parton 1évé tavolabbi lako és uidilléteriilet
zajterhelése is hatarérték alatt lesz.

Az uszalyrakodo létesitése soran 01j zajforras-csoportok jelenhetnek meg a teriileten. Ez

az ¢épités kiillonbozd szakaszaiban, kiillonb6zé mértékli zajterhelés-ndovekedést okozhat az
érintett lakokornyezetben.
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Az el6z0 fejezetekben leirt létesitési tevékenységek soran alkalmazott berendezések
zajterhelését kiszamithatjuk a legkozelebbi védett 1étesitményeknél.

Vdrhato zajkibocsatas a legkozelebbi védett épiilet elott:

Lw d Kir K Kg KL Km Le
Madocsa, Dunasor 1. (dB) m) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Colopverd 1212 760 0 0 68,6 15 47| 464
Mixer kocsi 101,6 760 0 0 68,6 1,5 47| 26,8
Betonpumpa 107,0 760 0 0 68,6 15 47| 32,2
Betontomorités 116,5 760 0 0 68,6 1,5 47| 417
Uszaly be, kitolas 88,5 760 0 0 68,6 1,5 4.7 13,7
Uszaly kirakodas 101,3 760 0 0 68,6 15 47| 265
Eredé zaj 47,8

Lathato, hogy a szamitott zajterhelés a legkozelebbi megitélési ponton még az
iidiiloteriiletre eléirt zajterhelési hatarértéket sem éri el.

9.6.7. Az iizemeltetés zajvédelmi hatasai

A teriileten a tervezett jovesztés moddja felszini tipusu kiilfejtés szaraz illetve viz aldli
kotréssal. A banyaban a munkékat a kovetkezd munkagépekkel tervezik elvégezni:

Megnevezés Tipus Fog)lf/ahs ztas . Nap'| Munkafazis
iizemora

Forgovazas kanalas Caterpillar 330 CL 22 16 el6készités
kotrogép
Homlokrakodd Caterpillar 950 F 12 16 elokészités
Tehergépjarmii Man 10 16 elékészités
Uszokotrd MHOR Villanymotoros - 16 kitermelés
Homlokrakodd Caterpillar 950 F 12 16 rakodas
Tehergépjarma* - 10 16 szallitas

* jellemzden 25 t rak képességii tehergépjarmiivek

A 30 cm mélységli humuszréteget a miiveléssel parhuzamos irdnyban kanalas
rakodogéppel tavolitjak el. A letakaritott humusz kijelolt deponidkban keriil elhelyezésre,
melyek magassaga a 2 m-t nem haladja meg. A humuszdeponidkban ideiglenesen tarolt anyagot
amiiveléssel parhuzamosan hasznaljak fel a t4jrendezési tevékenységekhez (partrendezés soran
¢s a visszatoltott teriiletek humuszteritésére 0,3 m vastagsagban).

A fedéanyag letakaritast Caterpillar 330 CL tipusi markoloval végzik, az elszallitas
tehergépkocsival torténik. A feddanyagot a talajtol elkiilonitetten a kialakuld banyato
hatarrézsiije mentén toltik vissza a kitermeléssel parhuzamosan. A letakaritott fedéanyag fenti
modon fel nem hasznalt része igy a keletkezd banyatdba folyamatosan visszatdltésre kertil,
terepszint feletti meddéhanyot nem alakitanak ki.

A haszonanyag kitermelésének megvalositisa tobb modon tervezett. A 4-6 méter
mélységbdl a kavicsot részben talajvizszint felett a termelés kezdeti fazisaban, a megfeleld
mélységli és kiterjedésti banyatd kialakuldsaig Caterpillar 330 CL tipust forgdvazas,
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csuklokaros, kanalas kotrogép termeli ki. A teriilet eldkészitése €ves szinten maximalisan 1
honapot vesz igénybe.

A megfeleld mélységli €és kiterjedésti banyatd kialakulasa utdn a nagy vastagsagu
nyersanyag talajviz aloli kitermelése Usz06 kotroval tervezett (pl.: MOHR gyartmanyu, villamos
meghajtasu). A kitermelt kavicsot villamos meghajtasu szallitoszalagokkal szallitjak a partra.

A termelvény feldolgozasa, osztalyozasa helyben nem tervezett. A kitermelt nyers
kavicsot szallitoszalagokkal juttatjdk a tervezett banyatelek DNy-1 részén kijelolt készlet
depokra.

A haszonanyag bels6 szallitasat korszerti Scania-M-113 és MAN tipusu tehergépkocsikkal
tervezik. A teherautok atlagos szallitasi kapacitasa 25 t/jarmi, 14 m%/jarmii. A belsd szallités
napi max 420 jarmii fordulét, azaz napi 840 jarmii elhaladast jelent (zajvédelem teriiletén annak
ellenére, hogy az el6készitd6 munkak kiilon-kiilon, idében egymast kovetve zajlanak a
maximalis terhelést vettiik figyelembe a zajterhelések meghatarozasanal).

A jarmiimozgasbol adodoé lizemi zajkibocsatasat mas helyszinen elvégzett elhaladasi
zajesemeényszintek mérési eredményének felhasznalasaval hatarozzuk meg.

A parkold zajhatasanak modellezésénél a kovetkezo vizsgélati modszert alkalmaztuk:

A parkolasi zajkibocsatas varhatd mértéke szdmitassal hatarozhatdo meg a fogalmi adatok
ismeretében. A parkolési zaj mértékének meghatarozasat mas helyszinen bealld, parkold és
kiallo személygépkocsi mért zajeseményszintjének felhasznalasaval végezziik.

A zajkibocsatas szamitasa:

i L
J AE
L,, =101 10
A 9(2880010 J

A vizsgélati pontokban varhat6 zajkibocsatds mértéke a fenti vizsgalati modszerrel jol
szamithatd, mely akusztikai modellezés pontossaga elegend6 a varhatd hatdsok megbizhato
ellendrzéséhez.

A szamités soran felhasznalt, mas helyen mért tehergépkocsik zajeseményszintjeinek mért
atlaga:

L AE ntgk forduls = 87,0 dB.

Ebbdl a 8 oras megitélési idore szamitott hangnyomasszint 420 tehergépkocsira (840
elhaladas), 7,5 m tavolsagban:
LAeq ntgk = 68,6 dB,

amibdl a jarmiimozgasok hangteljesitményszintje:
Lwtgk=97,1 dB.

A zajterhelés mértékét a hangteljesitményszint ismeretében a 25/2004. (XII. 20.) KvVM
rendelet 7. sz. melléklete és az MSZ 15036:2002. sz. ,,Hangterjedés a szabadban” targyl dgazati
szabvany alapjan hatarozzuk meg a megitélési idore atszamitott hangteljesitményszintek
alapjan. A szamitashoz felhasznaljuk a beruhdzo berzencei kavicsbanydjaban alkalmazott
gépek kozeltéri zajmeérési adataibol, valamint a nehéz tehergépkocsik mashol mért elhaladasi
zajeseményszintjébdl szamitott hangteljesitményszinteket.

Varhato zajterhelés a legkozelebbi védett teriileten, a Kender u. 26. sz. épiilet elott:

q v LW d Klr Kn Kd KL Km LP
Zajforrasok

L (dB) (m) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Forgdkotrd 106,0 1100 0 0 71,8 2,1 48 27,3
Homlokrakodd 106,0 1100 0 0 71,8 2,1 48 27,3
Tehergépjarmi 97,1 1600 0 0 75,1 3,1 4.8 14,2
Eredé zaj 30,4
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Varhato zajkibocsatas keleti iranyban, a Duna jobb partjan:

. , LW d Klr Kn Kd KL Km LP
Zajforrasok
! (dB) (m) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Forgokotrd 106,0 550 0 18 65,8 1,1 47 16,4
Homlokrakodé 106,0 550 0 18 65,8 11 47 16,4
Tehergépjarmii 97,1 1050 0 18 71,4 2,0 4.8 0,9
Ered6 zaj 19,5

Varhato zajterhelés a legkozelebbi védett teriileten, a Kender u. 26. sz. épiilet elott:

Zajforrasok Lw d Kir Ke Kd Ko K L
(dB) (m) (dB) | (@B) | (@B) | (dB) | (dB) | (dB)
Homlokrakodd 106,0 1100 0 0 71,8 2,1 4,8 27,3
Tehergépjarmii 97,1 1600 0 0 75,1 3,1 4,8 14,2
Uszokotrd 116,4 1100 0 0 71,8 2,1 4.8 37,7
Eredé zaj 38,1

Varhato zajkibocsatas keleti iranyban, a Duna jobb partjan:

. , LW d Klr Ke Kd KL Km LP
Zajforrasok
: (dB) (m) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Homlokrakodé 106,0 550 0 18 65,8 1,1 4,7 16,4
Tehergépjarmi 97,1 1050 0 18 71,4 2,0 48 0,9
Uszokotrd 116,4 550 0 18 65,8 1,1 4,7 26,8
Eredé zaj 27,2

A Duna bal partja (Harta Duna-parti laké és udiilétertilete) szintén 1100 m-re talalhatd a
tervezett banyateriilet hataratol.

Lathato, hogy a szamitott zajterhelés a megitélési ponton zajterhelési hatarérték
tullépést nem okoz.

Uszalyrakodo zajkibocsatasanak meghatarozasa

A kavicsot Gszokotro emeli ki a mederbdl, majd 0sz6 szalagrendszeren kertil a partra. A
szallitdszalag rendszer a banyabol indul a toltés mellett a mentett oldalon az uszémiives
rakodoig. A toltés felett kelld magassagban atvezetett szalag biztositja a toltés korondjan 1évo
ut trszelvényét.

A megbizd rendelkezésiinkre bocsatotta egy masik hajoérakod6d zajmérési eredményét,
amely alapjan szdmitassal meg tudjuk hatarozni az uszalyrakodas zajterhelését a legkdzelebbi
védett 1étesitmény elott.

Irany/
Sorszam | mérdfeliilet Mérofeliilet leirasa
jele
A méréfeliiletet az izem telekhataran jeloltiik ki. A Duna folyam
| Ny-i (M10) 1529+000 fkm szelvényében Iétesiilt ﬁszémﬁves kikotd és a
telekhatar tavolsaga 120 m. A mérdfeliilet irdnyaban védendd
homlokzat nincsen.
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Irany/ e Meértékado A- Zajterhelési hatdrérték
r gy Megitélési hangnyomasszint
mérofeliilet - L av /AB(AY Ltu /dB(A)/
iole pont jele Aam /dB(A)
] nappal éjjel nappal éjjel
M10 1001 Aa(49) 44 > -*

A rakodas hangteljesitményszintje a mérési eredmény alapjan: Lwrak = 101,1 dB.

A megadott mérési eredmények alapjan a védett 1étesitményeknél a zajterhelés mértéke
szamithato.

Varhato zajterhelés a legkozelebbi védett épiilet elott.

LW d Klr Kn Kd KL Km LP
Madocsa, Dunasor 1.
(@B) | (m | (dB) | (@B) | (@B) | (dB) | (dB) | (dB)
Uszalyrakodas 101,1 760 0 0 68,6 15 47 26,3

Lathato, hogy az uszalyrakodasbol eredo zajterhelés mértéke még az iidiiloteriiletre
eléirt zajterhelési hatarértéket sem éri el.

9.6.7.1.  Kozvetlen hatasteriilet kiterjedése

A 284/2007. (X.29.) Korm. r. 5. § (2) bekezdés a) pontja alapjan elézetes vizsgalati
eljarasban ki kell jelolni a kérnyezeti zajforras hatasteriiletét.
A kozvetlen hatasteriilet zajvédelmi szemponti hatésteriiletének hatara az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmaz6 zajterhelés a rendelet 6. § (1) bekezdés:
a) pontja szerint iidiilGteriileten eléri, vagy meghaladja nappal a 35 dB-t,
a) pontja szerint falusias, kisvarosias és kertvarosias lakoteriileten eléri, vagy
meghaladja nappal a 40 dB-t,
d) pontja szerint egyéb nem védett teriileten (erdd, mezdgazdasagi teriilet) eléri,
vagy meghaladja nappal a 45 dB-t,
e) pontja szerint gazdasagi teriileten eléri, vagy meghaladja nappal a 45 dB-t.

Kavicsbanya hatasteriilete
A zajterhelési szamitasok alapjan megallapithato, hogy a hatasteriilet Harta és
Madocsa lakoteriiletét, illetve Harta iidiiloteriiletét nem éri el.

Mezogazdasagi Lw d Kir Ke K KL Km Le
teriileten (dB) (m) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Homlokrakodd 106,0 560 0 0 66,8 1,2 47 33,2
Tehergépjarmii 97,1 1060 0 0 72,0 2,2 4.8 18,8
Uszokotrd 116,4 | 560 0 0 66,8 1,2 4,7 43,6
Eredé zaj 45,0
o Lw d Kir Ke Kg KL Km Lp
Udiiloteriilet Harta (dB) (m) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Homlokrakodd 106,0 820 0 6,2 69,3 1,6 47 24,2
Tehergépjarmii 97,1 1320 0 6,2 73,4 2,5 4.8 10,2
Uszokotrd 116,4 820 0 6,2 69,3 1,6 47 34,6
Eredoé zaj 35,0
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Uszélyrakodo hatasteriilete
A zajterhelési szamitas alapjan egyértelmiien megallapithaté, hogy az uszalyrakodo
hatasteriilete a lakoépiiletet és az iidiiloteriiletet nem éri el.

Egyéb nem védett Lw d Kir Kn Ka KL Km Le
tertilet (dB) (m) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Uszalyrakodas 101,1 | 108 0 0 51,7 0,2 4,3 45,0

Tehat a hatésteriilet kiterjedése mezdgazdasagi teriileten:
- az uszokotrotol 560 m,
- azuszalyrakodétol 108 m.

9.6.7.2.  Kozvetett hatasteriilet zajhelyzete
A koziti szallitas az eredeti elképzeléstdl eltérden nem lesz, a kitermelt anyagot kizarélag
hajoval (uszallyal) szallitjak el.
A kitermelési volumen figyelembevételével ez napi harom uszalyrakomény mennyiséget
jelent.

A harom 4thaladas hangnyomasszintje a parton (160 m-es elhaladasi tadvolsagnal) 16 6ras
megitélési id6re szamitva Lamusz = 43,5 dB.

Lathato, hogy a szallitasbodl eredoé kornyezeti zajkibocsatas elhanyagolhato mértékii.

9.6.8. A tevékenység felhagyasa

A tevékenység felhagyasa utan, majd a rekultivaciés munkat kovetden visszaall a természeti
— tevékenység végzése nélkiili — allapot, ezért lakokornyezetet terheld hatdsa nem lesz.
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9.7. Klimatikus hatasok vizsgalata
9.7.1. Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenység vizsgalat

9.7.1.1.  Alapallapot bemutatdsa

A magyarorszagi éghajlatvaltozasokat az Orszagos Meteoroldgia Szolgalat (a

tovabbiakban: OMSZ) vizsgalja, illetve kdveti nyomon'?.

Homérséklet alakuldsa

Az OMSZ adatai alapjan Magyarorszag éves kozéphomérsékleteinek iddsora a globalis
tendencidkkal 6sszhangban alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysagot
mutat. Az OMSZ a valtozasok szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomaliait,
vagyis a jelen éghajlati allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatta be, minden
esetben a 20. szazad elejétdél 2009-ig a kovetkez6 abran:

3°C
év

" Gl L
w TV r . mﬂﬂ'-'-

-2°C

-3°C
“&I 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

Magyarorszdg évi kozéphomérsékletének anomalidi (°C) 1901 és 2009 kozott. Az értékeket az 1971-2000
iddszak datlagaihoz viszonyitva mutatjik be.

Az éves kozéphomeérsékleti eredményekbdl lathatd, hogy a 80-as évek elejétdl intenziv
melegedés kezdddott Magyarorszagon. A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek
értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetiind az extrém meleg id6jarasi
helyzetek gyakoribba valasa. A szélsOséges hOmérsékletekben bekovetkezett valtozasokat
jellemzd trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg szélsdségek egyértelmii
novekedésével és a hideg szélsOségek csOkkenésével jar a teljes mult szdzadot is feldleld
iddészakban.

1 http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
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Az OMSZ vizsgilta az évszakok kozéphOmérsékletének valtozasait. A mért eredmények
alapjan a kovetkezd megallapitasokat tettek:

- a tavaszi kozéphoémérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi
kozéphémérséklethez hasonld mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett
iddsoron. Ha csak a legutdbbi 30 évet tekintjiik, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi
kozéphdmeérséklet jelentdsen, 1,75°C-kal ndtt 95%-os bizonyossaggal.

- a melegedési tendenciat leginkdbb a nyarak hémérséklete tiikrozi, a mult szdzad
elejétdl napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-
2000 kozott 19,7°C. Az utodbbi évtizedben is eléfordult egy-egy hlivosebb nyér, de az
alacsony értékek inkabb a szazad elsd felét jellemezték. A legutobbi harminc évben
pedig csaknem 2°C-ot emelkedett a nyari kozéphémérséklet.

- az 0Oszi orszagos atlaghomérséklet 9,9°C. A mult szdzad kozepén el6fordult meleg
0szok hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés
0,67°C, ami statisztikai €értelemben nem szignifikans, mint ahogy az utobbi 30 év
6szeinek valtozasa sem.

- a téli kozéphdmérséklet az 1971-2000-es normal idészakban 0,0°C-nak adodik. A
telek homérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal nétt, &m ez a valtozas statisztikai
szempontbol nem szignifikéns, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmi valtozast,
noha a tendencia pozitiv.

A trendek alakuldsat mutatjak a kovetkezok abrak:
160 ] - - |
. — fr nd=6 nap/ 109y

140 Trend=-11 nap/109¢év rend=6 nap/109éy

120

Fa
=

fagyos napol
=
=
héség napok

60

40
BE 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

A fagyos és a hdség napok éves szamdnak idosora (hazai racspontok dtlaga alapjan) a tizéves
mozgo dtlaggal és a becsiilt linedris trenddel 1901-2009 kozott.
A 109 év alatti becsiilt valtozast szemlélteti az abrakon feltiintetett trend érték

A trend eredményeit vizsgalva lathato, hogy a vizsgalati elmult 109 évben a fagyos napok
szama csokken, mig a hdség napok szdma folyamatosan nd.

Csapadékviszonyok alakuldsa

Az OMSZ altal kozolt adatok alapjan Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége
csokken, ebben hazank Dél-Eurépahoz hasonld viselkedést mutat. Az orszagos évi
csapadékdsszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Csapadékos évek inkdbb a mult szazad
elso felében léptek fel. Az utdbbi néhany év atlagon feliili csapadékodsszegének kovetkeztében
a csokkenés nem szignifikans a 95 %-os megbizhatosagi szint tekintetében.

A mult szdzad kozepétdl végbement, az exponencidlis trendbecslés szerinti csapadék
valtozas teriileti eloszlasat mutatja a kovetkezo abra:
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Az éves csapadékiosszeg %-os valtozdasa 1960 és 2009 kizott

A térképen feltiintetett adatokbol lathatd, hogy az orszag teriiletének legnagyobb részén
jelentésen csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.

9.7.1.2. Jovében varhato valtozdasok bemutatisa

Az eddig megjelent hazai publikdciok dontd tobbsége a globalis felmelegedést
Magyarorszag térségére varhatdan az atlaghdmérséklet emelkedésével €s csokkend, valamint
valtozd eloszlasu csapadékmennyiségekkel jellemzi. A konkrét értékekre vonatkozodan a
vélemények megoszlanak.

A Karpat-medencére vonatkozd trendelemzések alapjan a XX. szazad mésodik felében a
hémérsékletben egyértelmiien megjelenik a melegedd tendencia, s a csapadék-extrémumok
gyakorisaga és mértéke szintén egyértelmii novekvo tendenciat mutat, ezzel szemben a teljes
lehullott csapadék mennyisége varhatoan csokken.

A 2006-ban napvilagot latott Klimapolitika cimi kiadvany a PRUDENCE nemzetkozi
projekt eldrejelzéseit taglalja Magyarorszag tekintetében, két megvilagitasban is. Az egyik
esetben azt vizsgaltak a kutatdk, hogy 1°C-os globalis atlaghdmérséklet-emelkedés mellett
hazank hdmérsékleti viszonyai hogyan alakulndnak. Ennek eredménye szerint:

Magyarorszagon a globalis atlagnal nagyobb mértékii melegedés varhatd. Ennek a mértéke
erdsen valtozo, de legerdsebb a nyar folyaman, és leggyengébb tavasszal. Az éves 1,4°C-0s
hémérsékletemelkedésnél nagyobb mértékli valtozasra szamithatunk nyaron és dsszel (1,7
illetve 1,5°C), mig télen és tavasszal valamivel kisebb mértékiire (1,3 illetve 1,1°C). A
homérseklet értekek szordsa viszonylag kicsi, habar vannak olyan modellek, amelyek az atlagos
(1 fokos) globalis emelkedésnél kisebb értékeket szimulalnak'?,

Vilagszintii éghajlatvaltozassal foglalkozo szervezet az Eghajlat-valtozasi Kormanykézi
Testiilet (angol roviditése: IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, a tovabbiakban:
Testiilet). A szervezet sajat kutatasokat nem végez, hanem referalt tudomanyos publikaciokat
dolgoz fel és ezek tartalmat jelentésekben foglalja dssze.

12 Anda Angéla, Burucs Zoltan, Kocsis Timea: Globalis kornyezeti problémak ¢s néhany tarsadalmi hatasuk,
TAMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0032 tanulmanya
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A Testillet magyarul is megjelend Negyedik Ertékeld Jelentésében®® (2007) tobb
forgatokonyv/modell alkalmazédsaval becslésre keriilt a felszini melegedés atlaga ¢és
tartomanya.

A vizsgalati eredményeket a kdvetkezo abra mutatja:
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A felszini melegedés dtlaga és becsiilt tartomdnya az dsszes modell alapjan
IPCC Negyedik Ertékelo Jelentés (2007)

Az é4bra eredményeibdl lathat6, hogy az 0Osszefoglaldo értékelés legoptimistabb Bl
forgatokonyve is 1,8 CO hdmérséklet-valtozassal/ndvekedéssel szamol az évszazad végére.

A Testiilet legutolsé angol nyelvii Otodik Ertékelé Jelentésében (2013)* a korabban
elvégzett modellezés eredményeit felhasznalva és tovabb fejlesztve hosszabb iddszakra is
elkészitették a felszini melegedés atlaganak alakulsat:
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A felszini melegedés dtlaga és becsiilt tartomdnya az Gsszes modell alapjin
IPCC Otédik Ertékeld Jelentés (2013)

13 http://klima.kvvm.hu/documents/92/_ghajlatv_ltoz_s_2007_.pdf
14 https://www.ipcc.ch/report/ars/wgl/
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A Testiilet jelentésébdl lathatd, hogy hosszu tavra is megerdsitésre keriilt a felszini atlag
hoémérsékletének fokozatos novekedése. A legfrissebb, 5. klimavaltozas-értékelés arra a
kovetkeztetésre jutott, hogy ,,az éghajlati rendszer felmelegedése egyértelmii”, és hogy ,,nagy
valoszintiséggel az emberi befolyas a legjelentésebb oka a 20. szazad koézepe o6ta megfigyelt
felmelegedésnek™.

9.7.1.3.  Tervezett tevékenység érzékenységi vizsgalata'®

Az ¢érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges €és masodlagos hatasainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltarasa.

A tervezett tevékenység potencidlis €ghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezd
szerint lehet osztalyozni: 1) helyszinen talalhato eszkozok és folyamatok, 2) termelési tényezok
(viz, energia, stb.), 3) termékek (beleértve a sajat eldallitastt vagy vasarolt kozbensd
termékeket), 4) kozlekedési kapcsolatok, 5) a tevékenység altal eldallitott termékek vagy
szolgaltatasok, és 6) a tervezett helyszin kornyezetében talalhatd meglévl eszk6zok és
infrastrukturdk, melyeket a tervezett tevékenység befolyasolhatnak.

A fenti szempontok szerint a tervezett tevékenység egyes bekdvetkezhetd éghajlati
valtozasokkal szembeni érzékenységét egy matrix tablazatban értékeljiik. Az értékelés soran
‘magas’, ‘kOzepes’ vagy ‘alacsony’ mindsitést kapnak az egyes kérdések érzékenysége
tekintetében a kiilonbdzd éghajlati paraméterek:

Eghajlati paraméter valtozisa

A beruhazas helyszinén talalhat6 eszkozoket
és folyamatokat befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

A termelés mennyiségét, minéségét és/vagy
arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Termékek mennyiségét, minoségét és/vagy
arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd,
inputok és termékek szallitisanak
megbizhatosagat befolyasolja-e az
échailatvaltozas?

Az eléallitott termékek vagy szolgaltatisok
iranti keresletet befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

A tervezett helyszin kornyezetében talalhato
meglévé eszkozok és infrastruktirak
sériilékenységét és adaptacios képességét

befolyasolja-e a tervezett tevékenység?

Felszini levegd atlaghdmérsékletének
lassu ndvekedése

Kozepes | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony

Nyari napok szamanak ndvekedése (napi
max. > 25 °C)

Kozepes | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony

Fagyos napok szamanak csokkenése
(napi min. <0 °C)

Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Alacsony

Hoéségnapok szamanak ndvekedése (napi
maximum > 30 °C)

Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Alacsony

Tropusi €jszakak szamanak novekedése
(napi minimum > 20 °C)

Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Alacsony

15 Miniszterelndkség: Részletes klimakockazati itmutaté 2017. januar
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Héhullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphémérséklet > 25 | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Alacsony
OC)
Atlagos napi hdingas névekedése (napi
max;gmum éps mini n%um kiilonbsége ("C;) Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony
Eves csapadékmennyiség csokkenése Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony
Csapadékos napok szamanak csokkenése
(na]fi csapa dékgsszeg > 1 mm, %) Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony
iy s /0
Atlagos napi csapadékossag novekedése
csapadékos napok atlagos csapadéka, | Alacson Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacson Alacson
p p g p
mm/nap)
Max. szaraz  id6szak  hosszanak
novekedése leghosszabb  id6észak
amikor a napi ésalg)a dekosszeg < 1 mm’ Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony
nap)
Max. nedves id6szak  hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony
napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)
20 mm-t eléré csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
Felszini vizek atlaghomérsékletének
A . & Nem Nem Nem Nem Nem Nem
lasst novekedése
Csapadék évszakos eloszlasanak
véltgzésa Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
felhgéképzédés £ ’ Nem Nem Nem Nem Nem Nem
Felhoszakadasi  (viharos  iddjarasi)
események szamanak és intenzitidsanak | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Alacsony
ndvekedése
Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak
& intenzitisanak néveke d%ie & Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony
Arhullamok akorisaganak és ) ) " , ,
intenzitasanak né \%gke dése & Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes alacsony
Belviz kialakuldsanak akorisaganak
névekedése £y & Nem Nem Nem Nem Nem Nem
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasu idGszakainak | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Kozepes | Alacsony
gyakoribba  valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb eléfordulasa Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony
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Tomegmozgas gyakoribb eléforduldsa Nem Nem Nem Nem Nem Nem
Erdétiizek gyakorisaganak ndvekedése Nem Nem Nem Nem Nem Nem
Szélerdzid Nem Nem Nem Nem Nem Nem

Az ¢érzékenységi vizsgalat eredménye alapjan lathatd, hogy a tervezett banyaszati
tevékenységet a viz aloli kitermelési technoldgiahoz kapcsolodoan elsésorban a vizhianyt
befolyasolé szélséséges homérsékletvaltozassal jaré éghajlat valtozasi hatasok érintik
érzékenyen.

A hosszu tavh folyamatokra tekintettel az egyes éghajlat valtozasi hatdsok nagysagat egy
esetben sem értékeltiik magasnak, tekintettel arra, hogy a tervezett banyaszati tevékenység
kapcsan egyediil a teriileten a termelési vizszint alakuldsa érintheti negativan a tevékenységet,
de:

1. ez ateriileten feltart kitermelhetd 4svanyvagyon nagysagat, mindségét egyaltalan nem
befolyasolja,

2. atermelési soran kialakul6 vizszintek alakuldsat — kozelségére tekintettel — elsésorban

a Duna folyo vizszint alakulasa befolyasolja, jelentésebben mint az éghajlat
valtozasokbol eredd vizszint ingadozasok.

9.7.2. Kitettség értékelése'®

Miutan a tervezett tevékenység érzékenysége az el6z6 fejezetben ismertettek szerint
meghatarozasra keriilt, a kovetkezdé 1épés annak eldontése, hogy a tevékenység
megvalositdsanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. A
kitettség vizsgélatot elsOsorban azoknal a hatasokndl végeztiik el ahol az érzékenység
vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket adtunk.

A klimavaltozas kockazatanak vizsgélatanal kovettiik azt a szabalyt, hogy a megvalositando
beruhazas méretétdl fliggden vizgylijto, kis- vagy kdzéptdj térbeli viszonylataban kell vizsgélni,
megallapitva a terhelt és kompenzacios terlileteke a kivalasztott téregységen beliil.

Kiindulva az érzékenységi vizsgalat eredményébdl €s az eldzéekben megadott vizsgalati
szempontokbol a tervezési teriilet érzékenységét a kovetkezok szerint értékeljiik:

Eghajlati paraméterek valtozasa Kitett teriiletek Klfett’seg
mértéke
Felszini levegd atlaghdmérsékletének | Magyarorszag teljes teriilete, igy a tervezési ..
A p iR - Kozepes
lasst novekedése tertilet is kitettnek mindsiil
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Héhullamok ~ gyakorisaganak  és | Magyarorszag teljes teriilete, igy a tervezési Kézenes
intenzitasanak novekedése teriilet is Kitettnek mindsiil p
Felszini vizek atlaghdmérsékletének | Magyarorszag teljes teriilete, igy a tervezési ..
- , e - Kozepes
lassu ndvekedése teriilet is kitettnek mingsiil
s o .. , Magyarorszag teljes teriilete, igy a tervezési ..
Csapad¢k intenzitasanak novekedése igyatorszag fejes et &y Kozepes
teriilet is kitettnek mingsiil
. , i " , Magyarorszag teljes teriilete, igy a tervezési ..
Eves csapadékmennyiség csokkenése teriilet is Kitettnek minésiil Kozepes
Csapadék  évszakos  eloszlasanak | Magyarorszag teljes teriilete, igy a tervezési ..
. . e - Kozepes
valtozasa teriilet is kitettnek mingsiil
Aszalyos idészakok hosszanak | Magyarorszag teljes teriilete, igy a tervezési ..
.. , e - Kozepes
novekedése teriilet is kitettnek mingsiil
Hideg sz¢élsoségek . . .
. , . . Magyarorszag teljes teriilete, igy a tervezési ..
csokkenése/csokkenés a fagyos napok igyatorszag fejes et &y Kozepes
. teriilet is kitettnek mindgsiil
szamaban
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent | Magyarorszag teljes teriilete, igy a tervezési Alacson
felhoképzodés teriilet is Kitettnek mindsiil y
Viharos id6jarasi események szamanak | Magyarorszag teljes teriilete, igy a tervezési ..
(o . . . i . Kozepes
¢s intenzitdsanak ndvekedése teriilet is Kitettnek mindsiil
Evszakra nem jellemzé  idGjaras , . " . »
s , . s s Magyarorszag teljes teriilete, igy a tervezési
gyakorisdganak és  intenzitdsanak o, R Alacsony
. . teriilet is kitettnek minésiil
novekedése
Villamarviz eléfordulasanak, | Magyarorszag villamarviz veszélyeztetettségi
gyakorisaganak  és  intenzitdsanak | térképe alapjan a tervezési teriilet kdzepesen Alacsony
novekedése kitettnek mingsiil
. . , M 4 belvizi clyeztetettségi
Belviz  gyakorisaganak kialakulasa | ., agyarorszag cvizl | veszeyezictetbesl
.. . térképe alapjan a tervezési terlilet nem mindsiil Alacsony
novekszik .
kitettnek
Arhullamok gyakorisaganak és FOly,ék mentén j,el!err}zé,en, Magyz,lrorszég E'II”V}'Z.i
. o . , veszélyeztetettségi térképe alapjan a tervezési | Alacsony™
intenzitasanak novekedése . . o g
teriilet kitettnek minésiil
" . . . . Hegyvidéki, dombos teriiletek kitettek, emiatt a
T koribb eléfordul L PP ' Alacson
OMELMOzEAs EYAKOTIDD ClOTOTAUIASA 1 1o vezési teriilet nem minésiil kitettnek y
A tervezési teriilet elsdsorban mezdgazdasagi
. szantd teriileteket érint, illetve a vizes
Erdétiizek gyakorisaganak ndvekedése .y . i s g Alacson
uzeK gy & v technologiara tekintettel a teriilet nem mindsiil Y
kitettnek
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése, . . .. . -
 AAer i an . Magyarorszag teljes teriilete, igy a tervezési
tavak alacsony vizallasu idészakainak Ol o g
oy 12 . . | teriilet is kitettnek minésiil
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

* a telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol szolo 18/2003.
(X11.9.) KvWM-BM egyiittes rendelet értelmében arvizvédelmi szempontbol Madocsa enyhén
veszélyeztetett ,,C” kategdridba tartozik, miutdn mentesitett artéren helyezkedik el és eldirt
biztonsagban kiépitett I. rendli védmiivel rendelkezik, ezért a kitettség besorolasa alacsony

9.7.3. Lehetséges hatasok elemzésel’

A tervezett tevékenységet €ro potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak elo,
ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy idoben a projekthelyszin ki
van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.
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A két feltétel fennallasa esetén az érzékenység, valamint a Kkitettség mértékének
nagysagabol a potencialis hatas mértéke is meghatarozhato a kovetkezo matrix segitségével:

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas

Em," Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes

>

=

% Kozepes Alacsony Kozepes

N

S
== Magas Kozepes

Az ¢érzékenységi ¢és Kkitettségi feltételeknek egyarant megfelelé éghajlati valtozasok
lehetséges hatasait a tervezett tevékenységre vonatkozoan — a fenti matrix jeloléseit alkalmazva
— a kovetkezOk szerint értékelhetjiik:

Eghajlati paraméterek valtozisa Erzékenység Kitettség Hatas mértéke
Felszini levegd

atlaghomérsékletének lassu Alacsony Kozepes Alacsony
ndvekedése
Hoéhullamok gyakorisaganak ¢és i i .
intenzitasanak novekedése Kozepes Kozepes Kozepes
Csapadék intenzitdsanak i

Sapaciex fntenzitasana Alacsony Kozepes Alacsony
ndvekedése
E dék isé )

ves csapadeimennylscg Alacsony Kozepes Alacsony
csokkenése

Csapadék ¢ k loszlasanak i

>apacei cyszakos  closziasana Alacsony Kozepes Alacsony
valtozasa
Aszal idészakok anak i

5274 YOS 10052aX0 osszana Alacsony Kozepes Alacsony
ndvekedése
Viharos  iddjarasi  események

szamanak és intenzitasanak Kozepes Kozepes Kozepes
novekedése
Arhull’arrn(,)k gyakorlsa}ganak e Alacsony Alacsony Alacsony
intenzitasanak novekedése

Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének  csOkkenése, tavak
alacsony vizallasu id6északainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Kozepes Magas

9.7.4. Kockazatértékelés'®

I

Az eldz6 fejezetben ismertettek szerint a részletes elemzés eredménye azt mutatja, hogy a
varhato hatasok 5 esetben alacsony, 3 esetben kozepes és 2 esetben magas besorolast kaptak.
Az alacsony potencialis hatasok esetében a kockazat elemzést nem végezziik el, tekintettel a
varhato hatasok alacsony besorolasara és igy varhato alacsony kockazatara.

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsdban bekovetkezett negativ valtozdsok és a
negativ kornyezeti hatdsok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencidlis kar
nagysaganak ¢és a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.
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A potencialis kar/kdvetkezmény értékelésénél a kovetkezo értékeket alkalmazzuk:

1 Jelentéktelen 2 Kicsi 3 Mérsékelt

4 Jelentos

5 Katasztrofalis

A valosziniiség értékelésénél a kdvetkezdket:

1 Ritka

2 Nem valészini

3 Lehetséges

4 Valoszini

5 Majdnem
bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

A kockazatok értékelése érdekében az alabbi matrixot alkalmazzuk:

Kar/Kévetkezmény
Valosziniiség
Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi

Majdnem

bizonyos MERES
Valoszinii Magas Magas
Lehetséges Magas Kozepes
Nem valoszinii Magas Kozepes Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony

Jelentéktelen
Kozepes
Kozepes
Alacsony

Alacsony

Minimum 30 éves id6tartamra és azokra a hatasokra melyeket kozepes vagy magas
értékilinek mindsitettiink a kdvetkezdk szerint végeztiik el a kockazat értékelést:

Egha]lfltl paraméterek Kar/Kovetkezmen}i i Valészintiség Kockézat
valtozasa Helye Mértéke
Eszkozokben Jelentéktelen Alacsony
. Biztonsagb Jelentéktel Alacson
Hoéhullamok — gyakorisaganak e LRl h . - ony
. o . . Kornyezetben Kicsi Lehetséges Kozepes
¢és intenzitasanak novekedése - -
Tarsadalomban Jelentéktelen Alacsony
Gazdasagi Kicsi Kozepes
Eszkdzokben Mérsékelt Magas
Viharos id6jarasi események Biztonsagban Kicsi Magas
szamanak ¢és intenzitasanak Kornyezetben Kicsi Valo6szinii Magas
novekedése Tarsadalomban Jelentéktelen Kozepes
Gazdasagi Mérsékelt Magas
Eszkozokben Kicsi Alacsony
. . Bi A Mérsékel Ko
Arhullamok  gyakorisaganak = tonsdgban c?rsc? et . Cleper
L a R , Kdornyezetben Mérsékelt Ritka Kozepes
¢és intenzitasanak novekedése - —
Tarsadalomban Kicsi Alacsony
Gazdasagi Mérsékelt Kozepes
Vizkészletek csokkenése Eszk6zokben Jelentéktelen Alacsony
(vizfolyasok nyari  kisvizi Biztonsagban Jelentéktelen Alacsony
készletének cs6kkenése, tavak Kornyezetben Kicsi Kozepes
alacsony vizallast Tarsadalomban Jelentéktelen Lehetséges Alacsony
id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti Gazdasagi Kicsi Kozepes
vizkészletek csdkkenése)

A kockézatértékelés eredményébdl lathatd, hogy a legnagyobb kockézatot az éghajlat
valtozas okozta, elére nehezen kiszamithat6 de az éves gyakorisagot vizsgalva valdszinlileg
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bekovetkezd viharos iddjarasi események (pl.: intenziv zépor, villamcsapds, erds szél)
megjelenése okozza.

9.7.5. Eghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodas bemutatasa’®

Ebben a fejezetben az el6zdekben bemutatott f6 klima kockazatokhoz valé alkalmazkodast,
a klima-sériilékenység és klimakockazatok kezelésre, enyhitésére szoba joheto alkalmazkodast
segitd intézkedések azonositdsanak eredményeit foglaljuk dssze.

9.75.1. Az adaptacios lehetéségek meghatdrozdsa

Az alkalmazkodas lehetséges modjait, azok bemutatdsat a tervezett technologia miszaki
jellemzodinek, a feltart varhatd kornyezeti hatasok, valamint kockazati értékek ismeretében
azonositottuk be.

Els6 1épésként meghatarozésra keriiltek a fobb kdzvetlen kdvetkezmények, melyeket a
kockazatosnak itélt éghajlat valtozéasi elem okozhat, majd javaslatot tesziink a lehetséges
kockazat kezelési tevékenységekre/alkalmazkodasi lehetdségekre és ezek feleldsére a
kovetkezdk szerint:

Jellemzo Kockazat Alkalmazkodasi lehetdségek
e Anyagfaradas, szigetelések, |® Miiszaki el6irasok, szabvanyok modositasa
. , burkolatok karosodasa, ® Megfelelé (jobban ellenallo)
Héhullamok . . . . . . .
- . |® Berendezések tulmelegedése, | anyagmegvalasztas és berendezések
gyakorisaganak ¢s . ) ,,
! o karosodasa, (miiszerek)
intenzitasanak

o Gyakoribb ellenérzés, feliilvizsgalat
o Forras elkiilonités a gyakoribb karbantartas
biztositasara
. iwer , . |®@Hullamverés és a felszinbSl jobban |e Berendezések lehorgonyzasa, biztositasa,
Viharos id6jarasi . ,, it i 1.
kiemelkedd létesitmények |e Villamharitas kiépitése,

névekedése

események s USRS .
széména}l/< és rongalodasa, o Meder- és rézsiibiztositas fejlesztése,
. o o Villamcsapas  okozta  tualterhelés, i Brzé iilvizsea
intenzitasanak d p z u . Gyalforlbb"e.l'le’ncr)rzes, felullesgalat, '
- . tuzeset, e Forras elkiilonités a gyakoribb karbantartas
novekedése B , (12 ax .
o Erés sz¢él okozta rongalodas, biztositasara
e Termelési teriilet elontése, termelés | Monitoring és  elOrejelzés,  riasztas
Arhullamok leallas, fejlesztése,
gyakorisaganak és ¢ A mitargy kapacitdsait meghalado |e Riasztasi terv készitése,
intenzitasanak vizallas, e Eszkozok, berendezések mentési terv
névekedése e Berendezések, eszkozok karosodasa, kidolgozasa
e Villamos hal6zat megrongalodasa,
o Viz aldli kitermelés berendezéseinek |e Hosszi  tava  folyamat,  folyamatos
L, feleslegessé valasa, alkalmazkodas
Vizkészletek . & , . oy, . .
csdkkenése o Kitermelés technologia | Ha sziikséges technologia valtas
megvaltoztatasa, megtervezése,

o Gazdasagossag romlasa,

9.75.2. Az adaptacios lehetiségek értékelése

A fentiekben bemutatott alkalmazkodasi lehetéségek célja minden esetben a tevékenység
¢s a hozzd kapcsolodd eszkozok, berendezések sériilékenységének a csokkentése, igy
kozvetetten a kornyezetben esetlegesen bekdvetkezd karok elharitasa.

19 Miniszterelndkség: Részletes klimakockazati itmutaté 2017. januar
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A viharos id6jaras okozta karokkal szembeni alkalmazkodas nehézségét az okozza, hogy
nehezen kiszamithato illetve eldre jelezhetd ezek lefolyésa, kialakulasa. A gyakorlatban az
ilyen koriilményekhez valé alkalmazkodas mar sok esetben bevalt miiszaki megoldasokkal (pl.:
villamharito kiépités) hatékonyan megoldhato.

A hohullamok gyakorisaganak és intenzitasinak novekedése, valamint a vizkészletek
csOkkenése csak hosszutavon befolyasolhatja a tervezett tevékenységet, mivel ezek kialakulasa
hosszan elnyul6 folyamatok eredménye. Az ilyen jellegli éghajlat valtozasi jellemzokre és az
okozott hatasokra emiatt a felkésziilés idében jobban tervezhetd és egyben igen jok az
alkalmazkodas hatékonysagi mutatoi.

Az éarhullamok kialakulasa okozta kéaros hatasok elkeriilése napjainkban a magyarorszagi
arvizvédelmi rendszer kiépitésével €s fenntartasaval nagy biztonsaggal teljesithet6. Madocsa
térségében a Duna partjan arvizvédelmi foldmi épiilt, melynek kdszonhetden a mentett oldalon
az arvizek kialakulasanak gyakorisaga jelentosen lecsokkent. A tervezett kitermelési helyszin
a mentett oldalon talalhato.

0.7.6. A tervezett tevékenység iiveghaz hatasi gazkibocsatasa,
széndioxid labnyom meghatarozasa

A tervezett tevékenység {iveghdzhatasi gazkibocsatasa tekintetében a szén-dioxid
kibocsatas értékelése mérvado.

A tervezett kavicsbanyaszati tevékenység végzése sordn dizel tizemii munkagépek és a dizel
tizemi tehergépjarmiivekkel torténd belso és kiils6 szallitas okoz szén-dioxid kibocsatast a dizel
motorhajtéanyag elégetése sordn.

Az egyes fazisokhoz tartozo6, a szallitast végzo tehergépjarmiivek szén-dioxid kibocsatasat
a levegdvédelmi fejezetben rogzitett tizemviteli paraméterek és az adott gépjarmii kategdridhoz
rendelhet6 fajlagos emisszios faktor ismeretében hatarozhatjuk meg.

A létesitési fazis banyatelken beliili tevékenységébdl szadrmazd légszennyezOanyag
kibocsatasok egyik része a kitermelt medddanyag belsd szallitdsabol szdrmaztathato. A
medddanyag béanyatelken beliili szallitdsa soran a tehergépjarmiivek a belsé kozlekedési
utvonalon szallitjdk a to feltdltéséhez a medddt, majd ugyanezen Utvonalon iires platoval
érkeznek vissza. A kiszéllitas telephelyen beliili szakaszanak &tlagos tthossza 940 m. A
medddanyag szallitdsdnal a homlok rakodd gép megrakja a tehergépjarmii platdjat, amely kb.
5 percet vesz igénybe ¢€s ez alatt a tehergépjarmii 5 percig alapjaraton lizemel, lebillentés alatti
id6északban is 5 percig alapjaraton lizemel a tehergépjarmd.

A telephelyen beliili szallitast végzo szallitd jarmiivek atlagos haladasi sebességeként 5
km/h —t vettiink figyelembe. A telephelyen beliili szallitasanal 160 jarmi{i/16 ora bels6
forgalommal szamoltunk.

A belsd szallitasbol szdrmazd emissziokat az atlagos uthossz, az 5 km/h haladasi
sebességhez tartozo fajlagos emisszids faktorok (a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal 2004.
évre kozzé adott, g/km-re vonatkoztatott adatai) felhaszndldsaval szdmoltuk. A tervezodi
feliilbecslés elvét szem eldtt tartva valasztottuk az 5 km/h sebességhez tartozo fajlagos
kibocsatasi adatokat, mivel ezen kibocsatasi adatok nagyobb kibocsatast eredményeznek, mint
a nagyobb atlagsebességhez tartozé fajlagos kibocsatasi adatok.

A tehergépjarmii a rakomanya lebillentése ¢s felrakasa soran alapjaraton miikddik, ennek
emissziojat szintén a Kozlekedés Tudomanyi Intézet (KTI) altal kozzétett fajlagos emisszids
faktorokkal becsiiltiik.
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A tevékenység létesitési fazishoz kotheto belso szallitasbol szarmazo telephelyen beliili
emisszioit a kovetkezo tablazat tartalmazza:

Emisszio kg/h-ban
Emisszi6 forras CcO2
alapanyag bels6 teherszallitas (szallitas) 13,1240
alapanyag belsé teherszallitas (rakodas) 0,0034
Osszes emisszio 13,1270
CO2
Osszes emisszi6 t/év-ben 6,301

*-megjegyzés. az éves kibocsatas, tekintettel arra, hogy a létesitési fazis évente egy honapig
tart éves atlagban 480 tizemorat vettiink figyelembe.

A létesitési fazisahoz tartoz6 munkagépek altal okozott szén-dioxid kibocsatast az
lizemanyag széntartalmanak, a munkagép atlagos lizemanyag fogyasztasanak adataibol
anyagmérleg alapjan tudjuk megéllapitani.

A teriileten a tervezett jovesztés mddja felszini tipusu kiilfejtés szaraz illetve viz aldli
kotréssal. A banyaban a munkékat a kovetkezd munkagépekkel tervezik elvégezni:

Megnevezés db Tipus Fogyasztas .. Nap’I Munkafazis
I/h iizemora
Forgvazas kanalas | 1 | capmitlar 330 CL 22 16 clékészités
kotrogép
Homlokrakodd 1 | Caterpillar 950 F 12 16 elokészités
Tehergépjarmii 2 Man 10 16 elokészités
e, . MHOR : .
Uszokotro 1 Villanymotoros - 16 Kitermelés
Homlokrakodd 1 | Caterpillar 950 F 12 16 rakodas
Tehergépjarmi * - 10 16 szallitas

* jellemzden 25 t rak képességli tehergépjarmiivek

A kotrégép €és a homlokrakod6 gép orankénti atlagos iizemanyag fogyasztasa, a gazolaj
stirtisége (0,84 g/cm®) és a gzolaj széntartalma ismeretében (85 ,5 tomeg %) az 6rankénti szén-
dioxid kibocsatas szamolhat6, amelynek értéke a kovetkezo:

Kanalas kotrogép: lizemanyag fogyasztas (1/h) * siiriiség (g/ cm®) *iizemanyag széntartalma
(0,855) * CO/C (molstly arany 44/12)= 57,934 kg/h CO>

Homlokrakodé: iizemanyag fogyasztas (I/h) * siiriiség (g/ cm®) *iizemanyag széntartalma
(0,855 ) * CO/C (molsuly arany 44/12)= 31,601 kg/h CO>

Emisszio
kg/h-ban
Emisszio forras CO2
Kanalas kotrégép 57,934
Homlokrakodé (2db) 63,202
Osszes emisszi6 121,136
CO2
Osszes emisszié t/év-ben 58,145

120/129

ENCONS Kft. 1121 Budapest, Hovirag ut 36.



BET-BAU Kift. »Madocsa-homok, kavics” banya
KORNYEZETVEDELMI HATASVIZSGALAT, EGYSEGES 2018. jalius

*-megjegyzeés: az éves kibocsatas, tekintettel arra, hogy a létesitési fazis évente egy honapig
tart éves atlagban 480 tizemorat vettiink figyelembe.

A létesitési fazis 0sszes szén-dioxid Kkibocsatasa:
6,301 t/év + 58,145 t/év = 64,446 t/év CO2

A megvalésitasi fazis szaraz kitermelési idoszak banyatelken beliili tevékenységébol
szarmazd légszennyezbanyag kibocsatasok egyik része a kitermelt haszonanyag bels
szallitasabol szarmaztathatd. A haszonanyag banyatelken beliili széllitdsa soran a
tehergépjarmiivek a bels6 kozlekedési utvonalon a depdig szallitjdk a haszonanyagot, majd
ugyanezen utvonalon iires platoval érkeznek vissza. A haszonanyag belsé szallitasanal a
homlok rakodd gép megrakja a tehergépjarmi platdjat, amely kb. 5 percet vesz igénybe és ez
alatt a tehergépjarmii 5 percig alapjaraton iizemel, lebillentés alatti id0szakban is 5 percig
alapjaraton lizemel a tehergépjarmii.

A telephelyen beliili szallitast végzo szallitdo jarmiivek atlagos haladasi sebességeként 5
km/h —t vettiink figyelembe. A medd6anyag telephelyen beliili szallitasanal 238 jarmii/16 6ra
bels6 forgalommal szamoltunk.

A bels6 szallitasbol szarmazd emissziokat az atlagos uthossz, az 5 km/h haladasi
sebességhez tartozo fajlagos emisszids faktorok (a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal 2004.
évre kozzé adott, g/km-re vonatkoztatott adatai) felhasznaldsaval szamoltuk. A tervezoi
feliilbecslés elvét szem el6tt tartva valasztottuk az 5 km/h sebességhez tartozd fajlagos
kibocsatési adatokat, mivel ezen kibocsatasi adatok nagyobb kibocsatast eredményeznek, mint
a nagyobb atlagsebességhez tartozé fajlagos kibocsatasi adatok.

A tehergépjarmili a rakomanya lebillentése és felrakdsa soran alapjaraton muikodik, ennek
emisszigjat szintén a Kozlekedés Tudomanyi Intézet (KTI) altal kdzzétett fajlagos emisszios
faktorokkal becsiiltiik.

A tevékenység létesitési fazishoz kotheto belsé szallitasbol és a kiszallitasbol szarmazo
telephelyen beliili emisszioit a kovetkezo tablazat tartalmazza:

Emisszio kg/h-ban
Emisszi6 forras CO2
alapanyag belso6 teherszallitas (szallitas) 19,9660
alapanyag belso6 teherszallitas (rakodas) 0,0050
Osszes emisszié 19,9710
CO2
T)sszes emisszio t/év-ben 9,586

*-megjegyzés. az éves kibocsatas, tekintettel arra, hogy a létesitési fazis évente egy honapig
tart éves atlagban 480 tizemorat vettiink figyelembe.

A megvaloésitasi szaraz kitermelési fazisahoz tartoz6 munkagépek altal okozott szén-
dioxid kibocsatdst az lizemanyag széntartalmanak, a munkagép 4tlagos ilizemanyag
fogyasztasanak adataibdl anyagmérleg alapjan tudjuk megallapitani.

A teriileten a tervezett jovesztés modja felszini tipust kiilfejtés szaraz illetve viz aloli
kotrassal. A banyaban a munkékat a kovetkezd munkagépekkel tervezik elvégezni:

Megnevezés db Tipus Fogyasztas " Nap’|
I/h iizemora

Munkafazis
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Forgovizas kanalas | 4 | cprernillar 330 CL 22 16 elékészités
kotrogép
Homlokrakodd 1 | Caterpillar 950 F 12 16 elokészités
Tehergépjdrmii 2 | Man 10 16 elokészités
Uszokotrd 1 M.HOR - 16 kitermelés

Villanymotoros
Homlokrakodd 1 | Caterpillar 950 F 12 16 rakodas
Tehergépjarmii * - 10 16 szallitas

* jellemzden 25 t rak képességii tehergépjarmiivek

A kotrogép és a homlokrakodd gép orankénti atlagos iizemanyag fogyasztasa, a gazolaj
stirtisége (0,84 g/cm®) és a gazolaj széntartalma ismeretében (85,5 tdmeg %) az az 6rankénti
szén-dioxid kibocsatas szamolhatd, amelynek értéke a kovetkezo:

Kanalas kotrogép: iizemanyag fogyasztas (I/h) * siiriiség (g/ cm®) *iizemanyag széntartalma
(0,855 ) * CO/C (molstly arany 44/12)= 57,934 kg/h CO2

Homlokrakodé: iizemanyag fogyasztas (1/h) * siiriiség (g/ cm®) *iizemanyag széntartalma
(0,855 ) * CO/C (molstly arany 44/12)= 31,601 kg/h CO2

Emisszio
kg/h-ban
Emisszio forras CO2
Kanalas kotrogép 57,934
Homlokrakodé (2 db) 63,202
Osszes emisszi6 121,136
CO2
Osszes emisszio t/év-ben 58,145

*-megjegyzés: az éves kibocsatds, tekintettel arra, hogy a megvalositas szaraz kitermelési
fazis évente egy honapig tart éves dtlagban 480 iizemordt vettiink figyelembe.

A létesitési fazis 0sszes szén-dioxid Kibocsatasa:
9,586 t/év + 58,145 t/év = 67,731 t/év CO2

A megvalositasi fazis vizaloli kitermelés esetében a kitermelt kavicsot villamos hajtast
szallitoszalagok segitségével szallitjdk a kikotd felé vezetd szintén villamos {izemii
széllitoszalag felado garatdhoz.

A garatndl 1-1 db homlokrakoddgép végzi majd a kavics feladasat.

A homlokrakodé: iizemanyag fogyasztas (I/h) * siiriiség (g/ cm®) *{izemanyag széntartalma
(0,855 ) * CO2/C (mdlsuly arany 44/12)= 31,601 kg/h CO2

Emisszio

kg/h-ban
Emisszio6 forras CO2
Homlokrakodé 63,202
Osszes emisszio 63,202
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CO2
Osszes emisszi6 t/év-ben 333,707

*-megjegyzés: az éves kibocsatas, tekintettel arra, hogy a megvalositas szaraz kitermelési
fazis évente egy honapig tart éves atlagban 5280 iizemorat vettiink figyelembe.

A megvaloésitasi fazis nedves/vizaloli kitermelése osszes szén-dioxid kibocsatasa:
333,707 t/év CO2

A tevékenység éves szén-dioxid Kibocsatasanak osszege:
64,446 t/év + 67,731 t/év + 333,707 t/év= 465,884 t/év
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0.8. Ipari Dbaleseteknek és a természeti katasztréfaknak valo
kitettségbol ered6 varhato hatasok bemutatasa

9.8.1. Veszélyes iizemek bemutatasa

A katasztrofavédelemrdl €s a hozza kapcsolodd egyes torvények modositasardl szolo 2011.
évi CXXVIIL térvény 3. § 28. pontja hatarozza meg a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizem
fogalmat, mely szerint: egy adott lizemeltetd irdnyitasa alatt all6 azon teriilet egésze, ahol egy
vagy tobb veszélyes anyagokkal foglalkozo 1étesitményben - ideértve a kdzos vagy kapcsolodd
infrastruktarat is - veszélyes anyagok vannak jelen a torvény végrehajtasara kiadott
jogszabalyban meghatarozott kiiszobértéket eléré mennyiségben, és ennek alapjan als6 vagy
felsd kiiszobértékiinek mindsiil.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni védekezésrdl sz6lo 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet 1. §

1. pontja szerint: ,,Als6 kiiszobértékli veszélyes anyagokkal foglalkozo tizem: ahol az 1.
melléklet alapjdn meghatarozhat6 alsd kiiszobértéket eléré vagy meghalado, de a felso
kiiszobérteket el nem éré mennyiségben veszélyes anyagok vannak jelen.”

2. pontja szerint: ,,Fels6 kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo tizem: ahol a jelen
1év0 veszélyes anyagok mennyisége az 1. melléklet alapjan meghatarozhato felsd kiiszobértéket
eléri vagy meghaladja.”

A telepitési hely szerinti Tolna megyében nyolc alsd és két felsd kiiszobértékli lizem
mitkodik, mig a szomszédos Bacs-Kiskun megye teriiletén 4 db felsé kiiszobértékii veszélyes
tizem (a jelen 1év6 veszélyes anyagok mennyisége Korméanyrendeletben meghatarozott felsd
kiiszobértéket eléri vagy meghaladja) és 9 db alsé kiiszobérték talalhato.

Fels6 kiiszobértékl izemek:

Telepiilés Uzem Tevékenység

Tolna megye
Paks Paksi Atomerémi Zrt. eromi
Paks Vitafoam Magyarorszag Kft. 4ltalanos vegyipar
Bucs-Kiskun megye
Solt Trigoé-Fix Kift. mitragyaraktar
Kecskemét Gallfood Kft. baromfi vagohid
Lakitelek Termofarm Kft. gazipar

MOL Zrt/E.On Hungaria f6ldalatti gaztarold és gytijtd
Zsana . ;

Zrt. allomas

A fenti felsé kiiszobértékii izemek koziil realisan — tekintettel a telephelyeken végzett
tevékenységekre, valamint a tavolsagokra — a tervezett tevékenységet egyediil a Paksi
Atomerdmi Zrt. tevékenysége befolyasolhatja.

A tervezett tevékenység nincs kozvetlen kapcsolatban a kdzelben meglévd és lizemeld
veszélyes ipari lizemekkel. Egyediili kozvetett kapcsolat ezekkel az lizemekkel, hogy a
banyaszati tevékenység soran kitermelt dsvanyvagyon a mar meglévd atomerdmii melletti
tertileten 1étesiil® Paks 2. beruhdzashoz biztositja a tervek szerint a sziikséges épitdanyagot.
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9.8.2. Ipari baleseti kockazatok

A tervezett tevékenységre a fo veszElyt és a katasztrofa védekezés f6 iranyat — tekintettel a
kozeli atomerdmiire — a nukledrisbaleset-elharitas jelenti. Az atomerOmii normal iizemi
allapotban a koérnyezetre nézve veszEélyt nem jelent. Normal allapotban az atomerédmii 6 hatasai
a kdrnyezetre az alabbiak:

e A kornyezetbe gaz és folyékony halmazallapotu radioaktiv anyagokat bocsat ki. Ennek
mennyisége a levegdben, illetve vizben valo felhigulas kdvetkeztében sem az erdmiiben
dolgozdkra, sem a kornyezo lakossagra semmiféle veszélyt nem jelent.

e Az eromi felmelegedett hiitOvize folyamatosan a Duna kismértékii felmelegedését
okozva (+ 1°C), ez a "h8szennyezés" azonban a vizsgalati eredmények szerint semmi
veszélyt nem jelent a Duna és kornyezete élovilaga szdmara.

e Az atomerémil nukledris lizemzavara altal eldidézett veszélyhelyzetek sulyossaga
elsdsorban a kibocsatott radioaktiv anyag mennyiségétdl €s Osszetételétdl, valamint a
kibocsatas modjatol figg: rovid ideji, vagy elhuzodd kibocsatas, talajszinti, vagy
kéményen keresztiili kibocsatds levegdbe, a felhasznalt hiitdvizzel a meleg viz
csatornaba.

Veszélyességi szempontbol a kibocsatas f6 jellemzdje, hogy egyes helyeken mekkora
sugarzasi intenzitast okoz. Ez a kiilonbozd tizemzavari helyzetekben szdmos paramétertdl fiigg,
igy azok tényleges mértékét mindig mérésekre alapozva keriil megéllapitasra.

Madocsa telepiilés a bekovetkezés gyakorisaga (ritka), a veszélyeztetd hatas nagysaga
(nagyon sulyos) figyelembe vételével elvégzett kockazatbecslés eredménye alapjan II.
osztalyba sorolt. A telepiilés teriilete igy a tervezett tevékenység teriilete is az atomerdmi altal
kozvetett veszélyeztetett (3—30 km kozotti tavolsagban 1év0) teriiletnek mindsiil.

A lakossagvédelmi intézkedések keretében a siirgds oOvintézkedések zondjadban (az
atomer6mi 30 km-es korzetében) minden honap elsé munkanapjan szirénaprobat tartanak,
tovabba a telepiiléseken jodtablettat, valamint a 9 km-es korzeten beliili telepiiléseken
menekiilékamzséakat tarolnak.

9.8.3. Természetvédelmi katasztrofaknak valo kitettség

A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasardl, valamint a katasztrofak elleni védekezés
egyes szabalyairol szol6 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet modositasardl szolé 61/2012. (XII.
11.) BM rendelet (a tovdbbiakban: BM rendelet) a telepiiléseket katasztréfavédelmi
szempontbol 1. (kiemelten veszélyes), II. (veszélyes) vagy III. (mérsékelten veszélyes)
osztalyba sorolja.

A telepiilések katasztrofavédelmi besoroldsat az egyes veszélyeztetd hatdsok — természeti
eredetll veszélyek esetén arviz, foldtani veszélyek — 6sszessége adja, kiilonos tekintettel az adott
telepiilésre legjellemzObb veszélyforras szerinti részbesorolasra.

Foldrengés veszély

Madocsa telepiilés teriilete az MSz EN 1998-1 (EUROCODE 8) Nemzeti mellékletében
1év6 Szeizmikus zonatérkép alapjan 1. zondba tartozik, azaz a horizontalis gyorsulasi értékek
50 évre, 10 % meghaladasi gyakorisag mellett a legkisebb értéknek adodnak.
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aP“
PGA (g)

5.z6na  0.15

4.z6na 0.14

3.z6na 0392

2. z6na

1. z6na

© Téh et al, 2006 0 50 100

A szeizmikus zénatérképen piros korrel jeldlt tervezési teriilet elhelyezkedésébdl lathato,
hogy az Magyarorszag egyik legkisebb foldrengés veszélyeztetettségnek Kkitett tertiletén
talalhato.

Arviz veszély

Az arvizkockézatok értékelésérdl és kezelésérdl szold 2007/60/EK sz. Iranyelv eldirja
valamennyi vizgytijtkeriiletre, hogy azonositasra keriiljenek azon teriiletek, ahol jelentds
potencialis arvizi kockazat all fenn, illetve eléforduldsa valészintisitheto.

Magyarorszagon az Iranyelvben definialt arvizi kockéazat fogalom harom teriiletre bonthato,
ugymint toltésezetlen vizfolydsok menti elontések, arvizvédelmi toltések tonkremenetele, vagy
elégtelen méretébdl, meghdgasbol bekdvetkezd elontések, illetve csapadékbol, a talajviz
megemelkedésébdl szarmazo elontések okozta kockézat.

Az Iranyelvben foglaltaknak megfeleléen az illetékes viziigyi igazgatosagok
veszélytérképeket allitottak dssze harom el6fordulasi valoszinliségii terhelési esetre:

e nagy valoszinliségl elontések,
e kozepes valdszinliségli elontések,
e alacsony valosziniiségli elontések.

Az elkészitett térkép alapjan Madocsa teriilete az alacsony el6forduldsi valdsziniliségii
tertileteken fekszik, azaz az 1000 éves gyakorisagt (0,1%-0s) arvizi esemény bekovetkezését
jelenti.

A fentiekkel 6sszhangban a telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasarol szold 18/2003. (X11.9.) KvWM-BM egyiittes rendelet értelmében arvizvédelmi
szempontbol Madocsa enyhén veszélyeztetett ,,C” kategoriaba tartozik, miutdn mentesitett
artéren helyezkedik el és eldirt biztonsagban kiépitett I. rendli védmiivel rendelkezik.

Belviz veszély

Az arvizveszélyhez hasonloan az Iranyelvben foglaltaknak megfeleléen elkészilt
Magyarorszag belviz veszélyeztetettségi térképe is. A térkép alapjan Madocsa telepiilés teriilete
az alacsony valoszinliségli belviz elontési teriileten talalhato.

Ezen feliil az elézéekben mar az elébbiekben hivatkozott a telepiilések ar- és belviz
veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldsardl szolo 18/2003. (XI1.9.) KvVM-BM egyiittes
rendelet értelmében belviz veszélyeztetettségi szempontbol Madocsa enyhén veszélyeztetett
,C” kategoriaba tartozik.
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10. Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok vizsgalata

A tervezett banyaszati tevékenység nem tartozik az orszaghataron atterjedé kornyezeti
hatasok vizsgalatardl sz616, 1991. februéar 26-an, Espooban alairt és a 148/1999. (X. 13.) Korm.
rendelettel kihirdetett egyezmény (a tovabbiakban: Espoo-i egyezmény) 1. szamu fiiggelékben
felsorolt tevékenységek vagy létesitmények kozé, igy nem esik a R. 12. § (1) bekezdésének
hatalya ala.

A fentieken tul megallapithato, hogy — tekintettel az el6z6ekben bemutatott hatasteriiletekre
¢s az orszaghatdr tervezési teriilettdl valo jelentds tdvolsdgara — orszéghataron atnyuld
hatasokkal nem kell szdmolni.

A fentiek értelmében, nemzetkozi kornyezetvédelmi hatasvizsgalati eljaras lefolytatdsa nem
sziikséges.

11. Hatotényezok, hatasfolyamatok osszegzése, hatasteriilet

Az eldz6 fejezetben szakteriiletenként és a tevékenység kiilonbozo fazisaira meghatarozasra
keriiltek az egyes hatotényezdk, valamint ezek ismeretében a megindul6d kézvetlen és kozvetett
hatasfolyamatok. Az egyes fejezetekben kiilon lehatarolasra keriiltek a hatotényezok, majd a

hatasteriiletek. Ezek 0sszefoglaloan a kovetkezok:

.. . . . Hatétényezok, Hatasfolyamat, . ..
Kornyezeti elem Fazisok Kézvetlen hatds Kézvetett hatss Hatasteriilet
Banya: a
cpidrmiivek kibocsatott banyatelek hatara +
1étesités gepjarmuve szennyezbanyagok | 60 m altal hatarolt
kibocsatasai Y ..
terjedése teriilet
Kik6t6: 200 m
gépjarmiivek Banya: a
Levegd kibocsatasai, kibocsatott banyatelek hatara +
iizemelés anyagmanipulacio, szennyezOanyagok | 60 m altal hatarolt
kiporzas, kiilsé terjedése teriilet
szallitas Kikotd: 40 m
gépjarmiivek kibocsatott
felhagyas Kibocsétasai szennye'zoa’nyagok banyatelken beliil
terjedése
1étesités 1efoly?151 te’nyezok csap adelfwz banyatelken beliil
megvaltozasa elvezetése
lefolyasi tényezOk banyatelken beliil,
megvaltozasa, csapadékviz parolgas okozta
Vizek . . gépjarmiivek elvezetése, talajvizszint
iizemelés - . n L p X ,
terlileten torténd havaria esetén csokkenés
mozgasa, szennyezés hatasteriilete:
vizelvonas hatasa 500-1500 m
felhagyas teriilet rekultivalasa - -
létesités mljylv?leg’temlet humuszrete:g kiilon banyatelken beliil
elékészitése kezelése
. . . meddé és kavics eredeti foldtani
Talgj iizemelés . . . . -
kitermelése rétegek megsziinése
, meddbanyag foldtani rétegek
felhagyas visszahelyezése rekultivalasa
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Iétesités hulladékok hulladékok kezelése | banyatelken beliil
keletkezése
Hulladék izemelés hulladekok - -
keletkezése
. hulladékok
felhagyds keletkezése i i
banyaszati gépek
1étesités berendezések zajterhelés banyatelken beliil
zajhatasa
iizemelés
banyaszati gépek és hatasteriilete™,
Zaj tizemelés szallito jarmivek zajterhelés szallitasnak
zajhatéasa kozvetett

hatasteriilete nincs

rekultivalast végzo

felhagyas berendezések zajterhelés banyatelken beliil
zajhatésa
1étesités mgve’:leg ’terulet eloherlyye’k banyatelken beliil
elokészitése megsziinése
g . . b?lnyas,za’tl gepek porterhelés, zavaro zaj
Elovilag iizemelés kibocsatasai, . . o
o zajterhelés hatasteriilete
zajhatasa,
felhagyas rekultivalas elf)hely, banyatelken beliil
megjelenése

*Zaj hatastertilet kiterjedése mezdgazdasagi teriileten:
- az Uszokotr6tdl 560 m,
- az uszalyrakodétol 108 m.

A fenti tablazatban felsorolt hatasteriileti lehatarolasokat 6sszegezve megallapithato, hogy
a parolgas okozta talajvizszint csokkent hatas és a zajvédelmi hatésteriilet a meghatarozé mint
legnagyobb hatastertilet.

A banya és kiilon a kikoto hatasteriilet térképe a 7. és 8. sz. térképen keriiltek becsatolasra.
A hatasteriiletekkel érintett ingatlanok felsorolasat a 18. sz mellékletben csatolt lista
tartalmazza.

12. Osszefoglalas

Osszegzésként — véleményiink szerint — a dokumenticié vizsgalati eredményeire
tamaszkodva megallapithaté, hogy a tervezett banyaszati tevékenység Kkaros,
visszafordithatatlan kornyezeti hatasokkal nem jar, a tervezett tevékenység végzése soran
jelentkez6 hatasok a jogszabalyokban eldirt kornyezetvédelmi, természetvédelmi, viziigyi
eldirasok, valamint a technolégiai és a biztonsagtechnikai fegyelem betartasaval a

megengedett értékeken beliil tarthatok.

Pécs, 2018. julius
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MELLEKLETEK

1. sz. melléklet

PBK/2914-4/2014. iktatoszamu kutatasi engedély

2. sz. melléklet

PBK/1821-29/2015. iktatdszamu kutatasi miiszaki izemi tervet jovahagyo
hatarozat

3. sz. melléklet

PBK/1523-8/2016. iktatoszamu hatarozat a banyaszati (kutatasi) jog
atruhazasarol

4. sz. melléklet

PBK/1206-5/2017. iktatoszamG hatarozat a kutatasi zarojelentés
elfogadasarol

5. sz. melléklet

Szakértoi jogosultsagok

6. sz. melléklet

Tervezett banyatelekkel érintett ingatlanok tablazata

7. sz. melléklet

rrrrrr

¢s kiterjedése

8. sz. melléklet

A kavicsbanya létesitésébdl szarmazd NOx szennyezettség eloszlas
térképe

9. sz. melléklet

A kikoto 1étesitésébdl szarmazd NOx szennyezettség eloszlas térképe

10. sz. melléklet

A banya megvalositasa szaraz és nedves fazishoz tartozo diffuz forras
helye és kiterjedése

11. sz. melléklet

A banya szaraz kitermelése altal okozott NOx szennyezettség eloszlas
térképe

12. sz. melléklet

A banya nedves kitermelése altal okozott NOx szennyezettség eloszlas
térképe

13. sz. melléklet

A kikotd mikodésébodl szarmazo NOx eloszlas

14. sz. melléklet

Madocsa ¢és Bolcske tavlati vizbazisok vizsgalata a Madocsa teriiletén
tervezett kavicsbanya lizemeléséhez, szakvélemény

135. sz. melléklet

Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié (Dénes Andrea)

16. sz. melléklet

Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio (Faggyas Szabolcs)

17. sz. melléklet

Lathat6sagi vizsgalat, fénykép dokumentécio

18. sz. melléklet

Hatastertilettel érintett ingatlanok felsorolasa

19. sz. melléklet

Szivargas ¢és allékonysagi vizsgalat

TERKEPEK

1. sz. térkép

Tervezett banyatelek hatara (kutatési tervtérkép)

2. sz. térkép

Atnézeti térkép

3. sz. térkép

Hidroizohipszas térkép

4. sz. térkép

Létesitési fazis levegdvédelmi hatastertilete

5. sz. térkép

Megvalositas levegdvédelmi hatésteriilete

6. sz. téerkép

A kialakuld banyaté okozta talajvizszint csokkenés kornyezetre
gyakorolt hatasa, térkép

7. §z. térkep

Bénya 0sszevont hatésteriilet térképe

8. sz. térkép

Kikotd osszevont hatastertilet térképe
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